
Uitgangspunten:
- Opzet conform voorkeursalternatief 3A met wijziging n.a.v. overleg

op 5-10-2016.

- Verleggen Rembrandtlaan richting het zuiden, dit in verband met
te overbruggen hoogte om over het spoor te komen, daarbij is ook
rekening gehouden met de aansluiting van de Pieter Breugellaan

- Maximale helling voor zowel het fietspad als het OWN = 4%

- Pieter Breugellaan is een fietsstraat

- Tracé fietsstraat loopt over in de onderdoorgang voor fietsers

- Doorrijhoogte fiets-/voetgangersonderdoorgang N65 is 2.5m

- Breedte in twee richtingen bereden fietspad 3.00m

- Rekening gehouden met een schrikstrook in de tunnel van 0.50m

- Langs fietspad ligt een voetpad met een breedte van 2.0m

- Wanden fiets-/voetgangersonderdoorgang ca 0.60m dik

- Afstand tussen verdiepte ligging van het spoor en de
fiets-/voetonderdoorgang is minimaal

- Afrit vanaf de N65 gerealiseerd met een weefvak.

- Hoogte N65 t.h.v. spoorkruising 6.80+NAP

- Hoogte Rembrandtlaan t.h.v. spoorkruising 7.35+NAP, oorzaak is
de aansluiting op de Aert Heijmlaan en de bindende hoogte i.v.m.
de spoorkruisingen in deze weg.

- Toegang voor de verdiepte ligging van het spoor  ten noorden van
de N65 moet smal worden uitgevoerd.

Conceptontwerp eindsituatie kruising N65-spoor


