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1 Algemene informatie 

1.1 Inleiding 

Deze Netverklaring is opgesteld door ProRail1. ProRail beheert de hoofdspoorweginfrastructuur in 
Nederland op grond van een door de minister van Infrastructuur en Waterstaat verleende 
beheerconcessie2 zoals bedoeld in artikel 16 van de Spoorwegwet.  

ProRail is een besloten vennootschap naar Nederlands recht. Enig aandeelhouder is de Staat der 
Nederlanden (via Railinfratrust B.V.). 

Het beheer door ProRail omvat de zorg3 voor: 

¶ het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur; 

¶ de voorbereiding en uitvoering van de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur; 

¶ de eerlijke, niet-discriminerende en transparante verdeling van de capaciteit van de 
hoofdspoorweginfrastructuur; 

¶ het leiden van het verkeer over de hoofdspoorweginfrastructuur, 
een en ander voor zover bepaald in de beheerconcessie 2015 - 2025. ProRail voert in opdracht van 
derden ook werkzaamheden uit die samenhangen met bovenstaande beheertaken of met 
mobiliteitsvraagstukken in bredere zin. 

ProRail beschikt ten behoeve van het veilig beheer van de spoorweginfrastructuur over een 
veiligheidsbeheersysteem zoals bedoeld in artikel 16a van de Spoorwegwet. 

Railinfratrust is eigenaar van het gesloten distributiesysteem voor de elektrische tractie-energie op de 
met bovenleiding uitgeruste sporen van de hoofdspoorwegen, en is als beheerder van dit particuliere 
net onder de voorwaarden van een door de Autoriteit Consument & Markt verleende ontheffing 
(kenmerk ACM/DE/2014/202129 d.d. 23 april 2014) vrijgesteld van de aanwijzing van een 
netbeheerder zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998. ProRail voert namens Railinfratrust alle 
werkzaamheden uit die met het beheer van dit particuliere net samenhangen. 

ProRail wil de inhoud en de presentatie van de Netverklaring ieder jaar verder verbeteren. Voorstellen 
voor verbeteringen of aanvullingen van de Netverklaring worden dan ook steeds zeer op prijs gesteld. 

1.2 Doel 

Het doel van de netverklaring is om gerechtigden4 te informeren over de aard van de 
hoofdspoorweginfrastructuur en de voorwaarden voor toegang en gebruik daarvan, waaronder de 
voorwaarden voor de verdeling van capaciteit. De netverklaring presenteert de diensten die ProRail 
aanbiedt, waar deze diensten beschikbaar zijn, welke tarieven gelden en welke voorwaarden voor 
deze diensten gelden. 

De netverklaring bevat ook informatie over de voorwaarden voor toegang tot dienstvoorzieningen die 
zijn aangesloten op het door ProRail beheerde spoorweginfrastructuur en voor de dienstverlening in 
die voorzieningen, of verwijzingen naar de website waarop deze informatie kosteloos in elektronische 
vorm wordt aangeboden.  

                                                                 
1 ProRail B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 

30124359. 
2 Te raadplegen via de website van ProRail. 
3 Artikel 2 lid 2 beheerconcessie. 
4 Onder gerechtigden worden in deze Netverklaring al diegenen verstaan die volgens de Spoorwegwet een 

toegangsovereenkomst met ProRail kunnen sluiten; zie artikel 57 Spoorwegwet. 

https://www.prorail.nl/vervoerders/over-prorail/wettelijk-kader
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1.3 Wettelijk kader 

In tabel 1.1 is het wettelijk kader vermeld aan de hand van de belangrijkste nationale wetten en 
onderliggende besluiten en regelingen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur. Daarnaast gelden de rechtstreekse werkende Europese verordeningen en de 
daarop gebaseerde Technische Specificaties inzake Interoperabiliteit, alsmede COTIF. 

tabel 1.1 Overzicht wet- en regelgeving 

Thema Wet- en regelgeving 

Spoorwegen Spoorwegwet 

Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen 

Spoorwegondernemingen Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen 

Regeling aanvraag veiligheidscertificaat en eisen veiligheidsbeheersysteem 
hoofdspoorwegen 

Infrastructuur Besluit spoorweginfrastructuur 

Regeling hoofdspoorweginfrastructuur 

Verkeer Besluit spoorverkeer 

Regeling spoorverkeer 

Personeel Besluit spoorwegpersoneel 2011 

Regeling spoorwegpersoneel 2011 

Spoorvoertuigen Regeling indienststelling spoorvoertuigen 

Capaciteit en gebruik Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 

Vergoedingen Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2012/34/EU tot 
instelling van één Europese spoorwegruimte) 

Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese 
spoorwegruimte 

Besluit HSL-heffing 2015 

Gevaarlijke stoffen Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen 

Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen 

Milieu Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Wet milieubeheer 

Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 

1.4 Juridische status 

1.4.1 Algemene opmerkingen 

De Netverklaring 2019 is een netverklaring zoals bedoeld in artikel 58 van de Spoorwegwet en in 
artikel 27 van Richtlijn 2012/34/EU5. 

                                                                 
5 Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte (herschikking), PbEU 2012, L 343. 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004155
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015007
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017794
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017623
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038025
http://wetten.overheid.nl/BWBR0038025
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017626
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017712
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017624
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017707
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030006
http://wetten.overheid.nl/BWBR0030563
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031350
http://wetten.overheid.nl/BWBR0017627
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037089
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037089
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037315
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037315
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036412
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007606
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008080
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010053
http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245
http://wetten.overheid.nl/BWBR0031722
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De Netverklaring 2019 is gebaseerd op de officieel bekendgemaakte regelgeving per 1 november 
2017 en waarvan de inwerkingtreding ook vóór of op die datum officieel is bekendgemaakt. De 
Netverklaring 2019 loopt ï behoudens uitdrukkelijke vermelding ï niet vooruit op wet- en regelgeving 
die nog in ontwikkeling is. 

Leeswijzer (informatie over het bindend karakter van bepalingen in de Netverklaring) 
De Netverklaring bevat bepalingen die verplichtingen voor gerechtigden weergeven. Die bepalingen 
zijn eenvoudig herkenbaar gemaakt in de opmaak. De volgende indeling wordt gehanteerd: 

¶ Samenvattingen van publiekrechtelijke regelgeving.  
Deze samenvattingen staan steeds onder het kopje óSamenvatting van regelgevingô (rood 
lettertype) en tussen Ʒrode driehoekjesƹ. Let op: alleen de officieel bekendgemaakte teksten 
zijn doorslaggevend, ook als ProRail een onjuiste of onvolledige samenvatting geeft. 

¶ Bepalingen met betrekking tot onderwerpen waarover ProRail met gerechtigden overeenstemming 
wil bereiken vóórdat de gerechtigde gebruik maakt van de infrastructuur (met voorstellen ter 
zake). 
Deze bepalingen zijn steeds vermeld opgenomen onder het kopje óOvereen te komen regelingô 
(blauw lettertype) en tussen Ʒblauwe driehoekjesƹ. Verplichtingen daarover ontstaan uitsluitend 
bij het aangaan van de toegangsovereenkomst. 

¶ Bepalingen over voor alle gerechtigden geldende procedurevoorschriften.  
Deze procedurevoorschriften zijn steeds opgenomen onder de aanduiding óProcedurevoorschriftô 
(in groen lettertype) tussen Ʒgroene driehoekjesƹ. ProRail heeft de procedurevoorschriften 
vastgesteld met het oog op de non-discriminatoire behandeling van alle gerechtigden, ná 
consultatie van de gerechtigden en met overweging van hun zienswijzen. De procedure-
voorschriften zijn niet individueel onderhandelbaar en kunnen alleen via een aanvulling op de 
Netverklaring worden gewijzigd. Binding aan de procedurevoorschriften ontstaat door het 
aanvragen van capaciteit. 

Gegevens van informatieve aard, waaraan geen verplichtingen voor gerechtigden verbonden zijn, 
worden zonder nadere specifieke aanduiding of opmaak in de Netverklaring opgenomen. 

1.4.2 Aansprakelijkheid 

ProRail heeft de Netverklaring 2019 zorgvuldig opgesteld. ProRail aanvaardt echter geen 
aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit kennelijke fouten en drukfouten in de 
Netverklaring 2019. De aansprakelijkheid van ProRail voor de in de Netverklaring opgenomen 
informatie over dienstvoorzieningen en diensten die door anderen dan ProRail worden aangeboden, 
beperkt zich tot de correcte weergave in de Netverklaring van de door de aanbieder van die dienst(en) 
of voorziening(en) aan ProRail beschikbaar gestelde informatie. 

Bij verschillen tussen de Nederlandstalige en anderstalige uitgaven van deze Netverklaring is de 
Nederlandstalige uitgave bindend. 

1.4.3 Klachten, geschillen en conflictafhandeling 

ProRail neemt geschillen in de capaciteitsverdeling voor de jaardienst in behandeling op basis van de 
Geschillenregeling Capaciteitsverdeling (paragraaf 4.4.2). 

Klachten en geschillen over andere door ProRail aangeboden of met ProRail overeengekomen 
dienstverleningen, alsmede over de door ProRail bekendgemaakte Netverklaring 2019 worden 
behandeld volgens de Algemene Klachten- en Geschillenregeling die in deze Netverklaring is 
opgenomen (bijlage 4, onderdeel 1).  

Klachten over in Netverklaring 2019 bekendgemaakte gegevens met betrekking tot de (tarieven van 
de) vergoedingen en de beginselen waarop die berusten, alsmede met betrekking tot de criteria en de 
voorschriften voor de capaciteitsverdeling, kunnen bij ACM worden ingediend tot uiterlijk zes weken 
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na de datum van de Staatscourant waarin mededeling is gedaan van de vaststelling van de 
Netverklaring 2019 of van een wijziging van die gegevens.6 

Klachten en geschillen betreffende de door ProRail aangeboden of met ProRail overeengekomen 
toegang tot dienstvoorzieningen als bedoeld in Richtlijn 2012/34/EU, bijlage II, onderdeel 2, sub a, of 
de levering van diensten bij die dienstvoorzieningen kunnen naar keuze ook worden ingediend en 
afgehandeld volgens de Klachten- en Geschillenregeling stationsportfolio die in de Netverklaring is 
opgenomen (bijlage 4, onderdeel 2) 

Toepassing van deze klachten- en geschillenregelingen laat onverlet dat partijen bij een toegangs-
overeenkomst het recht hebben om de ACM schriftelijk te verzoeken een oordeel te geven over het 
gedrag van ProRail.7  

Alle belanghebbenden kunnen de ACM vragen om te onderzoeken of ProRail hen oneerlijk 
behandeld, gediscrimineerd of anderszins benadeeld heeft.8 

Klachten over het verloop en de uitkomst van capaciteitsverdeling op de hoofdspoorwegen in 
Nederland worden ook behandeld door de ACM.  

De contactgegevens van de ACM zijn vermeld in paragraaf 2.2.2. 

1.5 Structuur van de Netverklaring 

De structuur van de Netverklaring volgt het document óNetwork Statement Common Structureô dat 
door de leden van RailNetEurope (zie paragraaf 1.10) is vastgesteld. Het doel van deze 
gemeenschappelijke structuur is dat alle gerechtigden informatie op dezelfde plaats in de 
Netverklaring van andere landen kunnen vinden. 

ProRail heeft de Netverklaring opgesteld als een zelfstandig leesbaar document. Voor detailinformatie 
en actuele informatie verwijst deze Netverklaring naar websites, waaronder het Logistiek Portaal van 
ProRail. Gerechtigden kunnen op aanvraag (contactgegevens zie paragraaf 1.8) toegang verkrijgen 
tot het Logistiek Portaal. 

1.6 Geldigheid en wijzigingen 

De Netverklaring betreft de hoofdspoorweginfrastructuur die ProRail beheert en de met die 
spoorweginfrastructuur verbonden dienstvoorzieningen, alsmede de door ProRail beheerde andere, 
niet als hoofdspoorweg aangewezen spoorwegen. 

1.6.1 Tijdvak van geldigheid 

De Netverklaring 2019 is van toepassing op: 

¶ De toegang tot en het gebruik van spoorweginfrastructuur en dienstvoorzieningen en de daarbij te 
leveren diensten in het dienstregelingsjaar 2019. 

¶ De behandeling van capaciteitsaanvragen ten behoeve van de jaardienstregeling 2019; dat geldt 
ook als die behandeling plaatsvindt vóór het begin van het dienstregelingjaar 2019.  

Het dienstregelingjaar 2019 begint op zondag 9 december 2018 om 00:00 uur en eindigt op zaterdag 
14 december 2019 om 24:00 uur; deze data zijn vastgesteld volgens bijlage VII bij Richtlijn 
2012/34/EU.  
Gegevens in de Netverklaring 2019 over de periode na 14 december 2019 zijn indicatief.  

                                                                 
6 Artikel 58 lid 5 Spoorwegwet. 
7 Artikel 71 lid 1 Spoorwegwet. 
8 Artikel 71 lid 1 Spoorwegwet. 
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1.6.2 Aanvullingen en wijzigingen 

Omstandigheden na de bekendmaking van deze Netverklaring kunnen aanleiding geven tot aanvulling 
of wijziging van de Netverklaring. ProRail zal bij gebleken noodzaak aanvullingen op de Netverklaring 
2019 bekendmaken. 

Een wijziging van een publiekrechtelijke regeling die in de Netverklaring is samengevat, wordt alleen 
via een aanvulling op de Netverklaring bekendgemaakt, als: 

¶ die wijziging niet wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het Staatsblad of het Tractatenblad en 

¶ de wijziging beperkingen oplevert of kan opleveren voor het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur volgens het minimumtoegangspakket volgens bijlage II bij Richtlijn 
2012/34/EU (zie hoofdstuk 5).  

ProRail streeft voortdurend naar verbetering van de dienstverlening. Daarom is er voortdurend overleg 
met belanghebbenden over veel van de procedures die in deze Netverklaring omschreven zijn. 
Uitkomsten van dit overleg worden na consultatie van de gerechtigden ingevoegd in de 
Netverklaringen van komende jaren. 

1.7 Verspreiding 

ProRail heeft de Netverklaring 2019 opgesteld na overleg met de betrokken gerechtigden (zie bijlage 
3). De Netverklaring 2019 is toegezonden aan: 

¶ gerechtigden die een toegangsovereenkomst met ProRail hebben gesloten; 

¶ alle bestuursorganen die bevoegd zijn tot het verlenen van concessies voor openbaar vervoer per 
trein; 

¶ Autoriteit Consument & Markt (ACM). 
Een aanvulling op de Netverklaring 2019 wordt toegezonden aan: 

¶ gerechtigden die een toegangsovereenkomst met ProRail hebben gesloten; 

¶ Autoriteit Consument & Markt (ACM). 

De Netverklaring 2019 en de daarop verschenen aanvullingen zijn toegankelijk via de website van 
ProRail. Daar staat steeds een Netverklaring bijgewerkt met de tot dan toe verschenen aanvullingen, 
in zowel de Nederlandse als in de Engelse taal. De uitgave van de Netverklaring 2019 en de daarop 
verschenen aanvullingen worden bekendgemaakt in de Staatscourant. 

1.8 Contactadres nadere informatie 

ProRail verstrekt spoorwegondernemingen en andere gerechtigden op verzoek gaarne nadere 
informatie over de onderwerpen uit de Netverklaring 2019. U kunt zich daarvoor wenden tot: 

bedrijf: ProRail 
afdeling Relatiemanagement 

 

postadres: Postbus 2038 
3500 GA  Utrecht 

bezoekadres: Moreelsepark 3 
3511 EP  Utrecht 

e-mail: netverklaring@prorail.nl 

website: www.prorail.nl  

ProRail informeert spoorwegondernemingen via de bestaande (thematische) overlegtafels of 
anderszins over door ProRail geïnitieerde en voor hen relevante ontwikkelingen met betrekking tot 
toegang tot en gebruik van de spoorweginfrastructuur en/of de daarbij door ProRail geboden 
dienstverlening. Informatie wordt verstrekt met inachtneming van het bij wet of in de 
toegangsovereenkomst bepaalde. 

Bij door derden geïnitieerde en voor spoorwegondernemingen relevante ontwikkelingen met 
betrekking tot toegang tot en gebruik van de spoorweginfrastructuur zal ProRail, voor zover bekend 

http://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
http://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
mailto:netverklaring@prorail.nl
http://www.prorail.nl/vervoerders/contact-vervoerders
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met die ontwikkelingen, er bij de derde op aandringen de informatie daarover te delen met de 
spoorwegondernemingen. ProRail zal informatie dan wel procesinformatie over die ontwikkelingen 
delen met spoorwegondernemingen indien de derde daarmee instemt. 

1.9 Goederencorridors 

Voor goederencorridors zoals bedoeld in de Verordening (EU) Nr. 913/2010 van 22 september 2010 
inzake het Europese spoorwegnet voor concurrerend goederenvervoer en de wijzigingen daarop zoals 
opgenomen in Verordening (EU) Nr. 1316/2013 van 11 december 2013 werkt ProRail samen met 
andere infrastructuurbeheerders in het kader van een Europees netwerk voor goederenvervoer. In de 
navolgende tabel 1.2 zijn van de internationale goederencorridors (RFC, Rail Freight Corridor) die 
trajectdelen in Nederland hebben de hoofdtrajecten van die internationale corridors aangegeven. In de 
laatste kolom wordt de hoofdroute van betreffende corridor in Nederland nader aangegeven. 

tabel 1.2 Internationale goederencorridors met trajectdelen in Nederland 

Corridor Hoofdtraject van de internationale 
goederencorridor 

Hoofdroute in Nederland 

Rhine ï Alpine Zeebrugge ï Antwerpen / Amsterdam / 
Vlissingen / Rotterdam ï Duisburg ï 
[Bazel] ï Milaan ï Genua 

Maasvlakte ï Kijfhoek / Amsterdam 
Westhaven / Amsterdam Houtrakpolder / 
Vlissingen Sloe > Meteren ï Zevenaar (grens) 

North Sea ï 
Mediterranean 

Londen / Duinkerke / Rijsel / Luik / Parijs 
/ Amsterdam ï Rotterdam ï Zeebrugge / 
Antwerpen ï Luxemburg ï Metz ï Dijon 
ï Lyon / Bazel ï Marseille 

Maasvlakte ï Kijfhoek ï Roosendaal (grens) 

North Sea ï Baltic Wilhelmshaven / Bremerhaven / 
Hamburg / Amsterdam / Rotterdam / 
Antwerpen ï Aken / Praag / Berlijn ï 
Warschau ï Terespol (Pools ï Wit-
Russische grens) / Kaunas 

Maasvlakte ï Kijfhoek ï Meteren ï Zevenaar 
(grens) 
Amsterdam Westhaven / Amsterdam 
Houtrakpolder > Amersfoort ï Oldenzaal 
(grens) 

Voor meer informatie over alle routes die tot de corridors behoren zie het infrastructuurregister op de 
website van ProRail. 

Vanuit de corridororganisaties heeft ProRail, in nauwe samenwerking met RailNetEurope (zie 
paragraaf 1.10), invulling gegeven aan de te nemen maatregelen. De noodzakelijke en specifieke 
informatie is door elke corridororganisatie gepubliceerd in het Corridor Information Document dat te 
raadplegen is via de website van iedere corridororganisatie. De contactgegevens van de 
corridororganisaties zijn: 

bedrijf: EEIG Corridor Rhine ï Alpine EWIV 

 

bezoekadres: Kleyerstraße 25 
60326 Frankfurt am Main 
Duitsland 

telefoon: +49 69 265 4544 1 
e-mail: info@corridor-rhine-alpine.eu 
website: www.corridor-rhine-alpine.eu 

 

bedrijf: EEIG Rail Freight Corridor North Sea 
Mediterranean 

 

bezoekadres: 9, place de la Gare 
L-1616 Luxembourg 
Luxemburg 

e-mail: info@rfc2.eu 
website: www.rfc2.eu 

 

https://rinf.prorail.nl/
mailto:info@corridor-rhine-alpine.eu
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
mailto:info@rfc2.eu
http://www.rfc2.eu/
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bedrijf: EEIG ñNorth Sea ï Baltic Rail Freight 
Corridorò EZIG 

 

bezoekadres: 74 Targowa Street 
03-734 Warszawa 
Polen 

telefoon: +48 22 47 32 320 
e-mail: info@rfc8.eu 
website: www.rfc-northsea-baltic.eu 

Voor nadere regelingen met betrekking tot de internationale goederencorridors, zie ook de paragrafen 
4.2.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2 en 4.4.1.3. 

1.10 RailNetEurope ï internationale samenwerking door 
infrastructuurbeheerders 

RailNetEurope (RNE) werd opgericht in januari 2004 op initiatief van een aantal Europese 
infrastructuurbeheerders en spoorwegcapaciteitverdelende instanties die een gezamenlijke Europa-
brede organisatie wilden oprichten om internationale activiteiten te vergemakkelijken. ProRail is actief 
lid van RailNetEurope. 

RailNetEurope richt zich op het vergemakkelijken van het internationale verkeer op de Europese 
spoorweginfrastructuur. Het streeft naar het verhogen van de efficiëntie van de processen van de 
infrastructuurbeheerders en capaciteitsverdelende instanties. Als een trans-Europese organisatie 
speelt RailNetEurope een centrale rol in het stimuleren van de infrastructuurbeheerders om uniforme, 
geharmoniseerde, transparante en niet-discriminerende regels te volgen in de internationale 
spoorwegbranche. Daarnaast biedt RailNetEurope ondersteuning aan spoorwegondernemingen in 
hun internationale activiteiten (zowel voor vracht als passagiers) op het gebied van 
capaciteitsaanvragen.  

Sinds november 2013 zijn de eerste zes Rail Freight Corridors (RFCs) operationeel en een netwerk 
van Corridor One-Stop-Shops (C-OSS) is opgericht. In november 2015 gingen nog drie RFCs officieel 
van start. RailNetEurope heeft vanaf het begin steun verleend aan de betrokken 
infrastructuurbeheerders en is nu het coördinatie platform van de RFCs met betrekking tot de 
operationele bedrijfsprocessen. De taak van RailNetEurope hier is ervoor te zorgen dat de 
geharmoniseerde processen en systemen worden toegepast op de verschillende corridors ten gunste 
van de aanvragers en van de infrastructuurbeheerders en capaciteitsverdelende instanties die deel 
uitmaken van de verschillende RFCs. De RFCs zijn als gevolg hiervan geassocieerde leden van 
RailNetEurope geworden. 

Momenteel telt RailNetEurope 35 leden. Het gezamenlijke spoorwegnetwerk bedraagt circa 
230.000 km. 

ProRail werkt samen met de infrastructuurbeheerders van aangrenzende spoorwegnetten. Deze 
samenwerking betreft onder andere: 

¶ het beheer van de spoorweginfrastructuur: de onderlinge afstemming van de infra-ontwikkeling en 
van de planning van onderhouds- en beheeractiviteiten die uitwerking hebben op het 
grensoverschrijdend verkeer; 

¶ de capaciteitsverdeling: de samenwerking om doorgaande treinpaden voor internationaal verkeer 
aan te bieden (onder andere bij het afstemmen op goederencorridorniveau); 

¶ de verkeersleiding: afspraken over de regeling en bijsturing van het grensoverschrijdend trein-
verkeer; daaronder valt ook de ontwikkeling van systemen voor de daarbij noodzakelijke 
gegevensuitwisseling. 

mailto:info@rfc8.eu
http://www.rfc-northsea-baltic.eu/
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organisatie: RailNetEurope 
Joint Office 

 

bezoekadres: Ölzeltgasse 3 
1030 Wien 
Oostenrijk 

e-mail: mailbox@rne.eu 

website: www.rne.eu 

1.10.1 One-Stop-Shop 

De infrastructuurbeheerders en spoorwegcapaciteitverdelende instanties in de lidstaten van de 
Europese Unie hebben One-Stop-Shops opgericht die functioneren als een netwerk van 
klantcontactpunten in het kader van RNE. Om een internationaal treinpad aan te vragen behoeft een 
spoorwegonderneming alleen contact op te nemen met de One-Stop-Shops van het vertrekland, die 
daarna het gehele proces van internationale afstemming initieert. 
De One-Stop-Shop die door een spoorwegonderneming wordt benaderd zal na overleg met de 
betrokken infrastructuurbeheerders: 

¶ de afhandeling van capaciteitsaanvragen voor elk aangevraagd internationaal treinpad binnen  
RNE coördineren, zodat die aanvragen op de juiste manier worden betrokken in het jaarlijkse 
proces van capaciteitsverdeling; 

¶ voorstellen doen voor treinpaden over het gehele internationale traject; de coördinatie daarvan 
verloopt hoofdzakelijk via de RNE-applicatie óPath Coordination Systemô. 

Uitzondering zijn aanvragen van treinpaden waarvan de capaciteit wordt verdeeld door de Rail Freight 
Corridors (zie paragraaf 1.9). Deze capaciteit dient bij de corridor-OSS te worden aangevraagd. 

Elke One-Stop-Shop is onderdeel van een internationaal net dat is opgezet om voor klanten de 
toegang tot het spoorwegnet te vereenvoudigen. Een lijst met de contactgegevens van de nationale 
One-Stop-Shops en van de Corridor One-Stop-Shops is beschikbaar op de website van 
RailNetEurope. 

De ProRail One-Stop-Shop is als volgt bereikbaar: 

bedrijf: ProRail, Vervoer en Dienstregeling 
afdeling Capaciteitsverdeling 

 

postadres: Postbus 2038 
3500 GA  Utrecht 

bezoekadres: Moreelsepark 3 
3511 EP  Utrecht 

telefoon: +31 (0) 88 231 3456 

e-mail: oss@prorail.nl 

1.10.2 Diensten en systemen van RNE 

Op de website van RailNetEurope is informatie te raadplegen over de volgende systemen van 
RailNetEurope: 

¶ Path Coordination System (PCS) is een systeem voor het aanvragen en afstemmen 
van internationale dienstregelingen. 

 

¶ Charging Information System (CIS) is een systeem voor prijsinformatie over de 
vergoeding. 

 

¶ Train Information System (TIS) is een systeem voor inzicht in de actuele uitvoering 
van de dienstregeling van internationale treinen. 

 

mailto:mailbox@rne.eu
http://www.rne.eu/
http://www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/
http://www.rne.eu/organisation/oss-c-oss/
mailto:oss@prorail.nl
http://pcs.rne.eu/
http://cis.rne.eu/
http://tis.rne.eu/


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 15 

2 Toegangsvoorwaarden 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de toegangsvoorwaarden voor toegang tot en gebruik van de door ProRail 
beheerde hoofdspoorwegen. 

2.2 Vereisten voor toegang 

De vereisten voor toegang tot en gebruik van de hoofdspoorwegen zijn vastgelegd in wettelijke 
voorschriften. 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Spoorwegondernemingen hebben toegang tot hoofdspoorweginfrastructuur voor zover dit het 

gebruik van spoorvoertuigen betreft en met het oog op het minimumtoegangspakket zoals 
bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 2012/34/EU.9 Met het begrip spoorwegonderneming wordt 
aangeduid elke privaat- of publiekrechtelijke onderneming waarvan de voornaamste activiteit 
bestaat in het leveren van spoorwegvervoerdiensten voor goederen en/of reizigers, waarbij die 
onderneming ook voor de tractie moet zorgen.  
In Nederland worden daarnaast ook ondernemingen die beschikken over tractie en die gebruik 
maken van de spoorweg zonder zich te richten op spoorwegvervoerdiensten voor goederen en/of 
reizigers aangemerkt als spoorwegonderneming10; op dit punt hanteert de Nederlandse wetgeving 
een ruimere omschrijving dan het Europese recht. ƹ 

2.2.1 Vereisten voor het aanvragen van capaciteit 

De vereisten voor het aanvragen van capaciteit zijn vastgelegd in wettelijke voorschriften. 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ De volgende categorieën van (rechts)personen kunnen bij ProRail capaciteit aanvragen; zij zijn 

ook gerechtigd tot het sluiten van een toegangsovereenkomst met ProRail: 

¶ spoorwegondernemingen; 

¶ ondernemingen die een bedrijfsvergunning hebben aangevraagd; 

¶ verleners van concessies voor openbaar vervoer per trein; 

¶ iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die om commerciële redenen aantoonbaar belang 
heeft bij de verwerving van capaciteit voor het doen vervoeren van personen of lading door 
middel van spoorvervoerdiensten.11 ƹ 

Gerechtigden die géén spoorwegonderneming zijn kunnen uitsluitend een beperkte toegangs-
overeenkomst aangaan; zoôn beperkte toegangsovereenkomst betreft uitsluitend de behandeling van 
capaciteitsaanvragen en de reservering van capaciteit, maar geeft geen recht op toegang tot of 
gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur. Een beperkte toegangsovereenkomst met een 
gerechtigde die niet een spoorwegonderneming is, wordt in deze Netverklaring aangeduid met de 
term capaciteitsovereenkomst. 

2.2.2 Vereisten voor toegang tot de spoorweginfrastructuur 

De vereisten voor toegang tot de spoorweginfrastructuur van de hoofdspoorwegen zijn vastgelegd in 
wettelijke voorschriften.  

                                                                 
9 Artikel 27 lid 1 Spoorwegwet. 
10 Artikel 1 Spoorwegwet. 
11 Artikel 57 lid 2 onderdeel c Spoorwegwet. 
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Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Overeenkomstig de Spoorwegwet is de toegang tot de hoofdspoorwegen en de deelname aan het 

spoorverkeer voorbehouden aan spoorwegondernemingen die: 

¶ houder zijn van een geldige bedrijfsvergunning of een daarmee gelijkgesteld document; 

¶ houder zijn van een geldig veiligheidscertificaat of een proefcertificaat; 

¶ verzekerd zijn tegen risicoôs in verband met de wettelijke aansprakelijkheid; 

¶ een toegangsovereenkomst met de beheerder hebben afgesloten.12 
 Voorwaarde is, dat de voorgenomen verkeersdeelname wordt toegelaten door de bedrijfs-

vergunning, het veiligheids- of proefcertificaat en de verzekering.  
ProRail wijst erop dat voor het leveren van vervoerdiensten per spoor wettelijke voorschriften 
gelden, die zijn samengevat in bijlage 7.  

 In het bijzonder wijst ProRail op de verplichting om vóór 9 februari 2018 melding te doen aan de 
Autoriteit Consument & Markt en aan ProRail van het voornemen om capaciteit aan te vragen met 
het oog op het exploiteren in het dienstregelingjaar 2019 van een internationale 
passagiersvervoerdienst die niet deel uitmaakt van een concessie als bedoeld in artikel 20, eerste 
of derde lid, van de Wet personenvervoer 2000.13 ƹ 

De contactgegevens van de Autoriteit Consument & Markt zijn: 

bedrijf: Autoriteit Consument & Markt 

 

postadres: Postbus 16326 
2500 BH  Den Haag 

bezoekadres: Muzenstraat 41 
2511 WB  Den Haag 

telefoon: +31 (0) 70 72 22 000 

fax: +31 (0) 70 72 22 355 

website: www.acm.nl 

2.2.3 Bedrijfsvergunningen 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Voor toegang tot de hoofdspoorwegen is een bedrijfsvergunning verplicht.14 Bedrijfsvergunningen 

ten behoeve van in Nederland gevestigde ondernemingen worden afgegeven door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). ƹ 

In bijlage 7 is informatie opgenomen met betrekking tot de verschillende typen bedrijfsvergunningen 
met bijbehorende vereisten. 

De contactgegevens van de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn: 

bedrijf: Inspectie Leefomgeving en Transport 
Rail en Wegvervoer 

 

postadres: Postbus 16191 
2500 BD  Den Haag 

bezoekadres: Graadt van Roggenweg 500 
3531 AH  Utrecht 

telefoon: +31 (0) 88 489 0000 

website: www.ilent.nl 

                                                                 
12 Artikel 27 lid 2 Spoorwegwet. 
13 Artikel 57 lid 4 en 5 Spoorwegwet. 
14 Artikel 27 lid 2 sub a Spoorwegwet. 

http://www.acm.nl/
http://www.ilent.nl/


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 17 

2.2.4 Veiligheids- en proefcertificaten 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Voor toegang tot en gebruik van de hoofdspoorwegen is een veiligheids- of een proefcertificaat 

verplicht.15 Veiligheidscertificaten en proefcertificaten worden afgegeven door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. ƹ 

Spoorwegondernemingen alsmede aspirant-spoorwegondernemingen die zich voorbereiden op het 
verkrijgen van een veiligheidscertificaat of een proefcertificaat kunnen op aanvraag (contact-
gegevens: zie paragraaf 1.8) toegang verkrijgen tot het Logistiek Portaal waarop ProRail informatie 
beschikbaar stelt betreffende de route(s) die zij wensen te exploiteren, overeenkomstig het bepaalde 
in de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem exploitatie en 
verkeersleiding van het spoorwegsysteem. 

2.2.5 Verzekering 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Een spoorwegonderneming die van de hoofdspoorweg gebruik maakt, moet verzekerd zijn met 
betrekking tot de financi±le risicoôs in verband met de wettelijke aansprakelijkheid16; de dekking 
moet tenminste ú 10.000.000,- per gebeurtenis bedragen.17  
Voor ondernemingen die de hoofdspoorweginfrastructuur uitsluitend gebruiken voor overgave- of 
stationsfaciliteiten binnen een emplacement, of die uitsluitend rijden op buitendienstgestelde 
sporen ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden aan die sporen geldt een lagere 
dekkingseis, namelijk tenminste ú 2.500.000,- per gebeurtenis.18 ƹ 

2.3 Overeenkomsten en Algemene voorwaarden 

De Netverklaring is civielrechtelijk gezien het aanbod van ProRail aan gerechtigden voor de toegang 
tot en het gebruik van de door ProRail beheerde spoorwegen en daaraan verwante dienstverlening 
door ProRail. Op grond van specifieke wettelijke bepalingen19 en non-discriminatie-overwegingen zijn 
niet alle onderdelen van dit aanbod individueel onderhandelbaar. 

Houders van spoorvoertuigen of andere ondernemingen, die werkzaamheden verrichten aan of in 
spoorvoertuigen die onder verantwoordelijkheid van een spoorwegonderneming op de door ProRail 
beheerde spoorwegen verblijven, hebben als hulppersoon van die spoorwegonderneming toegang tot 
de spoorwegen. 

Voor de toegang van (personeel van) spoorwegondernemingen en hun hulppersonen tot gebouwen 
en terreinen van ProRail is steeds het Huisreglement ProRail20 van toepassing, voor zover die 
toegang niet is geregeld in artikel 22 van de Spoorwegwet. 

2.3.1 Toegangsovereenkomsten met spoorwegondernemingen 

Een toegangsovereenkomst wordt afgesloten tussen een gerechtigde en ProRail. Een toegangs-
overeenkomst moet voldoen aan de voorwaarden die vermeld zijn in artikel 59 van de Spoorwegwet.  

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ De toegangsovereenkomst moet bepalingen bevatten over het gebruik van de 

hoofdspoorweginfrastructuur, de door ProRail geboden kwaliteit van de 
hoofdspoorweginfrastructuur en over de vergoedingen.21 ƹ 

                                                                 
15 Artikel 27 lid 2 sub b Spoorwegwet. 
16 Artikel 55 Spoorwegwet. 
17 Artikel 7 Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen. 
18 Artikel 8 lid 3 Besluit bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat hoofdspoorwegen. 
19 Artikel 59 Spoorwegwet. 
20 RLN00300, versie 009 d.d 1 juli 2015, te raadplegen via de website van ProRail. 
21 Artikel 59 lid 1 Spoorwegwet jo. artikel 28 Richtlijn 2012/34/EU. 

https://www.prorail.nl/leveranciers/veilig-werken/richtlijnen-voor-veilig-werken
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Voor de modeltekst van een toegangsovereenkomst met de daarbij behorende Algemene 
Voorwaarden wordt verwezen naar bijlage 5. 

Onder door de Inspectie Leefomgeving en Transport te bepalen voorwaarden met betrekking tot de 
beschikking over een bedrijfsvergunning en veiligheidscertificaat en met betrekking tot de 
materieeltoelating kan ProRail een toegangsovereenkomst aangaan voor het overgaveverkeer tussen 
een hoofdspoorweg en een anders gekwalificeerde spoorweg. 

Met het oog op de krachtens wettelijk voorschrift22 vereiste transparantie van de toegangs-
overeenkomst moet de toegangsovereenkomst in voor beide partijen begrijpelijke termen worden 
geformuleerd en moeten alle in de toegangsovereenkomst vermelde documenten toegankelijk zijn 
voor beide partijen bij de toegangsovereenkomst. 

Algemene Voorwaarden 
ProRail wil in de toegangsovereenkomsten algemene voorwaarden overeenkomen, die de 
administratieve, technische en financiële regelingen beschrijven die van toepassing zijn bij het gebruik 
van de door ProRail beheerde spoorweginfrastructuur en bij de daarbij aangeboden dienstverlening. 
Regelingen in de CUI23, die van rechtswege alleen van toepassing zijn op het gebruik van de 
infrastructuur bij internationaal spoorwegvervoer, zijn in de Algemene Voorwaarden overgenomen, 
dan wel worden via de Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing verklaard voor 
gebruik van de infrastructuur voor binnenlands vervoer en voor ander gebruik van spoorwegen 
waarvoor de regelingen in de CUI niet van rechtswege van toepassing zijn. De 
toegangsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden zijn zodanig opgesteld dat ze in 
overeenstemming zijn met de European General Terms and Conditions zoals overeengekomen 
tussen CIT en RNE. De European General Terms and Conditions zijn te raadplegen via de website 
van ProRail. 

De Algemene Voorwaarden bieden onder meer regelingen met betrekking tot vergoeding van schade 
die de spoorwegonderneming dan wel ProRail lijdt door voorvallen bij uitvoering van de 
toegangsovereenkomst of door het tekortschieten in de uitvoering van die overeenkomst. Ook 
bevatten de Algemene Voorwaarden een derdenbeding met betrekking tot de aan een andere 
spoorwegonderneming toerekenbare schade die een spoorwegonderneming kan lijden bij het gebruik 
van de infrastructuur. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in alle toegangsovereenkomsten de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaren. 
ƹ 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail biedt de volgende afwijkingsmogelijkheden aan op de Algemene Voorwaarden: 

¶ Het maximaal aan Spoorwegonderneming op basis van artikel 18 Algemene Voorwaarden te 
vergoeden bedrag bedraagt per schadegeval zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, 
behoudens opzet en/of bewust roekeloos handelen, ú 100.000.000,-; en het maximaal aan 
Beheerder op basis van artikel 19 Algemene Voorwaarden te vergoeden bedrag bedraagt per 
schadegeval zoals bedoeld in de Algemene Voorwaarden, behoudens opzet en/of bewust 
roekeloos handelen, ú 100.000.000,-. 

¶ In afwijking van het gestelde in artikel 18, vijfde lid en artikel 19, vierde lid van de Algemene 
Voorwaarden, worden de in die onderdelen bedoelde drempelbedragen voor verzoeken tot 
schadevergoeding gesteld op ú 10.000,- of ú 20.000,- per schadegeval. 

¶ In afwijking van het gestelde in artikel 18, vijfde lid en artikel 19, vierde lid van de Algemene 
Voorwaarden, wordt het in die onderdelen bedoelde drempelbedrag voor verzoeken tot 
vergoeding van vermogensschade gesteld op ú 100.000,- gedurende de looptijd van de 
toegangsovereenkomst. ƹ 

                                                                 
22 Artikel 59 lid 1 Spoorwegwet jo. artikel 28 Richtlijn 2012/34/EU. 
23 ñCUIò: de Uniforme Regelen betreffende de overeenkomst inzake het gebruik van de infrastructuur bij 

internationaal spoorwegvervoer (CUI ï Aanhangsel E bij het Verdrag betreffende het internationale 
spoorwegvervoer (COTIF), Tractatenblad 277 2011 d.d. 28 december 2011). 

http://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
http://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
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Kwaliteit en prestaties 
ProRail wil met de gerechtigden afspraken maken over de kwaliteit van de spoorweginfrastructuur en 
van de diensten die ProRail aanbiedt aan gerechtigden. Elk jaar presenteert ProRail in de 
netverklaring een aanbod van de te bieden kwaliteit ten behoeve van overleg met gerechtigden. 
Daarnaast zal ProRail op basis van die afspraken een subsidieaanvraag voor het komende 
kalenderjaar indienen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail biedt aan, in de toegangsovereenkomst afspraken maken over de te leveren kwaliteit van 

de spoorweginfrastructuur en van de diensten binnen de kaders van de door ProRail aan te 
vragen en te ontvangen subsidie. Dit aanbod sluit niet uit dat met individuele gerechtigden 
aanvullende afspraken over kwaliteit van diensten kunnen worden overeengekomen. ƹ 

Sluiting van de overeenkomst 
ProRail informeert gerechtigden desgevraagd over de voorafgaand aan de ondertekening van de 
overeenkomst te presenteren gegevens en documenten; gerechtigden die een 
toegangsovereenkomst willen aangaan worden uitgenodigd zich daartoe in verbinding te stellen met 
ProRail (contactgegevens: zie paragraaf 1.8) vanaf het moment dat de aanvraag voor een 
veiligheidscertificaat bij de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt ingediend. 

Gerechtigden die als spoorwegonderneming voor de eerste keer een toegangsovereenkomst wensen 
aan te gaan, dienen ermee rekening te houden dat in verband met de administratieve voorbereidingen 
steeds een termijn van één week ligt tussen de ondertekening van de overeenkomst en het eerste 
gebruik van de spoorweginfrastructuur. 

2.3.2 Toegangsovereenkomsten met gerechtigden niet zijnde 
spoorwegondernemingen 

Een toegangsovereenkomst tussen ProRail en een gerechtigde die niet een spoorwegonderneming is, 
wordt in de Netverklaring aangeduid als een capaciteitsovereenkomst. Een capaciteitsovereenkomst 
betreft uitsluitend de verdeling en reservering van capaciteit, maar geeft geen recht op toegang tot of 
gebruik van de spoorweginfrastructuur. De reservering vervalt indien de gerechtigde niet uiterlijk 30 
dagen vóór de verkeersdag aan ProRail heeft gemeld, welke spoorwegonderneming de treindienst zal 
verzorgen in de capaciteit van de gerechtigde. 

Algemene Voorwaarden 

ProRail wil in de capaciteitsovereenkomsten de Algemene Voorwaarden overeenkomen, zie voor een 

toelichting bij het kopje Algemene Voorwaarden in paragraaf 2.3.1. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in alle capaciteitsovereenkomsten de Algemene Voorwaarden van toepassing 

verklaren. ƹ 

Voor de modeltekst van een capaciteitsovereenkomst met de daarbij behorende Algemene 
Voorwaarden wordt verwezen naar bijlage 5. 

2.3.3 Kaderovereenkomsten 

Kaderovereenkomsten worden door ProRail niet aangeboden. 

2.4 Operationele voorwaarden 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ De wettelijke regels voor het veilig en ongestoord gebruiken van de hoofdspoorwegen zijn vast-

gelegd in de Spoorwegwet, het Besluit spoorverkeer en andere daarmee verbonden regelgeving. 
ƹ 

In aanvulling op de wettelijke regels voor veilig en ongestoord gebruiken van de hoofdspoorwegen 
heeft ProRail een verzameling operationele regels opgesteld om het doelmatig gebruik van de 
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hoofdspoorwegen en een doelmatige afwikkeling van de communicatie tussen ProRail en uitvoerend 
spoorwegpersoneel te bevorderen. Deze verzameling operationele regels is in de vorm van de 
Operationele Voorwaarden opgenomen in bijlage 6. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in een toegangsovereenkomst afspraken maken over het doelmatig gebruik van de 

hoofdspoorwegen en een doelmatige afwikkeling van de communicatie tussen ProRail en 
uitvoerend spoorwegpersoneel door toepassing van de Operationele Voorwaarden overeen te 
komen zoals opgenomen in bijlage 6. ƹ 

Voertaal 
ProRail gebruikt als voertaal zoals bedoeld in de TSI óExploitatie en verkeersleidingô24 de Nederlandse 
taal.  

2.5 Buitengewoon vervoer 

Spoorvoertuigen, inclusief lading, die niet voldoen aan de wettelijke eisen of die niet voldoen aan de 
grenswaarden voor normaal verkeer zoals omschreven in onderdeel 1.2 van bijlage 6 óOperationele 
Voorwaardenô kunnen in bepaalde gevallen ï voor zover de wet dat toestaat en onverkort eventuele 
wettelijke verplichtingen met betrekking tot ontheffingen ï toch gebruikt worden, onder de 
voorwaarden van een regeling voor Buitengewoon Vervoer.  

ProRail is gemandateerd25 om een ontheffing te verlenen voor vervoer waarvan de lading buiten het 
referentieprofiel voor spoorvoertuigen uitsteekt26; de ontheffingen van andere wettelijke voorschriften 
worden verleend door ILT.  

Indien lading zich in het Rode Meetgebied, zie bijlage 12, bevindt, moet de spoorwegonderneming 
een melding doen aan ProRail; naar aanleiding van die melding kan ProRail aanwijzingen geven.27 

Ontheffingen wegens profieloverschrijding door de lading alsmede inlichtingen over de voorwaarden 
voor buitengewoon vervoer kunnen worden aangevraagd bij de One-Stop-Shop van ProRail, voor 
contactgegevens zie paragraaf 1.10.1. 

2.6 Gevaarlijke stoffen 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor gelden de bepalingen van de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen, het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling vervoer over de spoorweg van 
gevaarlijke stoffen waarmee onder andere het RID28 in de Nederlandse wetgeving is opgenomen. 

Voor een aantal als óbouwwerk in de zin van de Woningwetô gekwalificeerde onderdelen van 
spoorwegen (zoals spoortunnels) zijn gebruiksbeperkingen van kracht op basis waarvan het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over die onderdelen van de spoorwegen beperkt of uitgesloten is; zie verder 
paragraaf 3.4.1. 

Handelingen met en opstellen van wagens met gevaarlijke stoffen zijn toegestaan op daarvoor 
ingerichte emplacementen (zie paragraaf 3.4.3), onder de voorwaarden van de voor dat emplacement 
verleende omgevingsvergunning milieu. 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Op grond van artikel 25 van het Besluit spoorverkeer in relatie tot artikel 4.2.2.7.2 van de TSI 
óExploitatie en verkeersleidingô moet de spoorwegonderneming vóór vertrek van een trein waarin 

                                                                 
24 Besluit 2012/757/EU, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/995 van 8 juni 2015, PbEU 2015, L 165/1. 
25 Artikel 2 lid 1 Besluit mandaat, volmacht  en machtiging ProRail inzake bevoegdheden Spoorwegwet. 
26 Artikel 10 lid 2 Besluit spoorverkeer. 
27 Artikel 10 lid 3 Besluit spoorverkeer. 
28 Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID), Aanhangsel C bij 

het Verdrag betreffende het internationale spoorvervoer (COTIF). 
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gevaarlijke stoffen worden vervoerd, mededeling doen aan ProRail van alle informatie die de 
beheerder nodig heeft. Overeenkomstig paragraaf 1.4.3.6b RID ontvangt ProRail informatie over 
het UN-nummer en het gevaarsidentificatie-nummer van die gevaarlijke stoffen, alsmede van de 
plaats waar zich die stoffen in de trein bevinden.  

Op grond van paragraaf 1.4.2.2.5 jo. 1.4.3.6.b van het RID moet de spoorwegonderneming ervoor 
zorgen dat ProRail tijdens het vervoer van zendingen gevaarlijke stoffen (met inbegrip van het 
verblijf op een emplacement gedurende het vervoer) voortdurend snel en zonder hinder kan 
beschikken over de beladingsgegevens van die wagens met gevaarlijke stoffen, alsmede over de 
verblijfplaats van die wagens en de plaats van die wagens ten opzichte van andere wagens van 
de spoorwegonderneming in de trein. ƹ 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in de toegangsovereenkomst vastleggen of de bedrijfsactiviteit van de spoorweg-

onderneming mede het vervoer van gevaarlijke stoffen omvat, en zo ja, in de toegangsovereen-
komst afspraken opnemen over de wijze: 

¶ van gegevenslevering over dat vervoer (zie bijlage 6, Operationele Voorwaarden, onderdeel 
4.2.1); 

¶ waarop de levering van beladingsgegevens en gegevens over de wagenvolgorde in treinen en 
op emplacementen plaatsvindt (zie bijlage 6, Operationele Voorwaarden, onderdeel 4.2.2). 

Indien de bedrijfsactiviteit van een spoorwegonderneming mede het transport van nucleaire 
stoffen omvat, zullen in het kader van de toegangsovereenkomst voorafgaand aan dat transport 
nadere afspraken worden gemaakt. Voor zover deze afspraken inspanningen van ProRail en/of 
diens hulppersonen vereisen, zijn de daarmee gemoeide werkelijke kosten voor rekening en risico 
van de spoorwegonderneming. ƹ  

2.7 Eisen met betrekking tot spoorvoertuigen 

Vergunning voor indienststelling 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Voor de inzet van een spoorvoertuig op de hoofdspoorweginfrastructuur is een vergunning voor 

indienststelling vereist. In het geval dat een spoorvoertuig reeds in een andere staat is toegelaten 
is een aanvullende vergunning voor indienststelling vereist. De (aanvullende) vergunning voor 
indienststelling wordt door ILT namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat afgegeven. 
ProRail beoordeelt in welke mate de verenigbaarheid met de hoofdspoorweginfrastructuur is 
opgenomen in het technisch dossier van de aanvraag voor een (aanvullende) vergunning voor 
indienststelling en adviseert ILT op dit punt. Op basis van dit advies kan de minister de vergunning 
afgeven. In de wet is omschreven welke onderzoeken moeten zijn uitgevoerd en aan welke eisen 
een spoorvoertuig moet voldoen om voor een (aanvullende) vergunning voor indienststelling in 
aanmerking te komen.29 

De in te zetten spoorvoertuigen moeten zijn ingeschreven in het Nederlandse voertuigenregister 
dan wel in het voertuigenregister van een andere staat.30 ƹ 

Exploitatie en onderhoud van spoorvoertuigen 
Bij de vergunning voor indienststelling worden enkel de toepasselijke eisen betreffende de nominale 
werkingstoestand van een spoorvoertuig beoordeeld. Zodra een spoorvoertuig in dienst wordt gesteld 
door een spoorwegonderneming, is deze ervoor verantwoordelijk dat het spoorvoertuig in 
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en essentiële eisen wordt geëxploiteerd en 
onderhouden. 

                                                                 
29 Artikel 36 Spoorwegwet. 
30 Artikel 37 Spoorwegwet. 
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Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Het spoorvoertuig dat onder verantwoordelijkheid van de spoorwegonderneming op 

hoofdspoorwegen wordt ingezet, valt onder een met het onderhoud belaste entiteit. Deze entiteit 
draagt er zorg voor dat het spoorvoertuig overeenkomstig de eisen wordt onderhouden.31 

De spoorwegonderneming of de houder van een spoorvoertuig dragen er zorg voor dat het 
spoorvoertuig overeenkomstig de eisen wordt geëxploiteerd. 32ƹ 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in de toegangsovereenkomst opnemen: 

¶ Dat ProRail de (aanvullende) vergunning voor indienststelling dan wel de voor 19 juli 2008 
afgegeven inzetcertificaten op kan vragen bij de instantie die deze documenten heeft 
afgegeven. 

¶ Dat de spoorwegonderneming die een spoorvoertuig heeft aangebracht na aankomst van het 
spoorvoertuig ten opzichte van ProRail verantwoordelijk blijft voor dat spoorvoertuig. Deze 
verantwoordelijkheid vervalt pas als een andere spoorwegonderneming dat spoorvoertuig 
heeft vervoerd of verplaatst, of aan ProRail heeft medegedeeld de verantwoordelijkheid voor 
het spoorvoertuig over te nemen. 

¶ Dat ProRail een aanvullende beoordeling kan uitvoeren van (herstelde) spoorvoertuigen, ten 
aanzien van aspecten die voor ProRail relevant zijn voor het doelmatig en doeltreffend 
beheren van de infrastructuur, en die bij het onderzoek ten behoeve van de (aanvullende) 
vergunning voor indienststelling of voor het inzetcertificaat buiten beschouwing zijn gebleven. 
ƹ 

2.8 Eisen met betrekking tot bedrijfsvoering en personeel 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ De spoorwegonderneming zorgt ervoor dat het personeel en de (hulp)personen die onder haar 

verantwoordelijkheid worden ingezet of werkt zoals bedoeld in de Spoorwegwet, voldoende 
geïnstrueerd zijn over veiligheidsaspecten en de beheerste uitvoering van de bedrijfsprocessen. 33 
ƹ 

Overeen te komen regeling 
Ʒ De spoorwegonderneming ziet erop toe dat (hulp)personen die onder haar verantwoordelijkheid 

werken, overeenkomstig de bepalingen van de toegangsovereenkomst handelen. Als betrokkenen 
personen hun werk uitvoeren op de spoorweginfrastructuur, dienen zij dat in opdracht van de 
spoorwegonderneming te doen. Indien gewenst dient de betrokkenen aan te kunnen tonen dat 
hiervoor opdracht is gegeven. 
De toegangsovereenkomst kan regelingen bevatten over de rechtstreekse informatie-uitwisseling 
tussen ProRail en (hulp)personen die door de spoorwegonderneming worden ingeschakeld.  
ProRail wil met spoorwegondernemingen afspraken maken over de navolgende onderwerpen op 
basis van de toepassing van de Operationele Voorwaarden: 

¶ het identificeren van treinen via een treinnummer (onderdeel 1.3 van bijlage 6); 

¶ het gebruik van niet-centraal bediende gebieden (onderdeel 2.2 van bijlage 6);  

¶ de te volgen procedures bij de communicatie van veiligheidsberichten en de daarbij te 
gebruiken formulieren (onderdeel 2.3 van bijlage 6); 

¶ de voorbereiding op en de afhandeling van treinincidenten (calamiteiten) (onderdeel 4.1 van 
bijlage 6); 

¶ de bediening van infra-elementen (onderdeel 5.1 van bijlage 6); 

¶ de lokale bedrijfsregels (onderdeel 5.2 van bijlage 6); 

¶ de operationele regels ketensamenwerking die behoren bij gebruik van de Betuweroute 
(onderdeel 5.3 van bijlage 6).ƹ 

                                                                 
31 Artikel 46 Spoorwegwet. 
32 Artikel 47 Spoorwegwet. 
33 Artikel 22 lid 2 sub d en artikelen 49 tot en met 54 Spoorwegwet. 
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ProRail zal de spoorwegondernemingen erop aanspreken als bedrijfsprocessen die onder hun 
verantwoordelijkheid worden uitgevoerd onvoldoende worden beheerst en als daardoor het doelmatig 
gebruik van de infrastructuur wordt belemmerd of schade en hinder ontstaat voor ProRail, het overige 
verkeer of de omgeving.  

2.9 Eisen met betrekking tot informatielevering 

De spoorwegonderneming verstrekt aan ProRail steeds de voor ProRail benodigde informatie over het 
gebruik van de infrastructuur. Tot deze informatie behoort onder meer:  

¶ De informatie die de spoorwegonderneming opneemt in capaciteitsaanvragen (zie 
aanvraaginformatie in hoofdstuk 4). 

¶ De informatie die de spoorwegonderneming levert onmiddellijk voorafgaand en tijdens het feitelijk 
gebruik van de infrastructuur. 

¶ De informatie over het gerealiseerde gebruik, verkeer en vervoer in een tijdvak die de 
spoorwegonderneming na afloop van dat tijdvak levert (zie bijlage 8). 

¶ Informatie over activiteiten van de spoorwegonderneming binnen, in de zin van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, als inrichting gekenmerkte delen van de infrastructuur waarover bij 
de vergunninghouder rapportageverplichtingen bestaan. 

¶ Loggings ETCS ten behoeve van storingsanalyses. 

¶ Relevante gegevens van de spoorwegonderneming uitsluitend bedoeld voor incidentenonderzoek 
ter verbetering van de productkwaliteit dan wel veiligheid. Deze gegevens betreffen onder andere 
de Automatische Rit Registratie (ARR), Juridical Recording Unit (JRU) van het tractievoertuig dan 
wel een door de spoorwegonderneming gemaakte analyse van gegevens. ProRail kan verzoeken 
om deze gegevens ter beschikking te stellen.  

Rapportages ten behoeve van statistiekverplichting voor spoorwegondernemingen 
Op spoorwegondernemingen rusten wettelijke verplichtingen met betrekking tot de levering van 
statistische gegevens over hun verkeer aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
ProRail is bereid op basis van een daartoe door de spoorwegonderneming afgegeven machtiging de 
daarvoor bij ProRail beschikbare gegevens rechtstreeks aan het Centraal Bureau voor de Statistiek 
beschikbaar te stellen. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ In de toegangsovereenkomst maken spoorwegonderneming en ProRail nadere afspraken over de 

modaliteiten van alle informatieoverdrachten, zowel die in het kader van wettelijke verplichtingen 
als die in het kader van de toegangsovereenkomst. Daarbij kan worden overeengekomen, dat een 
spoorwegonderneming informatie die meerdere doelen dient slechts eenmaal hoeft aan te 
leveren. ƹ 
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3 Spoorweginfrastructuur 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat een omschrijving van de functionele en technische kenmerken van de door 
ProRail beheerde spoorwegen en de daartoe behorende spoorweginfrastructuur.  
De omschrijving betreft die kenmerken van de infrastructuur die van belang zijn in het kader van de 
interoperabiliteit. ProRail verstrekt desgevraagd informatie over de overige functionele en technische 
kenmerken van de infrastructuur die van belang zijn voor het gebruik van de capaciteit, waaronder ook 
informatie over omgevingsvergunningen die aan ProRail zijn verleend. In het kader van de 
toegangsovereenkomst maken de spoorwegonderneming en ProRail afspraken over het beschikbaar 
stellen van overige informatie die voor het gebruik van de infrastructuur van belang is. 
ProRail spant zich ervoor in om de technische en functionele kenmerken van de spoorwegen in 
overeenstemming te houden met de omschrijvingen in de Netverklaring 2019. Bij wijziging van de 
technische of functionele kenmerken van de spoorwegen ten opzichte van de omschrijving daarvan in 
de Netverklaring 2019 zal ProRail die wijziging via een aanvulling op de Netverklaring bekend maken, 
voor zover het wijzigingen betreft die van belang zijn voor het doorgaande treinverkeer volgens het 
minimumtoegangspakket volgens bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU. Overige wijzigingen van 
technische en functionele kenmerken van de spoorwegen worden bekendgemaakt zoals 
overeengekomen in de toegangsovereenkomst. 

De Netverklaring biedt gebruiksinformatie voor zover het aspecten van de infrastructuur betreft die van 
fundamenteel belang zijn voor de interoperabiliteit. 
Onder de kopjes ñOp aanvraag beschikbaar gestelde informatieò wordt verwezen naar detailinformatie 
waaraan in de praktijk vaak behoefte is, maar die niet van onmiddellijk belang is voor de 
interoperabiliteit. In het kader van de toegangsovereenkomst maken de spoorwegonderneming en 
ProRail nadere afspraken over specifieke contactadressen en het beschikbaar stellen van overige 
informatie die voor het gebruik van de infrastructuur van belang is. De gebruiksmogelijkheden van de 
spoorweginfrastructuur kunnen plaatselijk of onder specifieke voorwaarden voor Buitengewoon 
Vervoer ruimer zijn dan in deze Netverklaring is omschreven. Ook daarover verstrekt ProRail in het 
kader van de toegangsovereenkomst inlichtingen. Voor het leveren van zulke inlichtingen gelden de 
vergoedingsregelingen zoals vastgelegd in de toegangsovereenkomst. 

Contactadres voor toegang tot informatie en levering van documentatie met betrekking tot de 
(gebruiksmogelijkheden van de) infrastructuur:  

bedrijf: ProRail, Vervoer en Dienstregeling 
afdeling Vervoeranalyse en 
Capaciteitsontwikkeling 

 

postadres: Postbus 2038 
3500 GA  Utrecht 

bezoekadres: Moreelsepark 3 
3511 EP  Utrecht 

e-mail: gebruikswaardeinfo@prorail.nl 

Spoorwegondernemingen alsmede aspirant-spoorwegondernemingen kunnen op aanvraag (contact-
gegevens: zie paragraaf 1.8) toegang verkrijgen tot het Logistiek Portaal waarop ProRail informatie 
beschikbaar stelt. 

3.2 Beheergebied 

Het beheergebied van ProRail wordt omschreven aan de hand van: 

¶ een opgave van de spoorwegen die binnen het beheer van ProRail vallen, met de tot die 
spoorwegen behorende infrastructuur en met inbegrip van de in onbruik geraakte spoorwegen; 

mailto:gebruikswaardeinfo@prorail.nl
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¶ een opgave van de overgang op aansluitende spoorwegen die buiten het beheer van ProRail 
vallen.  

3.2.1 Spoorwegen in beheer bij ProRail 

Het net van door ProRail beheerde spoorwegen34 is op baanvakniveau gestileerd weergegeven in de 
netwerkoverzichtskaart in bijlage 1. Deze bijlage bevat tevens een tabel met de als hoofdspoorweg 
aangewezen spoorwegen35 die spooraansluitingen in haven- en industriegebieden ontsluiten. 

Het door ProRail beheerde spoorwegnet omvat: 

¶ de spoorwegen die in het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen als hoofdspoorwegen zijn 
aangewezen en waarvan het beheer bij concessie aan ProRail is opgedragen; 

¶ de infrastructurele elementen36 die tot de hoofdspoorwegen behoren en die als 
spoorweginfrastructuur zijn aangewezen waaronder de transfervoorzieningen in stations; 

¶ een aantal andere infrastructurele voorzieningen die met het verkeer op de hoofdspoorwegen zijn 
gerelateerd en in beheer zijn bij ProRail, te weten de tankinstallaties; 

¶ een aantal in onbruik geraakte spoorwegen, niet als hoofdspoorweg aangewezen spoorwegen, 
nader omschreven in bijlage 11. 

De grenzen van gebied dat ProRail beheert zijn te vinden in RailMaps, zie paragraaf 3.3. 

In onbruik geraakte spoorwegen 
ProRail beheert een aantal in onbruik geraakte spoorwegen (zie bijlage 11).  Deze spoorwegen zijn 
spoorwegen als bedoeld in artikel 2 lid 3 van het Besluit bijzondere spoorwegen zodat spoorverkeer 
over deze in onbruik geraakte spoorwegen niet mogelijk is. Een eventuele reactivering van in onbruik 
geraakte spoorwegen wordt via een aanvulling op de Netverklaring bekendgemaakt en in dat geval is 
pas spoorverkeer over een gereactiveerde spoorweg mogelijk indien deze spoorweg is opgenomen in 
het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen. 

3.2.2 Aansluitende spoorwegen buiten beheer van ProRail 

Via de onderstaande grensovergangen zijn de hoofdspoorwegen ten behoeve van doorgaand grens-
overschrijdend verkeer verbonden met spoorwegen in aangrenzende staten: 

¶ met het door Infrabel beheerde spoorwegnet in België, via de grensovergangen: 
- Sas van Gent ï Zelzate 
- Roosendaal ï Essen 
- Hazeldonk 
- Budel ï Neerpelt 
- Maastricht ï Lanaken37 
- Eijsden ï Visé 

¶ met het door DB Netz AG beheerde spoorwegnet in Duitsland, via de grensovergangen: 
- Nieuweschans ï Weener38 
- Oldenzaal ï Bad Bentheim 
- Enschede ï Gronau39 
- Zevenaar ï Emmerich 
- Venlo ï Kaldenkirchen 

                                                                 
34 De spoorwegen als vermeld in bijlage 1 alsmede bijlage 2 onderdeel a bij het Besluit aanwijzing 

hoofdspoorwegen. 
35 De spoorwegen als vermeld in bijlage 2 onderdeel b bij het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen. 
36 Zie bijlage I bij Richtlijn 2012/34/EU. 
37 De spoorweg Maastricht ï Lanaken verbindt het nabij de grens op Belgisch grondgebied gelegen 

industrieterrein met het spoorwegnet in Nederland; de spoorweg biedt geen verbinding voor doorgaand 
verkeer van/naar het Belgische spoorwegnet. 

38 Door een defecte spoorbrug is gedurende de geldigheidsperiode van de Netverklaring geen doorgaand 

treinverkeer na Weener mogelijk via de spoorweg Nieuweschans ï Weener. 
39 De spoorweg Enschede ï Gronau is te Enschede niet verbonden met de overige hoofdspoorwegen in 

Nederland en biedt geen verbinding voor doorgaand verkeer van/ naar het Duitse spoorwegnet. 
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- Haanrade ï Herzogenrath 

Voorts zijn de hoofdspoorwegen op de volgende plaatsen ten behoeve van overgaveverkeer 
verbonden met door anderen beheerde en als bijzondere spoorweg aangemerkte spoorwegen in 
Nederland: Veendam, Coevorden, Apeldoorn Zuid, Dieren, Kerkrade Centrum, Schin op Geul, Hoorn, 
Goes en Schiedam. 

Tal van industriële bedrijven en goederenoverslagbedrijven zijn via spooraansluitingen verbonden met 
de door ProRail beheerde hoofdspoorwegen. Deze spooraansluitingen vallen buiten het beheer van 
ProRail; informatie over de gebruiksmogelijkheden en -voorwaarden van deze spooraansluitingen is te 
verkrijgen bij de bedrijven die door de spooraansluiting ontsloten worden. 

3.3 Kenmerken van de spoorweginfrastructuur 

De voor verkeersgebruik relevante kenmerken van de spoorweginfrastructuur zijn in deze paragraaf 
en de daaronder opgenomen subparagrafen beschreven. Detailinformatie over de voor gebruik 
relevante kenmerken van de spoorweginfrastructuur wordt tevens aangeboden via: 

¶ De applicatie óRailMapsô, zie voor een omschrijving onderdeel 1 van bijlage 24.  
Voor specifieke vragen van een spoorwegonderneming kan ProRail ook gegevens op maat 
aanleveren, zie hiervoor de dienst: 
- óFunctionaliteit van spoorweginfrastructuur op maat via Infra-Atlasô in paragraaf 5.5.2.1. 

¶ De applicatie Wegwijzers, zie voor een omschrijving onderdeel 2 van bijlage 24. 

¶ De publicatie over tijdelijke snelheidsbeperkingen, zie voor een omschrijving onderdeel 3 van 
bijlage 24. 

¶ Het infrastructuurregister, zie de website van ProRail. Dit register als bedoeld in artikel 49 van 
Richtlijn (EU) 2016/79740 bevat de waarden van de netwerkparameters van de infrastructuur. 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Infrastructuur van de hoofdspoorwegen die op 1 april 2012 of later in dienst is gesteld, voldoet 

voor wat betreft de door de wet genoemde aspecten, aan de eisen die daarvoor worden gesteld in 
de Regeling hoofdspoorweginfrastructuur. Die infrastructuur voldoet daarbij ook aan de eisen met 
betrekking tot de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie, volgens 
Richtlijn (EU) 2016/797. ƹ 

3.3.1 Geografische identificatie 

Met de geografische identificatie wordt de configuratie van het door ProRail beheerde spoorwegnet 
omschreven, waarbij onderscheiden worden: 
1. Baanvakken 
2. Spoorgeometrie 
3. Stations en knooppunten 

De volgende informatie is ontsloten via RailMaps: 

¶ identificatiekenmerk (letters/nummers) van sporen, seinen, wissels en andere inrichtingen;  

¶ kilometrering(en) per baanvak. 
De volgende informatie is ontsloten via het Logistiek Portaal van ProRail: 

¶ nuttige lengte van aanwezige aankomst-, vertrek-, opstel- en inhaalsporen per emplacement; 

Tevens wordt een overzicht gegeven van de detailinformatie die in dit verband op aanvraag 
beschikbaar is.  

3.3.1.1 Baanvakken 

¶ netwerkconfiguratie: zie bijlage 1; 

¶ enkelsporige, dubbelsporige en meersporige baanvakken: zie bijlage 1; 

                                                                 
40 Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de 

interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (herschikking), PbEU 2016, L 138. 

https://rinf.prorail.nl/
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/Infratekeningen.aspx
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¶ afstanden tussen knooppunten (selectie): zie bijlage 1; 

¶ nuttige spoorlengte van opstelsporen: zie het Logistiek Portaal van ProRail. 

3.3.1.2 Spoorgeometrie 

¶ spoorwijdte: over het gehele net bedraagt de spoorwijdte nominaal 1.435 mm, conform EN 13848-
1 (minimaal 1.430 mm, maximaal 1.450 mm). 

3.3.1.3 Stations en knooppunten 

¶ knooppunten in het spoorwegnet: zie bijlage 1; 

¶ namen van de belangrijkste stations en knooppunten: zie bijlage 1; 

3.3.1.4 Op aanvraag beschikbaar gestelde informatie 

¶ sporenplan en rijwegmogelijkheden per emplacement, overloopvoorzieningen buiten 
emplacementen; 

¶ aansluitrichting van baanvakken op emplacementen; 

¶ de ligging en de volledige en verkorte benaming van alle emplacementen, stations, grenspunten 
en overige bijzondere punten; 

¶ ligging van aftakkingen naar spooraansluitingen; 

¶ de begrenzing van de sporen en spoorgedeelten die volgens het Besluit Spoorverkeer41 als 
óemplacementô worden aangemerkt. 

3.3.2 Gebruiksmogelijkheden 

De gebruiksmogelijkheden van de spoorwegen zijn beschreven via de volgende parameters: 
1. Referentieprofiel 
2. Aslast en tonmetergewicht 
3. Helling 
4. Snelheid 
5. Treinlengte 
6. Energievoorziening 

De volgende informatie is ontsloten via RailMaps: 

¶ hoekverhoudingen van wissels; 

¶ aanwezigheid van bovenleiding op individuele sporen. 
Ook is een overzicht gegeven van de aanvullende informatie over gebruiksmogelijkheden die op 
aanvraag beschikbaar is. 

Het gebruik buiten de grenswaarden van de hiervoor genoemde parameters is alleen toegestaan 
onder overeen te komen regelingen voor Buitengewoon Vervoer; deze zijn omschreven in onderdeel 
1.2 van bijlage 6. 

3.3.2.1 Referentieprofiel 

De codering van referentieprofielen in deze paragraaf is conform EN 15273. 

¶ Spoorvoertuigen (inclusief lading) waarvan het referentieprofiel voldoet aan G242 zijn toegestaan 
op alle door ProRail beheerde spoorwegen. 

¶ Spoorvoertuigen (inclusief lading) waarvan het referentieprofiel voldoet aan GC43 zijn toegestaan 
op de tracés die in bijlage 12 als GC of NL-2 zijn aangemerkt. 

¶ Spoorvoertuigen (inclusief lading) waarvan het referentieprofiel voldoet aan NL-144 zijn toegestaan 
op de tracés die in bijlage 12 als NL-1 of NL-2 zijn aangemerkt. 

¶ Spoorvoertuigen (inclusief lading) waarvan het referentieprofiel voldoet aan NL-245 zijn toegestaan 
op de tracés die in bijlage 12 als NL-2 zijn aangemerkt. 

                                                                 
41 Artikel 29 t/m 34 Besluit spoorverkeer; artikel 38 t/m 40 van de Regeling spoorverkeer. 
42 Artikel 13 lid 1 van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. 
43 Artikel 13 lid 2 van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. 
44 Artikel 13 lid 2 van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. 
45 Artikel 13 lid 2 van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
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¶ Spoorvoertuigen (inclusief lading) waarvan het referentieprofiel niet past binnen het 
referentieprofiel van het te berijden baanvak worden aangemerkt als Buitengewoon Vervoer, zie 
paragraaf 2.5. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de lading zich bevindt in het zogenaamde 
Rode Meetgebied, zie bijlage 12. 

¶ Spoorvoertuigen die worden ingezet op grensbaanvakken moeten ook voldoen aan de 
profielvereisten van het aangrenzende spoorwegnet. 

3.3.2.2 Aslast en tonmetergewicht 

De codering van beladingsklassen in deze paragraaf is conform NEN-EN 15528. 
Over het gehele net is beladingsklasse C2 toegestaan. Overeenkomstig de TSI Infrastructuur46 is er 
een splitsing in goederenvervoer (F) en reizigersvervoer (P): 

¶ Goederenvervoer (F) 
Op grote delen van het net, waaronder alle baanvakken die deel uitmaken van de internationale 
goederencorridors, is beladingsklasse D4 toegestaan onder de voorwaarden van Buitengewoon 
Vervoer (zie onderdeel 1.2 van bijlage 6 en onderdeel 1 van bijlage 13). Die voorwaarden hebben, 
voor zover gebruik wordt gemaakt van de gebruikelijke rijwegen, alleen betrekking op het in acht 
nemen van enkele plaatselijke snelheidsbeperkingen. 
Het spoorvoertuig mag niet zwaarder worden beladen dan de hoogste waarde die voor dat 
spoorvoertuig is toegelaten.47 

¶ Reizigersvervoer (P) 
Op grote delen van het net, zie onderdeel 2 van bijlage 13, kan onder specifieke voorwaarden een 
van beladingsklasse C2 afwijkende asbelasting door reizigersmaterieel overeengekomen worden. 
De specifieke voorwaarden worden overeengekomen in de toegangsovereenkomst en kunnen per 
baanvak en materieeltype en -inzet verschillen.  
 

¶ Als voorwaarden gelden in elk geval dat de afwijkende asbelasting nooit meer dan 22,5 ton 
bedraagt en dat de maximale snelheid de baanvaksnelheid is, met een maximum van 140 km/h.  

¶ In de toegangsovereenkomst wordt eveneens geregeld dat ProRail de toegestane afwijkende 
asbelasting te allen tijde eenzijdig kan opzeggen, als de afspraken waaronder die afwijking is 
toegestaan niet worden nagekomen of als blijkt dat de afwijkende asbelasting tot schade aan de 
betreffende infrastructuur leidt. 

¶  

3.3.2.3 Helling  

¶ De helling van opstelsporen is niet groter dan 1:1000.  

¶ De helling van andere sporen is in beginsel niet groter dan 1:200; bij hellingen met een grotere 
hoekverhouding draagt de seingeving bij aan het voorkomen dat zware treinen op zulke hellingen 
tot stilstand moeten komen. 

3.3.2.4 Snelheid 

¶ De baanvaksnelheid is de hoogste toegelaten snelheid op een baanvak of een gedeelte daarvan. 
In bijlage 16 is voor elk baanvak weergegeven in welk bereik de baanvaksnelheid ligt. 

3.3.2.5 Treinlengte 

¶ De maximale treinlengte inclusief locomotief is 740 m voor goederentreinen en 400 m voor 
hogesnelheidstreinen (exclusief een tolerantie van 1%); aan deze lengte-eis voldoen twee 
gekoppelde ICE 3 treinstellen of twee gekoppelde TGV PBA/PBKA treinstellen of de Velaro 
Eurostar E320/Class374. In internationaal verkeer zijn ook route-specifieke lengtebeperkingen van 
toepassing. 

¶ De treinlengte moet kleiner zijn dan de nuttige lengte van de vertrek-, inhaal- en aankomstsporen 
waarop de trein volgens de dienstregeling is gepland.  

                                                                 
46 Verordening (EU) Nr. 1299/2014 van de Commissie van 18 november 2014 betreffende de technische 

specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem infrastructuur van het spoorwegsysteem in de 
Europese Unie, PbEU 2015, L 356/1 

47 Artikel 17 lid 2 Besluit spoorverkeer. 
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De lengte van reizigerstreinen moet ook zijn afgestemd op de nuttige lengte van de perrons 
waarlangs de trein volgens dienstregeling halteert (zie bijlage 19).  
Bij gepland gebruik van een omleidingsroute zijn de lengtebeperkingen volgens de dienstregeling 
op die route van toepassing. 
Een gedetailleerd overzicht van de nuttige spoor- en perronlengten per emplacement is te 
raadplegen op het Logistiek Portaal van ProRail. 

¶ ProRail en DB Netz hebben de volgende grenswaarden voor treinlengten (inclusief 
tractievoertuigen) bepaald voor goederentreinen over de grensovergangen, gebaseerd op de 
lengtebeperkingen in Duitsland: 

- Oldenzaal ï Bad Bentheim: grenswaarde 590 m; 

- Zevenaar ï Emmerich: grenswaarde 690 m; 

- Venlo ï Kaldenkirchen: grenswaarde 650 m. 
Internationale goederentreinen naar en van Duitsland die geen gebruik maken van de van te 
voren geregelde treinpaden op de goederencorridors (Pre-arranged Paths) en langer zijn dan 
bovengenoemde grenswaarden (met een maximum van 740 meter) kunnen alleen met 
instemming van DB Netz worden ingezet. ProRail draagt zorg voor de afstemming met DB Netz. 
Zie voor meer toelichting op dit proces de paragrafen 4.4.1.2 en 4.4.1.3.1. 

¶ De afstand tussen de voorzijde van de trein en de achterste opstaande stroomafnemer van 
dezelfde trein mag niet meer zijn dan 400 m. Dit in verband met seinplaatsing bij open 
spaninrichtingen. 

3.3.2.6 Elektrische energievoorziening 

In bijlage 17 is de volgende informatie weergegeven: 

¶ De baanvakken die voorzien zijn van een tractie-energievoorzieningssysteem. 

¶ De bovenleidingspanning en de eventuele beperking in de maximale stroomafname per baanvak 
conform EN 50367. 

¶ De spanningssluizen ter plaatse van de overgang op andere bovenleidingspanningen. 

De hoogte van de bovenleiding ten opzichte van de bovenzijde van de spoorstaaf is standaard 
+5,50 m. Bij kunstwerken is een afwijkende hoogte mogelijk, maar de bovenleiding bevindt zich steeds 
buiten het referentieprofiel dat ter plaatse van toepassing is. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail verlangt van de spoorwegonderneming gegevens per type elektrische spoorvoertuigen 

zoals omschreven in onderdeel 3 van bijlage 8. ƹ 

3.3.2.7 Op aanvraag beschikbaar gestelde informatie 

¶ gegevens over het kinematisch referentieprofiel NL-1 op stations- en emplacementssporen; 

¶ plaatselijk geldende vaste snelheidsbeperkingen; 

¶ toleranties bovenleidingspanning. 

3.3.3 Beveiligings- en communicatiesystemen 

De spoorwegen zijn uitgerust met seinstelsels, beveiligings- en communicatiesystemen voor de veilige 
en beheerste afwikkeling van het treinverkeer. 
Alle baanvakken en sporen die zijn ingericht voor snelheden hoger dan 40 km/h zijn voorzien van een 
seinstelsel dat het verband tussen wisselstanden, spoorbezetting en seingeving bewaakt. Daarnaast 
zijn beveiligingssystemen toegepast, die via treinbeïnvloeding de maximumsnelheid en de correcte 
opvolging van de opdrachten van de seingeving bewaken.  
De regelingen voor het gebruik van niet-centraal bediende baanvakken zijn uitgewerkt in de óLokale 
bedrijfsregelsô, zie onderdeel 5.2 van bijlage 6. 
De bedienvoorschriften (BVS-en) zijn ontsloten via Raildocs van ProRail. 

3.3.3.1 Seinstelsels 

In tabel 3.1 is het aanwezige seinstelsel beschreven per baanvak. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
https://www.raildocs.nl/raildocs/#start
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tabel 3.1 Aanwezig seinstelsel per baanvak 

Baanvak Aanwezig seinstelsel 

Hoofddorp ï Rotterdam Centraal 
(deel uitmakend van de HSL-Zuid) 

Enkel seinstelsel ERTMS Level 2 versie 2.3.0 corridor met 
seingeving door cabinesignalering via ETCS. 
Het fall-back seinstelsel is ERTMS Level 1. Rotterdam Lombardijen ï Hazeldonk grens 

(deel uitmakend van de HSL-Zuid) 

Maasvlakte ï Barendrecht Vork 
(deel uitmakend van de Betuweroute) 

Enkel seinstelsel ERTMS Level 1 versie 2.3.0.d. 
Seingeving door lichtseinen. 

Barendrecht Vork ï Kijfhoek Zuid 
(deel uitmakend van de Betuweroute) 

Dubbel seinstelsel (dual signalling). 

- ERTMS Level 1 versie 2.3.0.d. 

- ATB en lichtseinen. 
Treinen uitgerust met alleen ATB en treinen met 
ERTMS/ETCS kunnen tegelijkertijd rijden. 

Kijfhoek-Zuid ï Zevenaar Betuweroute 
Aansluiting 
(deel uitmakend van de Betuweroute) 

Enkel seinstelsel ERTMS Level 2 versie 2.3.0d met 
seingeving door cabinesignalering via ETCS. 

Zevenaar-Oost ï Zevenaar Grens Enkel seinstelsel ERTMS Level 2 versie 2.3.0d met 
seingeving door cabinesignalering via ETCS. 

Amsterdam Duivendrecht ï Utrecht 
(Amsterdam-Utrecht) 

Dubbel seinstelsel (dual-signalling): 

- ERTMS Level 2 versie 2.3.0d met seingeving door 
cabinesignalering via ETCS. 

- Seingeving met lichtseinen, ondersteund met 
cabinesignalering via ATB. 

Lelystad Opstelterrein Aansluiting ï 
Hattemerbroek Aansluiting 
(Hanzelijn) 

Enschede ï Enschede Grens Plaatselijke bediening van seinen door treinpersoneel 
mogelijk, via een infrarood-afstandbedieningssysteem. Winterswijk ï Doetinchem 

Groningen ï Leeuwarden 

Overige baanvakken Seingeving met lichtseinen, ondersteund met 
cabinesignalering via ATB of ETCS. 

3.3.3.2 Verkeersleidingssystemen 

¶ Verkeersleiding-ondersteunende systemen worden gevoed met treinsamenstellingsgegevens voor 
zover die in de dienstregeling-planningssystemen zijn ingevoerd; de voorwaarden voor het gebruik 
van deze systemen door spoorwegondernemingen worden nader overeengekomen. 

¶ Alle treinverkeersleidingsposten en de backoffice van Incidentenbestrijding zijn als regel 
doorlopend geopend; rond feestdagen kunnen na overleg afwijkende openingstijden worden 
toegepast. 

¶ Na vaststelling van de jaardienstregeling kan ProRail (na overleg met betrokken gerechtigden) 
besluiten, treinverkeersleidingsposten te sluiten gedurende de uren waarin volgens de 
jaardienstregeling geen verkeer plaatsvindt in hun verantwoordelijkheidsgebied; deze 
sluitingstijden worden bekend gemaakt in de óLokale bedrijfsregelsô, zie onderdeel 5.2 van bijlage 
6. 

¶ Buiten de tijdvakken waarin een treindienstleider niet-centraal bediend gebied48 aanwezig is geldt: 
Voorafgaand aan het gebruik van sporen naar, binnen en vanuit de niet-centraal bediende 
gebieden van stations moet een regeling met ProRail worden getroffen over het veiligheidsbeheer 
en de uitwisseling van veiligheidsinformatie. 

3.3.3.3 Communicatiesystemen 

De door ProRail beheerde spoorwegen zijn uitgerust met GSM-R, een internationaal 
gestandaardiseerd digitaal radiocommunicatiesysteem. GSM-R is geschikt voor datacommunicatie 
tussen ETCS systemen en het gespreksverkeer tussen machinist en treindienstleiding (zie het 
systeem GSM-R Voice Spoorwegveiligheid in onderdeel 4 van bijlage 24 en de dienst GSM-R 
Portofonie in paragraaf 5.5.1.1). Verder is GSM-R geschikt voor andere spoorweggerelateerde voice 
en data communicatie (zie de dienst GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data in paragraaf 
5.5.1.2). 

                                                                 
48 ñTreindienstleider met minimale bevoegdheidò. 
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3.3.3.4 Treinbeïnvloedingssystemen 

¶ Type treinbeïnvloedingssysteem per baanvak: zie bijlage 14.  
Op de grensbaanvakken Roosendaal ï Roosendaal Grens en Maastricht ï Eijsden Grens is bij de 
seinen gelegen tussen de rijksgrens en het begin/einde van het met ATB beveiligde gebied het 
(Belgische) treinbeïnvloedingssysteem Memor/krokodil geïnstalleerd.  
Op het emplacement van Venlo, het grensbaanvak Venlo ï Venlo Grens en het grensbaanvak 
Enschede ï Enschede Grens is bij een aantal seinen het (Duitse) treinbeïnvloedingssysteem 
PZB/Indusi geïnstalleerd. 

¶ Op de baanvakken Amsterdam Duivendrecht ï Utrecht alsmede Lelystad Opstelterrein Aansluiting 
ï Hattemerbroek Aansluiting is naast ATB-EG ook een ERTMS treinbeïnvloedingssysteem 
aanwezig. Tractievoertuigen uitgerust met ATB en/of compatibele ERTMS treinapparatuur kunnen 
van dit baanvak gebruik maken. Onder het ERTMS treinbeïnvloedingssysteem zijn de volgende 
snelheden toegestaan voor daarvoor geschikte en toegelaten spoorvoertuigen: 
- Amsterdam ï Utrecht: 160 km/h; 
- Lelystad Opstelterrein Aansluiting ï Hattemerbroek Aansluiting: 200 km/h. 
Zonder ERTMS communicatie-encryptiesleutels kunnen met ETCS uitgeruste spoorvoertuigen 
deze baanvakken berijden onder ATB. 

¶ De rangeerheuvel te Kijfhoek is voorzien van een geautomatiseerd heuvelprocesbesturings-
systeem. Tractievoertuigen die worden gebruikt voor het rangeren via deze rangeerheuvel moeten 
voorzien zijn van apparatuur voor communicatie met en beïnvloeding door dit heuvelproces-
besturingssysteem. 

¶ Het treinbeïnvloedingssysteem ATB (zowel ATB-EG als ATB-NG) bewaakt de opdracht om de 
snelheid te verminderen tot de snelheid die het seinstelsel aangeeft. Op geselecteerde locaties 
heeft het ATB-EG systeem een extra functie (ñATB-Vvò) die voorziet in remcurvebewaking in het 
snelheidsgebied tussen 0 en 40 km/h. ATB-Vv beïnvloedt alleen materieel dat is voorzien van de 
ATB-Vv functionaliteit. 

¶ Een ETCS level transitie STM-ATB <> STM-PZB is aanwezig op de grensbaanvakken: 
- Nieuweschans ï Weener (D),  
- Coevorden ï Laarwald (D),  
- Oldenzaal ï Bad Bentheim (D),  
- Venlo (emplacement) ï Kaldenkirchen (D),  
- Landgraaf ï Herzogenrath (D). 

¶ Een ETCS level transitie STM-ATB <> Level 2 is aanwezig op het baanvak Zevenaar ï Zevenaar 
Oost. 

¶ Een ETCS level transitie Level 2 <> STM-PZB is aanwezig op het grensbaanvak Zevenaar Oost ï 
Emmerich (D). 

¶ Een ETCS level transitie STM-ATB <> STM-Memor is aanwezig op de grensbaanvakken: 
- Roosendaal ï Essen (B),  
- Weert ï Budel ï Neerpelt (B),  
- Maastricht Randwyck ï Eijsden ï Visé (B). 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ Relatie tussen Beveiliging/seinstelsel en de voor toelating relevante eisen voor spoorvoertuigen:49 

¶ Tractievoertuigen die met ATB uitgeruste baanvakken berijden, moeten zijn voorzien van 
ATB-treinapparatuur of daarmee compatibel ETCS. 

¶ Tractievoertuigen die de hogesnelheidsbaanvakken Hoofddorp ï Rotterdam West en 
Barendrecht ï Belgische grens berijden moeten zijn voorzien van ETCS (omschakeling ETCS 
<> ATB tijdens de rit). 

¶ Tractievoertuigen die de baanvakken Amsterdam Duivendrecht ï Utrecht of Lelystad 
Opstelterrein Aansluiting ï Hattemerbroek Aansluiting berijden moeten zijn voorzien van ATB-
treinapparatuur of ETCS voorzien van STM-ATB. Bij het berijden van dit baanvak onder 
ETCS, treedt de door ETCS-cabinesein aangegeven toegestane snelheid in de plaats van de 
aangegeven toegestane snelheid door seingeving met lichtseinen.50 

                                                                 
49 Artikel 3 van de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. 
50 Artikel 31 van de Regeling spoorverkeer. 
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¶ Tractievoertuigen die het baanvak Zevenaar ï Zevenaar Grens berijden moeten zijn voorzien 
van ETCS inclusief ATB en PZB zodanig dat de omschakeling al rijdend kan plaatsvinden. ƹ 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail heeft: 

¶ de procedures voor het aanvragen en beheren van communicatie-encryptiesleutels die nodig 
zijn om te rijden op ERTMS level 2 baanvakken; 

¶ de gebruikersprocessen voor het rijden van treinen bij gebruikmaking van ERTMS; 
omschreven in onderdeel 5.1 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô, en wil deze opnemen in 
de toegangsovereenkomst. ƹ 

3.3.3.5 Treindetectiesystemen 

¶ Op het spoorwegnet zijn verschillende treindetectiesystemen in gebruik om de beveiliging te 
voorzien van informatie over spoorbezetting; sommige van die treindetectiesystemen maken 
gebruik van de kortsluitende werking van wielstellen (spoorstroomlopen), andere systemen 
werken op grond van andere fysische fenomenen, zoals de beïnvloeding van een magneetveld 
(assentellers en detectielussen) of het doorbuigen van de spoorstaaf (pedalen). 

¶ In bijlage 15 is per baanvak aangegeven welke treindetectiesystemen in gebruik zijn. 
Informatie over aanwezige detectiesystemen op specifieke sporen op emplacementen en stations 
is niet zichtbaar in bijlage 15. Zie hiervoor paragraaf 3.3.3.6. 

¶ Spoorvoertuigen moeten steeds compatibel zijn met de treindetectiesystemen op de baanvakken 
waar de spoorvoertuigen worden ingezet; de compatibiliteit omvat in ieder geval kortsluit- en 
stoorstroomgedrag (trein-baan). Of er sprake is van voldoende compatibiliteit wordt per geval 
bepaald door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (namens deze ILT) en vastgelegd in de 
vergunning voor indienststelling van het specifieke spoorvoertuig. 

¶ De compatibiliteitseisen die verbonden zijn met de verschillende treindetectiesystemen zijn 
vastgesteld in de Regeling indienststelling spoorvoertuigen. Deze eisen staan per detectiesysteem 
beschreven in artikel 17 van de Regeling Indienststelling Spoorvoertuigen met verwijzing naar de 
bijlagen 4, 5 en 6. Voor niet-TSI-conforme voertuigen gelden daarnaast de eisen uit bijlage 3 
onder 1.4. 

¶ Bij combinatie van GRS-spoorstroomlopen met aanvullende detectiemiddelen (Assentellers, 
PSSSL, Pedalen, Massadetectielussen) is het mogelijk met spoorvoertuigen te rijden, die niet aan 
de eisen ten aanzien van detectiekwaliteit (RIS bijlage 5) voldoen. 

¶ Baanvakken met alleen GRS- en Toonfrequente spoorstroomlopen zijn niet zondermeer geschikt 
voor moderne elektrische reizigerstreinstellen die in monocultuur51 rijden. Dit staat aangegeven in 
de beperkingen van de vergunning voor indienststelling van het spoorvoertuig, verwijzend naar 
het Technisch dossier bij de toelating. In bijlage 15 is aangegeven welke baanvakken geschikt zijn 
voor deze elektrische reizigerstreinstellen ongeacht of er monocultuur optreedt. 

3.3.3.6 Op aanvraag beschikbaar gestelde informatie 

¶ Informatie over het (Belgische) treinbeïnvloedingssysteem Memor/krokodil. 

¶ Informatie over het (Duitse) treinbeïnvloedingssysteem PZB/Indusi. 

¶ Werkzone-indelingen (de indeling van het spoorwegnet in zones die steeds als geheel buiten 
dienst worden genomen). 

¶ Ligging van de overgangen van centraal bediend gebied naar niet-centraal bediend gebied. 

¶ Indeling van het spoorwegnet in treinverkeersleidingsgebieden. 

¶ Aantal en hoedanigheid van gelijkvloerse kruisingen met verkeerswegen. 

¶ Locatie van verschillende treindetectiesystemen op stations- en emplacementssporen. 

                                                                 
51 Van monocultuur is sprake als er minder dan 2 keer per uur op spoorniveau spoorvoertuigen met 
onbesproken detectiekwaliteit rijden: VIRM/VIRMm, ICMm, DDZ, Elok met rijtuigen.  
Combinaties met andere typen treinstelllen en goederentreinen geven in het algemeen onvoldoende 
garantie dat de detectiekwaliteit behouden blijft in verslechterende omstandigheden, zoals in de 
bladvalperiode.  
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3.4 Gebruiksbeperkingen 

De gebruiksbeperkingen van de infrastructuur worden bepaald door de kenmerken van de 
infrastructuur en externe factoren. 

Tot die externe factoren behoren uitdrukkelijk ï maar niet uitsluitend ï de voorschriften van 
omgevingsvergunningen en beschikkingen die vanwege de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht aan ProRail zijn verleend voor het gebruik van de 
door ProRail beheerde infrastructuur.  

Beperkingen voor het doorgaande treinverkeer die van invloed zijn op het minimumtoegangspakket 
volgens bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU en van toepassing zijn en die voortvloeien uit vergunningen 
of andere publiekrechtelijke regelingen waarvan de inhoud niet in Staatscourant, Staatsblad of 
Tractatenblad wordt bekendgemaakt, worden door ProRail via de Netverklaring bekendgemaakt. 

3.4.1 Gespecialiseerde infrastructuur 

Uitsluitingen en beperkingen vervoer 
In bijlage 9 zijn baanvakken vermeld waarop, in afwijking van het interoperabiliteitsprincipe, een 
bepaald soort verkeer of vervoer is beperkt of uitgesloten.  

In deze bijlage zijn ook de baanvakken vermeld waarop personenvervoer moet worden aangevraagd 
bij de OSS van ProRail. De aanvraag moet voorzien zijn van een Risico Inventarisatie & Evaluatie en 
een draaiboek. Deze documenten moeten tenminste een maand voor de uitvoerdatum zijn 
goedgekeurd door ProRail. Voor contactgegevens zie paragraaf 1.10.1. 

Omgevingsvergunningen brandveilig gebruik 
Sommige onderdelen van de spoorweginfrastructuur zijn als bouwwerk te kwalificeren. Voor het 
gebruik van deze bouwwerken kan een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een 
gebruiksmelding nodig zijn, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in combinatie 
met het Besluit omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag kan voorwaarden aan 
het gebruik stellen in de omgevingsvergunning brandveilig gebruik. 
Als uit een omgevingsvergunning brandveilig gebruik beperkingen of voorwaarden voortvloeien die 
van belang zijn voor het gebruik van de infrastructuur door spoorwegondernemingen, maakt ProRail 
die beperkingen of voorwaarden bekend in de Netverklaring.  
De aan ProRail verleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik, voor zover die bepalingen 
bevatten met betrekking tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur, zijn onderdeel van de 
Netverklaring. De vergunningen zijn in te zien bij ProRail. De beperkingen en voorwaarden van nu 
geldende vergunningen zijn opgesomd in bijlage 9.  

Hogesnelheidsbaanvakken 
De baanvakken Hoofddorp ï Rotterdam Centraal (via Tunnel Groene Hart) en Rotterdam Lombardijen 
ï Hazeldonk zijn aangemerkt als baanvakken van het hogesnelheidsspoorwegsysteem zoals bedoeld 
in bijlage I bij Richtlijn (EU) 2016/797. Specifieke beperkingen voor het gebruik van deze baanvakken 
zijn vermeld in het infrastructuurregister. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ Door het aangaan van de toegangsovereenkomst aanvaardt de spoorwegonderneming de 

verplichting om de gebruiksvergunningsvoorschriften na te leven en zich te onthouden van 
handelen dat overtreding van de vergunningsvoorschriften tot gevolg heeft. Tevens aanvaardt de 
spoorwegonderneming dat ProRail de naleving van deze verplichtingen controleert. ƹ 

3.4.2 Milieugerelateerde gebruiksvoorschriften en -beperkingen 

3.4.2.1 Omgevingsvergunningen milieu 

Algemeen 
Spoorwegondernemingen die van de door ProRail beheerde emplacementen gebruik maken, mogen 
alleen vergunningplichtige activiteiten uitvoeren als voor die activiteiten een omgevingsvergunning 
milieu is afgegeven. De vergunde activiteiten zijn vermeld in de omgevingsvergunning milieu. De aan 
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ProRail verleende omgevingsvergunningen milieu, voor zover die bepalingen bevatten met betrekking 
tot het gebruik van de spoorweginfrastructuur zijn onderdeel van de Netverklaring. 

Emplacementen zijn inrichtingen waar meerdere gebruikers (zoals ProRail en 
spoorwegondernemingen) tegelijkertijd en naast elkaar kunnen opereren, gebruikmakend van 
dezelfde omgevingsvergunning milieu. Elke gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van de 
vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Elk van de gebruikers is daarop aanspreekbaar 
door het bevoegd gezag. ProRail heeft de coördinerende taak op zich genomen om er voor te zorgen 
dat de gebruikers van de inrichting zijn geïnformeerd over de verplichtingen en de 
gebruiksmogelijkheden die in de vergunning zijn bepaald. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ Door het aangaan van de toegangsovereenkomst verplicht de spoorwegonderneming zich tot het 

naleven van de vergunningvoorschriften; het niet naleven van deze voorschriften impliceert dan 
een toerekenbaar tekortkomen jegens ProRail. De Algemene Voorwaarden (bijlage 5) en de 
Operationele Voorwaarden (bijlage 6) bevatten nadere bepalingen hieromtrent. ƹ 

ProRail heeft in het kader van het akoestisch onderzoek ten behoeve van de naleving van een 
omgevingsvergunning milieu en ook ten behoeve van de aanvraag van een omgevingsvergunning 
milieu geluidemissiegegevens nodig van reizigersmaterieel en locomotieven zoals deze van 
toepassing zijn voor het gebruik op emplacementen. Voor goederenmaterieel wordt van reeds 
bekende gemiddelde waarden uitgegaan. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail verlangt van elke spoorwegonderneming een opgave van de geluidemissiegegevens van 

hun reizigersmaterieel en locomotieven. In bijlage 8 is deze opgave nader omschreven. ƹ 

Wanneer een spoorwegonderneming voornemens is een wijziging in de vergunningplichtige 
handelingen (volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) binnen de inrichting uit te gaan 
voeren dient hier vooraf toestemming voor gegeven te worden door ProRail. In een aantal gevallen zal 
de omgevingsvergunning milieu hiervoor aangepast kunnen worden.  

Aanvraag of wijziging van een omgevingsvergunning milieu 
Wanneer besloten is tot aanvraag/wijziging van een vergunning, zal ProRail de relevante 
spoorwegondernemingen benaderen voor het verzamelen van de benodigde gegevens. In onderdeel 
3 van bijlage 6 is nader omschreven welke informatie van de spoorwegonderneming verwacht wordt. 
Daarbij is het volgende van belang: 

¶ ProRail berekent op basis van de gegevens van de spoorwegondernemingen de milieutechnische 
effecten van de aan te vragen activiteiten op de omgeving en stelt rapporten op. De 
milieutechnische rapporten samen met de aanvraagtekst worden met de relevante 
spoorwegondernemingen afgestemd. Bij het indienen van de definitieve aanvraag, het indienen 
van zienswijzen op basis van de ontwerpbeschikking en het aantekenen van een beroep wordt 
tijdig met de spoorwegondernemingen afgestemd. Kopieën van de relevante documenten worden 
aan de spoorwegondernemingen gestuurd. 

¶ De milieukaders worden door ProRail, nadat de omgevingsvergunning milieu van kracht is 
geworden, vertaald naar plannormen milieu die de basis vormen voor de verdeling van de 
capaciteit (integraal capaciteitsmanagement). 

ProRail heeft een coördinerende rol bij de processen ten behoeve van het indienen van zienswijzen 
en beroepschriften en, indien daartoe aangesproken door het bevoegd gezag, bij acties in het kader 
van toezicht en handhaving. In onderdeel 3 van bijlage 6 is omschreven welke informatie van de 
spoorwegondernemingen nodig is om de rol van ProRail goed te kunnen vervullen.  

Beheersing omgevingsvergunningen milieu 
ProRail gaat ervan uit dat spoorwegondernemingen op de hoogte zijn van de bepalingen uit de 
vergunningen. Alle vigerende omgevingsvergunningen milieu (en meldingen milieu) zijn te raadplegen 
via het Logistiek Portaal van ProRail of in te zien bij ProRail. De gebruikers van het emplacement 
(partijen die verantwoordelijk zijn voor het naleven van de vergunning en de vergunningvoorschriften) 
vinden hierin bepalingen, waaraan zij zich dienen te houden. 

De beperkingen en verplichtingen van de omgevingsvergunning kunnen onder andere betrekking 
hebben op: 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
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¶ de behandeling ï inclusief het opstellen ï van wagens met gevaarlijke stoffen, in het bijzonder 
gevaarlijke stoffen geladen in ketelwagens en ketelcontainers; 

¶ de uitvoering van activiteiten en handelingen die een geluidsbelasting voor de omgeving 
veroorzaken; 

¶ de maatregelen ter voorkoming van bodemverontreiniging; het opstellen van spoorvoertuigen die 
voor sloop bestemd zijn geldt daarbij als óopslag van afvalstoffenô; 

¶ de beschikbaarstelling van gegevens over de activiteiten en handelingen die op een emplacement 
uitgevoerd worden of zijn; voor de achteraf te leveren gegevens: zie bijlage 8; 

¶ het aanbrengen en gebruiken van voorzieningen op het emplacement; 

¶ de gedragsregels van gebruikers, zoals onder meer de verplichte (beschermings-)middelen, het 
omgaan met afval en het melden van onveilige situaties, zijn opgenomen in het huisreglement 
ProRail, zie paragraaf 2.3; 

¶ verplichtingen te rapporteren over gebruiksomvang, incidenten, maatregelen, doelvoorschriften, 
enzovoort. 

Bijzondere situaties 
Het kan voorkomen dat aan ProRail een omgevingsvergunning milieu verleend wordt die ook van 
invloed is op sporen die buiten het beheer van ProRail vallen. In dat geval treft ProRail met de 
beheerder van die sporen regelingen om te kunnen voldoen aan de omgevingsvergunning milieu. 

Het kan ook voorkomen dat sporen en terreinen die bij ProRail in beheer zijn binnen de werkingssfeer 
vallen van een omgevingsvergunning milieu die aan een ander dan ProRail is verleend. In dat geval 
zal ProRail aan de spoorwegonderneming inlichtingen verstrekken over de beperkingen en 
verplichtingen van die vergunning die voor de spoorwegonderneming relevant zijn.  

3.4.2.2 Geluid op baanvakken 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt vast52 hoeveel geluid treinverkeer mag maken. Op 
de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is informatie over de toegestane 
geluidsnormen, de zogenaamde geluidproductieplafonds, gepubliceerd. ProRail draagt zorg53 voor de 
naleving van de geluidproductieplafonds, door te toetsen of de aangevraagde capaciteit onder de 
geluidproductieplafonds blijft, zie paragraaf 4.4 punt d. Als uit de toets volgt dat er sprake is van 
overschrijding van de geluidproductieplafonds, en ook coördinatie dit niet blijkt te verhelpen, wordt de 
infrastructuur die het betreft overbelast verklaard, zie paragraaf 4.4.3. 

ProRail dient per kalenderjaar een nalevingsverslag te overleggen aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat ten aanzien van de naleving van de wettelijke geluidproductieplafonds. Daarnaast dient 
ProRail op basis van de beheerconcessie vijfjaarlijks een Geluidkaart voor de minister voor te 
bereiden. Voor deze taken heeft ProRail gegevens nodig van spoorwegondernemingen over de 
gemiddelde gerealiseerde treinenloop en -samenstelling voor de dag-, avond- en nachtperiode in het 
kalenderjaar. ProRail zal zich inspannen, op verzoek van de spoorwegondernemingen, deze 
gegevens zoveel mogelijk uit de eigen systemen te halen. De spoorwegondernemingen zijn 
verantwoordelijk voor de gegevens. 

Tevens heeft ProRail de categorie-indeling nodig van het reizigersmaterieel zoals deze gedefinieerd is 
in het wettelijke rekenvoorschrift54. Voor goederenmaterieel wordt onderscheid gemaakt in stille en 
niet-stille goederenwagens. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail verlangt van elke spoorwegonderneming per kalenderjaar een opgave van de gemiddelde 

gerealiseerde treinenloop en -samenstelling voor de dag-, avond- en nachtperiode in het 
kalenderjaar. In bijlage 8 is deze opgave nader omschreven. ProRail verlangt daarnaast van elke 
spoorwegonderneming een opgave van de categorieindeling van hun reizigersmaterieel zoals 
deze gedefinieerd is in het wettelijke rekenvoorschrift55. In bijlage 8 is deze opgave nader 
omschreven. ƹ 

                                                                 
52 Artikel 11.27 van de Wet milieubeheer 
53 Artikel 11.20 van de Wet milieubeheer 
54 Reken- en meetvoorschrift 2012 
55 Reken- en meetvoorschrift 2012 

http://www.geluidspoor.nl/
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3.4.2.3 Bodembescherming 

Bedrijfsprocessen van spoorwegondernemingen leveren risicoôs op voor verontreiniging van de 
bodem en ballast met brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, enzovoort. Treinen kunnen bij 
normale bedrijfsvoering geringe hoeveelheden van deze middelen lekken op de ballast. Door goed en 
regelmatig onderhoud van spoorvoertuigen is dit tot een minimum te beperken. Verder kan ballast- en 
bodemverontreiniging optreden door incidenten.  

De Wet bodembescherming verplicht ProRail en de spoorwegondernemingen maatregelen te nemen 
die de kans op een bodemverontreiniging minimaliseren en, indien de bodem toch is aangetast, alle 
benodigde maatregelen te nemen om de gevolgen daarvan te beperken.  

Indien de ballast of bodem van de hoofdspoorweg blijkt te zijn verontreinigd, stelt ProRail een 
onderzoek in om na te gaan wat de oorzaak is (geweest). Indien wordt vermoed dat een 
spoorwegonderneming de verontreiniging heeft veroorzaakt, dan wel te veroorzaken, wordt deze 
onderneming direct op de hoogte gesteld van de verontreiniging. Ook betrekt ProRail die 
spoorwegonderneming bij het onderzoek. Op grond van de Wet bodembescherming meldt ProRail 
een bodemverontreiniging bij het bevoegd gezag. Mede op aanwijzing van het bevoegd gezag wordt 
de verontreiniging ongedaan gemaakt. Indien de spoorwegonderneming veroorzaker blijkt te zijn 
(geweest), worden de kosten van het ballast- en/of bodemonderzoek en eventuele sanering op die 
onderneming verhaald. 

Tanken van spoorvoertuigen met diesel- of gasolie levert een verhoogd risico op voor 
bodemverontreiniging. Dit geldt ook voor andere vormen van overslag van bodembedreigende 
vloeistoffen. Tanken ten behoeve van tractie dient te geschieden op de daartoe bestemde 
tankinstallaties en boven de daarvoor aangelegde bodembeschermde en -dichte voorzieningen die in 
bijlage 21 zijn vermeld.  

Alleen in bijzondere gevallen wordt tanken buiten één van de in bijlage 21 vermelde tankinstallaties 
toegestaan. Deze gevallen zijn omschreven in onderdeel 3.3 van bijlage 6 óOperationele 
Voorwaardenô. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil de afspraken met betrekking tot bodembescherming (optreden bij gesignaleerde 

ballastverontreiniging respectievelijk het tanken) overeenkomen via de Algemene Voorwaarden 
(zie bijlage 5) en Operationele Voorwaarden (zie onderdeel 3.3 van bijlage 6) bij de 
toegangsovereenkomst. ƹ 

3.4.3 Risicogerelateerde gebruiksbeperkingen 

Behandeling van gevaarlijke stoffen op emplacementen  
Voor handelingen met en opstellen van wagens met gevaarlijke stoffen zijn de volgende 
emplacementen bestemd: 

tabel 3.2 Emplacementen bestemd voor handelingen met en opstellen van wagens met gevaarlijke 
stoffen 

Emplacement 

Acht Hengelo  Rotterdam Pernis  

Amersfoort Goederen Kijfhoek Rotterdam Waalhaven Zuid 

Amsterdam Aziëhaven Lage Zwaluwe Sas van Gent 

Amsterdam Westhaven Moerdijk Sittard 

Axel Aansluiting  Onnen Sloe 1 

Blerick Roosendaal Sloe 2 

Delfzijl Oosterhoorn Rotterdam Botlek Terneuzen Aansluiting 

Deventer Goederen Rotterdam Europoort Valburg CUP 

Emmen Rotterdam Maasvlakte Venlo 

Het aanbod houdt verband met het op doelmatige wijze investeren door ProRail in, door het Bevoegd 
Gezag opgelegde dan wel generiek gewenste veiligheidseisen voor uitrusting en organisatie vanwege 
de behandeling van treinen en wagens met gevaarlijke stoffen.  
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De aangeboden emplacementen zijn geselecteerd ten behoeve van het accommoderen van de 
rangeerprocessen nabij het begin- of eindpunt van spoorvervoerstromen van/naar potentiële 
verladers/ontvanger/verwerkers van gevaarlijke stoffen, alsmede de noodzakelijke rangeerprocessen 
bij geplande behandelingen onderweg (locwisseling / rijrichtingwisseling / overstand). Ten behoeve 
van de dienstregeling wordt op het Logistiek Portaal van ProRail de checklist milieu gepubliceerd, 
hierop staan alle emplacementen waar, tot op heden, het wettelijk is toegestaan te rangeren met voor 
externe veiligheid relevante gevaarlijke stoffen. Op termijn zal deze checklist in overeenstemming 
worden gebracht met bovenstaand aanbod.  
ProRail neemt verzoeken van gerechtigden voor het aanwijzen van andere/aanvullende 
emplacementen in behandeling volgens de procedures zoals omschreven in paragraaf 3.7.1. 

De behandeling van treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen moet voldoen aan de 
omgevingsvergunningen milieu. In paragraaf 3.4.2.1 wordt ingegaan op de procedure van de 
aanvraag van een omgevingsvergunning milieu op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

Procedurevoorschrift 
Ʒ Als spoorwegondernemingen samen meer capaciteit aanvragen dan ter plaatse is toegestaan, 

kan de vergunninghouder, als onderdeel van het integrale capaciteitsmanagement, zo nodig per 
aanvrager specifieke beperkende voorwaarden en voorschriften aan de capaciteitsverdeling 
verbinden, zodanig dat het totaal van de verdeelde capaciteit binnen die vergunning past (conform 
het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur). ƹ 

Om aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de externe veiligheid op emplacementen te 
kunnen voldoen, kan ProRail van de spoorwegondernemingen aanvullingen en correcties verlangen 
op de door ProRail verzamelde gegevens. In bijlage 8 is deze procedure nader omschreven. 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
In bijlage 9 zijn de baanvakken aangegeven waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen vanwege 
lokale gebruiksbeperkingen niet is toegestaan.  

In bijlage 8 is de periodieke rapportage met betrekking tot externe veiligheid nader omschreven. 

3.4.4 Gebruiksvoorschriften en ïbeperkingen voor spoorwegtunnels 

Gebruiksvoorschriften 
Spoorwegtunnels zijn veelal uitgerust met specifieke veiligheids- en vluchtvoorzieningen. Deze 
voorzieningen en de bijbehorende calamiteitenplannen dragen eraan bij dat personen bij een 
calamiteit naar een veilige plek kunnen vluchten. Nadere informatie over veiligheid in spoorwegtunnels 
staat in het infrastructuurregister, te raadplegen via de website van ProRail. Het betreft de volgende 
tunnels:  

¶ Hemtunnel (Amsterdam Sloterdijk ï Zaandam); 

¶ Velsertunnel (Santpoort Noord ï Beverwijk); 

¶ Schipholtunnel (Hoofddorp ï Amsterdam Riekerpolder Aansluiting); 

¶ Rijswijktunnel (Den Haag Moerwijk ï Delft); 

¶ Willemsspoortunnel (Rotterdam Centraal ï Rotterdam Zuid); 

¶ Overkapping Barendrecht (Rotterdam Lombardijen ï Zwijndrecht); 

¶ Botlektunnel (Botlek - Pernis); 

¶ Sophiatunnel (Kijfhoek Zuid - Papendrecht); 

¶ Giessentunnel (Giessendam - Gorinchem); 

¶ Tunnel Pannerdensch kanaal (Valburg - Duiven); 

¶ Tunnel Zevenaar (Duiven - Zevenaar); 

¶ Besttunnel (Boxtel ï Eindhoven Strijp-S); 

¶ Tunnel Groene Hart (Hoofddorp ï Rotterdam); 

¶ Tunnel Rotterdam Noord (Hoofdddorp ï Rotterdam); 

¶ Tunnel Oude Maas (Rotterdam ï Hazeldonk); 

¶ Tunnel Dordtsche Kil (Rotterdam ï Hazeldonk); 

¶ Drontermeertunnel (Dronten ï Kampen Zuid); 

¶ Tunnel Nijverdal (Raalte - Wierden); 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Planning_HG/Forms/Milieucapaciteit.aspx
https://rinf.prorail.nl/client/#/
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¶ Spoortunnel Delft (Rijswijk ï Delft Zuid). 

Gebruiksbeperking 
Specifieke tunnelgerelateerde verkeers- en vervoerbeperkingen zijn opgenomen in bijlage 9. 

3.4.5 Gebruiksvoorschriften en ïbeperkingen voor spoorbruggen 

In bijlage 18 zijn de spoorbruggen aangegeven die volgens een vaste dienstregeling of op afroep 
(ñverzoekregelingò) worden geopend voor het scheepvaartverkeer. De openingstijden van de 
spoorbruggen met een vaste dienstregeling worden voor de jaardienstregeling 2019 door de minister56 
vastgesteld en vervolgens gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat. 

3.5 Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en operationele 
kwaliteit van de infrastructuur 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de kwaliteit van de infrastructuur in termen van betrouw-
baarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid, gezondheid en milieu (ñRAMSHEò), van 
toepassing op het geheel van de door ProRail beheerde infrastructuur. Voor de procedures voor de 
capaciteitsverdeling ten behoeve van geplande werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen zie 
paragraaf 4.5. 

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid 
De beschikbaarheid is de mate waarin het spoor beschikbaar is voor treindiensten. De 
beschikbaarheid wordt verminderd door geplande (voor onder andere onderhoudswerkzaamheden) 
en ongeplande (ten gevolge van onder andere storingen) onttrekkingen. De geplande onttrekkingen 
zijn nodig om onderhouds-, herstel- en beheerwerkzaamheden (inclusief de nodige beproevingen van 
infrasystemen en oefeningen van de veiligheidsorganisatie) alsmede werkzaamheden voor 
nieuwbouw of functiewijziging aan of nabij de hoofdspoorwegen goed en veilig te kunnen uitvoeren. 
Hiertoe moeten spoorgedeelten veelal buiten dienst worden gesteld.  

Weersomstandigheden zijn van invloed op de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de 
spoorweginfrastructuur. ProRail heeft per facet van de weersomstandigheden (temperatuur, 
windkracht, et cetera) grenswaarden bepaald waarbinnen de nominale gebruikswaarden van de 
infrastructuur beschikbaar zijn. Bij over- of onderschrijding van die grenswaarden kan ProRail in 
overleg met spoorwegondernemingen preventieve maatregelen nemen om de kans op onveiligheid 
en/of schade aan de infrastructuur en te verkleinen en een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid te behouden. Deze preventieve maatregelen kunnen een beperking van de nominale 
gebruikswaarden van de infrastructuur inhouden (snelheidsbeperking, beperking van 
rijwegkeuzemogelijkheden, et cetera). In het document ó4 seizoenen matrixô (te raadplegen via de 
website van ProRail) is per facet van de weersomstandigheden aangegeven, welke maatregelen 
kunnen worden toegepast en welke grenswaarden worden gehanteerd voor het van kracht doen 
worden van zulke maatregelen. 

Onderhoudbaarheid 
ProRail maakt zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheden om zonder hinder voor de gebruikers / 
voor het treinverkeer werkzaamheden aan de infrastructuur uit te voeren, met inachtneming van 
randvoorwaarden met betrekking tot veiligheid en kosten. Bij ontwerp van infrastructuurwijzigingen zal 
ProRail steeds dit aspect meewegen. 

Veiligheid 
ProRail hanteert strikte procedures met betrekking tot het beheersen van de veiligheid van het 
treinverkeer bij bedieningshandelingen door de treindienstleiding en andere beheertaken, zodat 
ProRail aan spoorwegondernemingen veilige en veilig bruikbare rijwegen alsmede een veilige, veilig 
bruikbare en veilig toegankelijke werkplek kan bieden voor de uitvoering van hun bedrijfsactiviteiten 
met betrekking tot het spoorverkeer. 

                                                                 
56 Artikel 25 Besluit spoorweginfrastructuur. 

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/vin
https://icdoc.prorail.nl/
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ProRail streeft ernaar om bij het gebruik van de spoorweginfrastructuur vermijdbare risicoôs 
(waaronder ook overwegrisicoôs) te elimineren, waar nodig in overleg met spoorwegondernemingen.  

ProRail monitort de veiligheid van overwegen, zowel vanwege de ontwikkeling van het spoorverkeer 
als vanwege de ontwikkeling van het kruisende verkeer teneinde een verslechtering van de 
veiligheidssituatie te voorkomen.  
Bij ontwikkeling van het kruisende verkeer zoekt ProRail in overleg met de betrokken (weg)beheerder 
naar infrastructurele maatregelen.  
Bij ontwikkeling van het spoorverkeer dient een toename van risicoôs gecompenseerd te worden via 
mitigerende maatregelen in de vorm van infrastructurele maatregelen, waar nodig in combinatie met 
logistieke maatregelen. ProRail volgt daarbij de volgende ontwikkelingen: 

¶ Patroonmatige uitbreidingen van frequenties in het reizigersvervoer (ook in de daluren). 

¶ Structurele wijziging in de tijdligging van een reizigerstrein(serie). 

¶ Ingebruikname van nieuwe haltes. 

¶ Structurele wijzigingen in haltering (korte stop in plaats van aankomst / vertrek of andersom). 

¶ Structurele nieuwe of anders gerouteerde goederentreinen. 

ProRail voert nauwgezette analyses uit van alle meldingen van veiligheidsincidenten en hun 
afhandeling, teneinde het veiligheidsniveau te verbeteren.  

De veiligheidsambities van ProRail sluiten aan bij de Derde Kadernota Railveiligheid met de titel 
óVeilig vervoeren, veilig werken, veilig leven met spoor´ . 

De specifieke omgevingsveiligheidsrisicoôs die verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen 
worden door ProRail beheerst door het beschikbaar hebben van een organisatie die adequaat kan 
optreden bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Voor zover langs publiekrechtelijke weg aan ProRail 
maatregelen zijn voorgeschreven voor beheersing van de risicoôs verbonden aan het vervoeren of het 
behandelen van zendingen gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld volumebeheersing) voert ProRail die uit, 
waar nodig ook via de toegangsovereenkomsten met spoorwegondernemingen. 

ProRail organiseert, als onderdeel van de beheertaak uit de beheerconcessie, oefeningen om de 
geoefendheid in incidentsituaties op peil te houden. Voor zover zulke oefeningen beslag leggen op de 
capaciteit van de spoorwegen zal de daarvoor benodigde capaciteit via de reguliere 
verdelingsprocedures worden aangevraagd. 

Na overleg met de overheid en de spoorwegondernemingen werkt ProRail mee aan acties gericht op 
het beheersen en verbeteren van de sociale veiligheid op stations. De bijdrage van ProRail omvat: 

¶ beveiligingsdiensten: op basis van beveiligingsafspraken (voor afgesloten / af te sluiten 
convenanten met gemeenten) draagt ProRail bij aan de invulling van de sociale veiligheid op en 
rondom stations; ProRail draagt ook bij aan de personele invulling; 

¶ openen / sluiten van stations: het openen en sluiten van wachtruimtes en van (delen van) stations 
in periodes dat die stations niet in gebruik zijn voor de treindienst, ter voorkoming van 
vernielingen; 

¶ camera ondersteunend toezicht; met als doelstelling verhoging van de veiligheidsbeleving van 
reizigers en het personeel werkzaam op het station, alsmede preventieve werking bij doelgroepen 
(vandalen, hangjongeren, junks, daklozen), terugdringen schades ten gevolge van vandalisme en 
vergroting van de pakkans van daders;  

¶ technische aanpassingen: noodzakelijke aanpassingen als gevolg van gewijzigde omstandig-
heden op stations (verplaatsen van cameraôs, aanpassen van verlichting, enzovoort), alsmede 
analyses / enquêtes / audits gericht op sociale veiligheid. 

Gezondheid 
Via de relevante ARBO-wetgeving zorgt ProRail voor een gezonde werkomgeving voor de eigen 
medewerkers en het binnen de spoorweginfrastructuur werkzame personeel van spoorweg-
ondernemingen en hun hulppersonen. 

Milieu 
ProRail richt de bedrijfsprocessen zo in, dat hinder en verontreinigingen worden beheerst en 
teruggedrongen, met inachtneming van desbetreffende wettelijke voorschriften. Voor zover de 
relevante milieubeschermingswetgeving zich niet rechtstreeks richt tot de spoorwegondernemingen 
die de door ProRail beheerde spoorwegen gebruiken, zal ProRail via de toegangsovereenkomst 
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bedingen, dat zij de adequate bijdragen leveren om het beoogde niveau van milieubescherming te 
waarborgen. 

3.6 Dienstvoorzieningen 

Een dienstvoorziening betreft de installatie, inclusief terrein, gebouw en uitrusting, die in haar geheel 
of gedeeltelijk speciaal is ingericht voor het verrichten van een of meer diensten zoals vermeld in 
paragraaf 5.3, 5.4 en 5.5. 

3.6.1 Stations voor reizigersvervoer 

De stations voor reizigersvervoer worden, in het kader van deze Netverklaring, omschreven als: 
1. Spoorweginfrastructuur ten behoeve van transfer 
2. Dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer 
Voor het gebruik van spoorweginfrastructuur en dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer zie de 
diensten in respectievelijk paragraaf 5.2.3 en paragraaf 5.3.1.1. 

Detailinformatie over spoorweginfrastructuur en dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer is 
beschikbaar op een gezamenlijke website van NS Stations en ProRail. Voor informatie die nog niet via 
de website ontsloten is, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar 
servicedesk@stations.nl. 

3.6.1.1 Spoorweginfrastructuur ten behoeve van transfer 

Tot de spoorweginfrastructuur ten behoeve van transfer behoren: 

¶ perrons; 

¶ de naar die perrons leidende tunnels; 

¶ loopbruggen; 

¶ (rol-)trappen; 

¶ hellingbanen en mechanische hellingbanen; 

¶ liften; 

¶ de looproutes tussen openbare weg en perron vice versa, ten behoeve van reizigers die te voet 
aankomen of vertrekken; 

¶ cameraôs voor beveiligingsdoeleinden; 

¶ bewegwijzering; 

¶ verlichtingsvoorzieningen; 

¶ klokken; 

¶ omroepvoorzieningen. 

Voor een optimale haltering op een station volgt een opsomming van kenmerken van de 
reizigersperrons:  

¶ Het perron ligt meestal in rechtstand. 

¶ ProRail is een programma óToegankelijkheid aanpassen perronhoogte (P76)ô gestart met als doel 
om het perron op de juiste hoogte en afstand tot het spoor te brengen57 (de uit Europese 
regelgeving en Nederlandse afspraken in het kader van Toegankelijkheid Spoor). Steeds meer 
perrons voldoen aan deze norm. Op dit moment bestaan er dus aangepaste perrons en niet-
aangepast perrons. Voor informatie over welke perrons zijn aangepast, kunt u contact opnemen 
met de Stations servicedesk door een e-mail te sturen naar servicedesk@stations.nl. 
Voor een aangepast perron geldt: 
- De perronhoogte ligt op een hoogte van 760 mm +BS (bovenkant spoorstaaf) met een 

tolerantie in de beheerfase van -35/+30 mm. 

                                                                 
57 Met uitzondering van reizigersperrons op de Noordelijke Nevenlijnen. Op verzoek van concessieverleners 

provincie Groningen en Friesland heeft ProRail, onder voorwaarden overeengekomen met de 
concessieverleners, eerder dan start van programma Toegankelijkheid de perronhoogte in Friesland tussen 
730 mm tot 790 mm +BS en in Groningen tussen 785 mm en 825 mm +BS gelegd. De afstand van de rand 
van het perron tot het hart van het spoor, bedraagt minimaal 1650 mm en maximaal 1900 mm. 

http://www.stations.nl/
mailto:servicedesk@stations.nl
mailto:servicedesk@stations.nl
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- De afstand van de rand van het perron tot het hart van het spoor, bedraagt nominaal 1700 
mm met een tolerantie in de beheerfase van -50/+35 mm. 

Voor een niet aangepast perron geldt: 
- In de praktijk komen er perronhoogtes voor van minimaal 500 mm tot maximaal 1000 mm 

+BS. 
- In praktijk zijn er situaties waar de afstand van de rand van het perron tot het hart van het 

spoor minimaal 1650 mm tot maximaal 1900 mm bedraagt. 

¶ De helling van het perron is in principe niet groter dan 2,5ă (1:400). In enkele gevallen kan deze 
oplopen tot maximaal 12ă als gevolg van ruimtelijke beperkingen. 

¶ In horizontale bogen hanteert ProRail bij perrons een horizontale boogstraal, die in principe niet 
kleiner is dan R = 1000 m. In de praktijk komen boogstralen tot 250 m voor in verband met 
ruimtelijke beperkingen. 

¶ In verticale bogen hanteert ProRail bij perrons een verticale boogstraal die in principe groter is dan 
R = 15.000 m. In de praktijk komen boogstralen tot R = 2500 m voor in verband met ruimtelijke 
beperkingen. 

¶ Langs reizigersperrons zijn hogere passeersnelheden dan 160 km/h niet toegestaan. 

¶ Een globaal overzicht van de nuttige perronlengte is vermeld in bijlage 19 óPerronlengteô, een 
gedetailleerd overzicht van nuttige perronlengte per station, per perronspoor en per rijrichting is te 
raadplegen via een gezamenlijke website van NS Stations en ProRail of het Logistiek Portaal van 
ProRail. 

ProRail meet op ad-hocbasis de transferdrukte op een aantal stations met (potentiële) 
capaciteitsknelpunten in de spoorweginfrastructuur ten behoeve van transfer. Deze metingen leveren 
relevante informatie op over het gebruik van de bestaande transfercapaciteit ter plaatse. 

Programma Toegankelijkheid 
Het Programma Toegankelijkheid omvat maatregelen om te komen tot een verbeterde 
toegankelijkheid van het spoorvervoer voor reizigers met een lichamelijke beperking. De maatregelen 
richten zich op de toegankelijkheid van de bestaande stations. De normen zijn ontleend aan 
bestaande regelgeving en documenten zoals het Bouwbesluit, de nota Basisstation 2005 en de TSI 
PRM 2008. 

Bij nieuwbouw en herinrichting van stations volgt ProRail de normen en richtlijnen ten aanzien van de 
toegankelijkheid en capaciteit van transferruimten die zijn opgenomen in de nota Basisstation 2005 en 
de TSI PRM 2015. 

Toegangsbeheersingsvoorzieningen 
Op verschillende stations is de toegang tot de perrons door spoorwegondernemingen gereguleerd 
door middel van toegangsbeheersingsvoorzieningen. Op de website van NS is een actueel overzicht 
beschikbaar van de stations die voorzien zijn van toegangsbeheersingsvoorzieningen. Op deze 
website wordt tevens bekend gemaakt:  

¶ op welke stations/perrons en vanaf welke datum de toegangsbeheersingsvoorzieningen worden 
geactiveerd;  

¶ welke maatregelen de spoorwegonderneming genomen heeft om reizigers en/of dienstpersoneel 
van andere spoorwegondernemingen de toegangsbeheersingsvoorzieningen te laten passeren. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail maakt in de toegangsovereenkomst afspraken met spoorwegondernemingen die de 

toegang op stations willen reguleren door middel van toegangsbeheersingsvoorzieningen over de 
informatieverstrekking omtrent de toegangsbeheersingsvoorzieningen en de maatregelen die 
genomen worden om reizigers en/of dienstpersoneel van andere spoorwegondernemingen de 
toegangsbeheersingsvoorzieningen te laten passeren. ƹ 

3.6.1.2 Dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer 

De dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer omvatten: 

¶ wachtvoorzieningen; 

¶ reisinformatievoorzieningen (frames, schermen); 

¶ locatie voor distributiemiddelen (ten behoeve van kaartverkoop automaten); 

¶ locatie voor toegangsbeheersingsvoorzieningen (ten behoeve van check-in check-out palen en 
poorten); 

http://www.stations.nl/
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
http://www.ns.nl/over-ns/dossier/ov-chipkaart/steeds-meer-poortjes-in-gebruik.html
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¶ locatie voor informatiebalie (ten behoeve van informatieverstrekking). 

Een gedetailleerd overzicht van de per station aangeboden dienstvoorzieningen ten behoeve van 
transfer is beschikbaar via een gezamenlijke website van NS Stations en ProRail. 

Tijdelijke voorzieningen in de transferruimte 
Het is mogelijk om tijdelijk extra mobiele presentatiemiddelen (voor actuele reisinformatie) in te zetten 
ten behoeve van een goede doorstroom, zie paragraaf 5.5.7. 
Het is mogelijk om tijdelijk de omroepsterkte aan te passen ten behoeve van een goede doorstroom, 
zie paragraaf 5.5.8. 

3.6.2 Goederenterminals 

De spoorweginfrastructuur van laad- en losplaatsen is omschreven in tabel 3.3. 

tabel 3.3 Omschrijving van de spoorweginfrastructuur van laad- en losplaatsen 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Laad- en losplaatsen 

Functie Een openbare voorziening om goederen van een vrachtauto naar een trein over te 
slaan of omgekeerd; de voorziening omvat tenminste een verhard en direct naast 
een spoor gelegen terrein alsmede een toegangsweg vanaf de openbare weg. 

Locatie  De laad- en losplaatsen zijn vermeld in bijlage 20. 

Gebruiksvoorwaarden Gebruik van de openbare laad- en losplaats vindt plaats met inachtneming van de 
plaatselijk toepasselijke omgevingsvergunning milieu. 

Op de laad- en losplaatsen en op de wegen op emplacementen mogen alleen 
wegvoertuigen en mobiele gereedschappen worden ingezet die zonder 
beperkingen op openbare wegen toegelaten zijn. Inzet van overige voertuigen en 
mobiele gereedschappen ter plaatse dient overeengekomen te worden met ProRail. 

Gespecialiseerde overslagvoorzieningen voor goederenvervoer, zoals terminals, worden niet door 
ProRail beschikbaar gesteld; ProRail verstrekt desgevraagd contactadressen van ondernemingen die 
deze diensten leveren en beschikken over een spooraansluiting.  

3.6.3 Rangeeremplacementen 

Op een groot aantal emplacementen kunnen spoorwegondernemingen rangeren, gebruikmakend van 
vlak gelegen spoorinfrastructuur (rails, wissels, wisselbediening). De voor rangeren bedoelde sporen 
kunnen zijn uitgerust met door ProRail beheerde looppaden en verlichting, zoals beschreven in 
paragraaf 3.6.4, tabel 3.11 en tabel 3.12. 

Uitsluitend het rangeeremplacement Kijfhoek is voorzien van specifieke voorzieningen, zijnde een 
rangeerheuvel, railremmen en een heuvelproces-besturingssysteem.  

3.6.4 Opstelterreinen 

De voor opstellen bedoelde sporen kunnen zijn uitgerust met door ProRail beheerde voorzieningen 
voor materieelverzorging. In deze paragraaf zijn de volgende voorzieningen omschreven: 

¶ depotvoedingen (zie tabel 3.4) 

¶ treinvoorverwarming (zie tabel 3.5) 

¶ vulhydranten (zie tabel 3.6) 

¶ servicepunten (zie tabel 3.7) 

¶ rembeproevingskasten (zie tabel 3.8) 

¶ geleiding voor in- en uitstapvoorzieningen (zie tabel 3.9) 

¶ servicepaden en -wegen (zie tabel 3.10) 

¶ looppaden (zie tabel 3.11) 

¶ verlichting (zie tabel 3.12) 

http://www.stations.nl/
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Informatie over de aanwezigheid van voorzieningen op specifieke opstelterreinen is beschikbaar in de 
vorm van kaarten. Deze kaarten zijn in te zien via het Logistiek Portaal van ProRail. 

tabel 3.4 Omschrijving van de voorziening depotvoedingen 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Depotvoedingen 

Functie Een elektriciteitsaansluiting voor de voeding van niet-tractiegebonden elektrische 
treinsystemen. 

Uitvoering wandcontactdoos 
(overwegend type CEE 3-polig voor 230 V en type CEE 5-polig voor 400 V) 

Typen ProRail biedt verschillende typen aan: 

¶ 230 V, 1-fase AC, diverse stroomsterkten; 

¶ 400 V, 3-fasen AC, diverse stroomsterkten. 

Gebruiksvoorwaarden Spoorwegondernemingen dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde 
aansluitkabels en breekkoppelingen. 

 

tabel 3.5 Omschrijving van de voorziening treinvoorverwarming 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Treinvoorverwarming 

Functie Een elektriciteitsaansluiting voor climatisering van spoorvoertuigen en niet-
tractiegebonden elektrische treinsystemen.  

Uitvoering contactdoos met 1500 V DC van de bovenleiding 

Typen ¶ vaste wandcontactdoos, 1500 V DC 

¶ flexibele contactdoos, 1500 V DC 

 

tabel 3.6 Omschrijving van de voorziening vulhydranten 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Vulhydranten 

Functie Wateraansluitingen voor het vullen van de reservoirs van spoorvoertuigen en het 
reinigen van de cabineruit. 

Uitvoering hydrant (watervulpunt) 

Typen Kraan met aansluiting voor een waterslang. Deze kunnen: 

¶ gelegen zijn in een verzonken put voorzien van een bovendeksel op 
looppadniveau; 

¶ geïntegreerd zijn in een kast, waarbij de aansluiting op heupniveau zit. 

Gebruiksvoorwaarden Spoorwegondernemingen dienen zelf zorg te dragen voor de benodigde 
waterslangen en borstelgarnituur. 

 

tabel 3.7 Omschrijving van de voorziening servicepunten 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Servicepunten 

Functie Nutsvoorzieningen ter ondersteuning van het inwendig reinigen van 
spoorvoertuigen. 

Uitvoering Servicepunten zijn kasten waarop een of meerdere nutsvoorzieningen zijn 
geïnstalleerd. 

Typen Installatiekast met een of meerdere van de volgende nutsaansluitingen: 

¶ warm water; 

¶ koud water; 

¶ spoelbak met rioolaansluiting; 

¶ wandcontactdoos 230 V AC; 

¶ wandcontactdoos 400 V AC. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/Infratekeningen.aspx
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Rubriek Toelichting 

Gebruiksvoorwaarden Afvalwater dient te voldoen aan vigerende milieuwetgeving. De 
spoorwegonderneming wordt geacht de spoelbak schoon achter te laten. 

 

tabel 3.8 Omschrijving van de voorziening rembeproevingskasten 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Rembeproevingskasten 

Functie Persluchtaansluitingen voor het testen van remsystemen van spoorvoertuigen. 

Uitvoering afnamepunt voor perslucht, en luchtslangen 

Typen ¶ op afstand bedienbaar 

¶ niet op afstand bedienbaar 

 

tabel 3.9 Omschrijving van de voorziening geleiding voor in- en uitstapvoorzieningen 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Geleiding voor in- en uitstapvoorzieningen 

Functie Een geleiding voor verrijdbare opstapbordessen. 

Typen  ¶ geleiding via verholen goot 

¶ geleiding via buis 

Locatie Per emplacement is op aanvraag informatie beschikbaar, bij welke sporen de 
voorziening beschikbaar is.  

Gebruiksvoorwaarden ProRail kan voorwaarden stellen aan de vormgeving en maatvoering van 
verrijdbare opstapbordessen. De spoorwegonderneming wordt geacht bij te dragen 
aan het blad- en vuilvrij houden van de geleidingen. 

 

tabel 3.10 Omschrijving van de voorziening servicepaden en -wegen 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Servicepaden en -wegen 

Functie Verharde paden en wegen langs servicesporen ten behoeve van inwendige 
reiniging, vullen en /legen reservoirs, inspectie en klein onderhoud van 
spoorvoertuigen. 

Typen  Vormen van verharding: 

¶ industrieplaten; 

¶ asfalt; 

¶ klinkers of stoeptegels; 

¶ porfier. 
Servicepaden liggen overwegend op bovenkant dwarsligger hoogte, en 
voorkomend op bovenkant spoorstaaf hoogte. 

Gebruiksvoorwaarden ProRail kan voorwaarden stellen aan het gebruik van servicepaden en -wegen, 
bijvoorbeeld aslast en voertuigbreedte. De gebruiksmogelijkheden van 
servicepaden worden mede bepaald door het type verharding en de breedte. 
De spoorwegonderneming wordt geacht bij te dragen aan het begaanbaar houden 
(onder meer verwijderen van sneeuw, ijs en blad) van de servicepaden en -wegen. 

 

tabel 3.11 Omschrijving van de voorziening looppaden 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Looppaden 

Functie Paden langs sporen ten behoeve van de bereikbaarheid van spoorvoertuigen. 

Typen  Vormen van looppaden: 

¶ porfier verharding. 
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Rubriek Toelichting 

Gebruiksvoorwaarden Looppaden mogen alleen lopend worden gebruikt voor het bereiken van 
spoorvoertuigen, het inspecteren van spoorvoertuigen en het betreden en verlaten 
van het spoorvoertuig. De spoorwegondernemingen zijn verantwoordelijk voor het 
veilig gebruik van looppaden. 

 

tabel 3.12 Omschrijving van de voorziening verlichting 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Verlichting 

Functie Verlichtingssystemen bij paden en sporen ten behoeve van de zichtbaarheid van 
objecten. 

Typen  Vormen van verlichting: 

¶ hoge verlichtingsmasten; 

¶ lokale verlichting (diverse armaturen). 

 

Op aanvraag beschikbaar gestelde informatie 

¶ ontsluiting voor wegvoertuigen. 

3.6.5 Onderhoudsvoorzieningen 

Op een aantal door ProRail beheerde emplacementen zijn voorzieningen voor onderhoud en reparatie 
van spoorvoertuigen aanwezig. Deze voorzieningen worden beheerd door gespecialiseerde revisie- 
en onderhoudsbedrijven. ProRail verstrekt desgevraagd contactadressen van deze bedrijven. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail heeft nadere bepalingen omtrent het uitvoeren van noodherstel aan spoorvoertuigen op 

de hoofdspoorweginfrastructuur omschreven in onderdeel 3.4 van bijlage 6 óOperationele 
Voorwaardenô, en wil deze opnemen in de toegangsovereenkomst. ƹ 

3.6.6 Andere technische voorzieningen 

ProRail heeft met het oog op het veilig gebruik van de spoorweginfrastructuur op geselecteerde 
locaties monitoringssystemen geïnstalleerd. Tot die systemen behoren: 

¶ Hotbox meetsystemen die de temperatuur van wielen en aspotten van passerende 
spoorvoertuigen meten en afwijkende waarden signaleren op basis van de volgende 
drempelwaarden;  
- voor een aspot 90°C (warmmelding) en 115°C (heetmelding); 
- voor een wiel 200°C (warmmelding) en 375°C (heetmelding). 
Warmmeldingen zijn alleen van toepassing op de Betuweroute. 

¶  QuoVadis meetsystemen die de krachten meten die passerende wielen op de spoorstaaf 
uitoefenen en afwijkende waarden signaleren, op basis van de volgende drempelwaarden: 
- 700 kN dynamische piekkracht; 
- 30 ton aslast; 
- 2,33 ratio scheve belading. 

In geval van signalering van overschrijding van een van de vermelde drempelwaarden informeert de 
treindienstleider de machinist van de betrokken trein, waarna de trein direct of in onderling overleg op 
een nader te bepalen punt tot stilstand kan worden gebracht, zulks uiteindelijk ter beoordeling van de 
spoorwegonderneming. Uitgangspunt is om de trein zoveel als mogelijk rechtuit tot stilstand te 
brengen, opdat zo min mogelijk zijwaartse krachten op de wielen en assen worden uitgeoefend. De 
treindienstleider overlegt met de machinist op welke wijze het wiel, de aspot, de as of de wagon veilig 
gecontroleerd kan worden. 

N.B. Hotbox en QuoVadis zijn risico-reducerende systemen (geen veiligheidssystemen). 
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ProRail biedt spoorwegondernemingen een dienst aan om uit deze systemen gegevens of 
maatwerkrapportages te leveren. Dit is beschreven in paragraaf 5.5.2.13. Een overzicht van 
geregistreerde hoge waarden wordt standaard aangeleverd. 

3.6.7 Zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen 

Zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen worden niet door ProRail beschikbaar gesteld; ProRail 
verstrekt desgevraagd contactadressen van ondernemingen die deze diensten leveren en die 
beschikken over een spooraansluiting. 

3.6.8 Hulp- en ondersteuningsvoorzieningen 

ProRail beschikt over een afdeling Incidentenbestrijding. Diensten in dit kader zijn beschreven in 
paragraaf, 5.2.1 punt n en paragraaf 6.3.1.1. 

3.6.9 Tankinstallaties 

De voorziening tankinstallaties is nader omschreven in tabel 3.13. 

tabel 3.13 Omschrijving van de voorziening tankinstallatie 

Rubriek Toelichting 

Voorziening Tankinstallaties 

Functie Voorziening voor het innemen van brandstof in tractievoertuigen. 
(voor de levering van brandstof, zie paragraaf 5.3.2.4) 

Typen De tankinstallaties zijn beschikbaar in drie configuraties, zie bijlage 21: 

¶ Uitgerust voor (uitsluitend) tanken via de afleverinstallatie die deel uitmaakt van 
de tankinstallatie. 

¶ Uitgerust voor tanken via de afleverinstallatie die deel uitmaakt van de 
tankinstallatie, ®n voor tanken vanuit een tankauto (ñmobiel tankenò). 

¶ Uitgerust voor (uitsluitend) tanken vanuit een tankauto (ñmobiel tankenò). 

De tankinstallaties met afleverinstallatie bieden elk tenminste twee 
afleveringsaansluitingen, één laag-debiet-aansluiting met een vulpistool en één 
hoog-debiet-aansluiting met een morsvrije koppeling volgens STANAG-3756 (1ò) 
met elektrische overvulbeveiliging. Het beleid van ProRail is erop gericht om het 
gebruik van de vulpistoolaansluitingen te ontmoedigen. Het voornemen tot het 
buiten gebruik stellen van de vulpistoolaansluitingen op één of meerdere 
tankinstallaties zal, na overleg met de spoorwegondernemingen, steeds tenminste 
2 jaar van te voren worden aangekondigd. 

Locatie  De tankinstallaties zijn vermeld in bijlage 21. 

Gebruiksvoorwaarden ¶ Gebruik op een andere wijze dan waarvoor de installatie volgens bijlage 21 is 
ingericht (voor tanken via de afleverinstallatie en/of voor tanken uit een 
tankauto) is niet toegestaan. 

¶ Bij de tankinstallaties die met een afleverinstallatie zijn uitgerust, is het tanken 
via de afleverinstallatie van de tankinstallatie uitsluitend mogelijk op basis van 
een overeenkomst tussen de spoorwegonderneming en de exploitant van de 
tankinstallatie(s). De exploitant is, op basis van een overeenkomst met ProRail, 
verplicht om de levering van brandstoffen via die installaties op niet-
discriminerende wijze aan te bieden aan alle spoorwegondernemingen. 
VIVENS (zie paragraaf 5.3.2.4) kan u informeren omtrent de diverse 
exploitanten. De exploitant van de tankinstallatie(s) kan aanvullend 
voorwaarden stellen omtrent het gebruik van de tankinstallatie(s), met 
betrekking tot bijvoorbeeld vooraanmelding en tijdvakken waarin aflevering kan 
plaatsvinden. 

¶ De voorwaarden met betrekking tot bodembescherming zijn opgenomen in 
paragraaf 3.4.2.3. 
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Overeen te komen regeling 
Ʒ De contractuele voorwaarden voor gebruik van de tankinstallaties worden overeengekomen in de 

toegangsovereenkomst voor de dienst óTankinstallatiesô. ƹ 

3.7 Infra-ontwikkeling 

3.7.1 Proces van functiewijzigingen 

De spoorweginfrastructuur en bijkomende voorzieningen zijn voortdurend in ontwikkeling, mede om in 
de behoeften van spoorwegondernemingen en andere gerechtigden te voorzien. Deze ontwikkeling 
leidt tot functiewijzigingen, waarbij de spoorweginfrastructuur en de bijkomende voorzieningen kunnen 
worden uitgebreid, aangepast of gesaneerd. 

Functiewijzigingen kunnen op verschillende manieren geïnitieerd worden.  

¶ Uit het capaciteitsverdelingsproces kan een overbelastverklaring volgen (zie paragraaf 4.4.3). Een 
dergelijk capaciteitsknelpunt kan van infrastructurele aard zijn of voortvloeien uit de vigerende 
omgevingsvergunning milieu. ProRail bepaalt met een capaciteitsanalyse en een 
capaciteitsvergrotingsplan welke maatregelen genomen zullen worden om de capaciteit te 
vergroten, inclusief een tijdschema voor de uitvoering ervan. Mogelijke maatregelen zijn 
procesaanpassing, infrastructurele maatregelen of het wijzigen van een omgevingsvergunning. 
Het capaciteitsvergrotingsplan wordt opgesteld na overleg met de gebruikers van de betrokken 
overbelaste infrastructuur. Het capaciteitsvergrotingsplan bevat een kosten-batenanalyse van de 
gevonden mogelijke oplossingen om het capaciteitsknelpunt op te heffen. De kosten-batenanalyse 
maakt de gevolgen van de kosten en baten voor elk van de betrokken partijen inzichtelijk. ProRail 
gebruikt een multicriteria analyse (MCA) om de meest kosteneffectieve maatregelen te bepalen en 
te prioriteren.  

¶ Het is ook mogelijk dat infrastructuur naar verwachting in de nabije toekomst onvoldoende 
capaciteit biedt. In dat geval zal een overbelastverklaring volgen, waarna volgens het hierboven 
beschreven proces van capaciteitsanalyse en capaciteitsvergrotingsplan bepaald wordt welke 
maatregelen genomen zullen worden. 

¶ Vanuit de activiteiten en bedrijfsprocessen van spoorwegondernemingen (zoals het laten rijden 
van treinen, opstellen, reinigen, inspectie, laden en lossen) kan de behoefte ontstaan om de 
spoorweginfrastructuur of voorzieningen te wijzigen. Deze behoefte kan als klantvraag bij ProRail 
kenbaar gemaakt worden, waarna ProRail na overleg met de klant een passende oplossing kan 
aanbieden. Indien de oplossing niet binnen het bestaande aanbod aanwezig is, kan maatwerk 
geboden worden, na overleg met de klant. 

¶ Een klantvraag om een functiewijziging op emplacementen kan een aanpassing of uitbreiding van 
emplacementsvoorzieningen (vermeld in de paragrafen 3.6.2, 3.6.4 en 3.6.9) impliceren. Deze 
klantvragen moeten bij ProRail kenbaar gemaakt worden. ProRail bepaalt hoe tegemoet wordt 
gekomen aan een dergelijke aanvraag, en wie de kosten voor aanleg moet betalen. 

¶ Veranderende wet- en regelgeving, saneringsverzoeken en productbeleid kunnen leiden tot 
wijziging van de spoorweginfrastructuur en de bijkomende voorzieningen. 

Externe ontwikkelingen 
De gebruiksmogelijkheden van de spoorweginfrastructuur worden mede bepaald door voorwaarden 
die buiten de verantwoordelijkheid van ProRail tot stand komen. ProRail heeft bij de uitgave van deze 
Netverklaring rekening gehouden met de voorwaarden die op dat moment bekend waren. 

Het is mogelijk dat zich binnen de geldigheidsperiode van deze Netverklaring nieuwe externe 
ontwikkelingen voordoen, die de gebruiksmogelijkheden van de infrastructuur beïnvloeden. ProRail zal 
dan met de betrokken spoorwegondernemingen overleggen hoe op deze ontwikkelingen 
geanticipeerd kan worden. 

3.7.2 Planningsoverzicht van functiewijzigingen 

ProRail voert projecten uit om de functionaliteit van de spoorweginfrastructuur aan te passen. In 
bijlage 10 zijn de volgende onderdelen opgenomen: 
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a) Een overzicht met functionaliteitswijzigingen die naar verwachting in de periode tot en met 2024 
beschikbaar zullen komen voor gebruik. Het overzicht geeft wijzigingen weer van zowel de 
omvang als de functionaliteit van de spoorweginfrastructuur. Het overzicht is gegeven onder 
voorbehoud van wijzigingen. Het overzicht met indienststellingsdata van infraprojecten wordt 
regelmatig geactualiseerd. De meest recente versie is steeds te vinden op het de Logistiek Portaal 
van ProRail. De uitgave van een geactualiseerde versie geldt niet als een aanvulling van de 
Netverklaring zoals bedoeld in paragraaf 1.6.2 van de Netverklaring. 

b) Een overzicht van studies van ProRail naar veranderingen in de infrastructuur die nodig zijn voor 
het opvangen van de verkeersontwikkeling op middellange termijn (2019-2024). 

c) Een overzicht van de wijze van uitvoering van eerder vastgestelde capaciteitsvergrotingsplannen 
in lijn met artikel 7 lid 2 van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. 

  

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Algemene_Documenten/Forms/Algemene%20Documenten.aspx
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Algemene_Documenten/Forms/Algemene%20Documenten.aspx
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(lege bladzijde) 
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4 Capaciteitsverdeling 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijft ProRail de procedures, regels en tijdschemaôs op het gebied van 
capaciteitsverdeling en treindienstleiding gericht op een ordentelijk en eerlijk verloop. Voor alle 
gerechtigden gelden daarom dezelfde procedures, regels en tijdschemaôs. Onherroepelijke besluiten 
kunnen aanleiding geven tot wijzigingen van deze procedures, regels en tijdschemaôs na de 
bekendmaking van de Netverklaring. In dat geval zal een aanvulling op deze Netverklaring worden 
gepubliceerd. 

Procedurevoorschrift 
Ʒ Als aanvrager kunnen optreden degenen die voldoen aan de in paragraaf 2.2.1 omschreven 

voorwaarden. Degene die capaciteit voor de jaardienstregeling 2019 aanvraagt, verklaart zich 
akkoord met de in deze Netverklaring opgenomen procedures, regelingen en tijdschemaôs voor de 
behandeling van alle capaciteitsaanvragen, met inbegrip van de regeling voor de 
geschilbeslechting volgens paragraaf 4.4.2 en van de regeling voor de reserveringsheffing 
volgens de paragrafen 4.6 en 6.4.1. 

Aanvrager stemt ermee in dat ProRail de andere aanvragers informeert over de aangevraagde 
capaciteit en de identiteit van de aanvragers die bij een conflicterende 
verkeerscapaciteitsaanvraag betrokken zijn. Aanvrager behandelt de voor hem ontsloten 
informatie over door andere aanvragers aangevraagde capaciteit en de identiteit van die andere 
aanvragers vertrouwelijk. 

Door indiening van de jaardienstaanvraag conformeren gerechtigden zich met de in de 
netverklaring opgenomen procedures, regelingen en tijdschema's voor de behandeling van de 
capaciteitsaanvragen. ƹ 
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Figuur 4.1 Processen ten behoeve van de capaciteitsverdeling 
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4.2 Procesbeschrijving capaciteitsverdeling 

4.2.1 Wettelijk kader 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ De Spoorwegwet, het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en het Besluit 

implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte geven een 
nadere uitwerking van de voorschriften van Richtlijn 2012/34/EU om capaciteit op een eerlijke, 
transparante en niet-discriminerende manier te verdelen: 

¶ de verdeelde capaciteit wordt overeengekomen tussen gerechtigden en ProRail;58 

¶ er zijn voorschriften voor het verdelen van capaciteit voor treinpaden, dienstvoorzieningen en 
werkzaamheden aan het spoor;59 

¶ de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is aangewezen om toezicht te houden op de naleving 
van de wettelijke voorschriften voor de capaciteitsverdeling en om klachten over het 
verdelingsproces of de uitkomst daarvan te behandelen.60  

Een deel van de door ProRail beheerde spoorwegen is op grond van de EU-verordening 913/2010 
onderdeel van de internationale goederencorridors (Rail Freight Corridors). Deze verordening 
heeft directe uitwerking op de capaciteitsverdeling op de in de bijlage van de verordening 
opgenomen internationale goederencorridors ƹ 

4.2.2 Processen op hoofdlijnen 

Er worden vier soorten processen onderscheiden, zie figuur 4.1: 
1. Afstemming basisuurpatronen 

In deze fase zitten gerechtigden en ProRail om tafel om tot overeenstemming te komen over in te 
dienen capaciteitsaanvragen voor treinpaden voor de jaardienstverdeling. Gedurende deze fase 
worden ook de van tevoren geregelde treinpaden op de internationale goederencorridors definitief 
gepubliceerd. Ook treinen met afwijkende karakteristieken mogen worden aangevraagd in de 
jaardienstfase en ad-hoc-fase, inclusief de Verkeersleidingsfase.  

2. Bepalen benodigde capaciteit voor onderhoudsrooster en bepalen benodigde capaciteit voor 
geplande werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen 
ProRail formuleert het capaciteitsbeslag dat nodig is in verband met geplande werkzaamheden 
aan of nabij de hoofdspoorwegen alsmede het onderhoudsrooster.  

3. Verdelen jaardienst 
Tijdens het jaardienstverdelingsproces worden de aanvragen van gerechtigden en het 
onderhoudsrooster verwerkt tot een dienstregeling voor 7 verkeersdagen van elk 24 uur in een 
standaardweek. Daar waar aanvragen van gerechtigden en/of het onderhoudsrooster met elkaar 
concurreren vindt programmatie en coördinatie plaats. De jaardienstverdeling bevat naast deze 
standaardweek ook een opgave van afwijkingen ten opzichte van de standaardweek bijvoorbeeld 
als gevolg van geplande werkzaamheden, evenementen, enzovoort. Ook wordt de capaciteit voor 
opstellen in dit tijdschema meegenomen. 

4. Verdelen in de ad-hocfase 
De ad-hocfase betreft aanvullingen of wijzigingen op de overeengekomen jaardienstregeling, op 
basis van First Come, First Served. 

                                                                 
58 Artikel 59 Spoorwegwet. 
59 Artikelen 6 en 9 Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. 
60 Artikel 70 Spoorwegwet. 
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4.3 Tijdschema voor aanvraag en verdelingsproces 

4.3.1 Tijdschema voor de jaardienstregeling 

Afstemming basisuurpatroon 
Gerechtigden kunnen voorafgaand over de door hen in te dienen aanvraag overleg voeren met 
ProRail, in het bijzonder als die aanvraag een patroonmatig-herhalend karakter heeft. 

ProRail faciliteert het overleg dat gerechtigden gezamenlijk willen voeren met het oog op de 
onderlinge afstemming van hun in te dienen aanvragen; ProRail streeft daarbij na, dat deelnemende 
gerechtigden uiterlijk in december 2017 overeenstemming bereiken over de afstemming, zodat zij 
daarna voldoende tijd hebben om hun concreet uitgewerkte aanvraag ten behoeve van de 
capaciteitsverdeling tijdig in te dienen.  

Uiterlijk 11 maanden voor aanvang van de dienstregeling publiceren de internationale 
corridororganisaties de van tevoren geregelde treinpaden voor internationaal goederenverkeer op de 
corridors. 

Bepalen benodigde capaciteit voor onderhoudsrooster en bepalen benodigde capaciteit voor geplande 

werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen 
De benodigde capaciteit voor het onderhoudsrooster en geplande werkzaamheden aan of nabij de 
hoofdspoorwegen wordt uiterlijk 9 april 2018 vastgesteld en als aanvraag ingebracht in het 
jaardienstverdelingsproces. 

Verdelen jaardienst 
Voorafgaande aan de start van de Jaardienst 2019 belegt ProRail een startbijeenkomst Jaardienst, 
waarin de specifieke werkwijze voor de Jaardienst 2019 wordt toegelicht. Gerechtigden zullen hiertoe 
een uitnodiging ontvangen. 

tabel 4.1 Tijdschema van het proces verdelen jaardienst, zie ook de website van RailNetEurope 

Activiteit Datum 

Indienen van aanvragen: 

a. Donna-bestand open voor inbrengen aanvragen wordt nader bepaald via 
de Tafel van Verdeling 

b. sluitingsdatum voor jaardienstaanvragen voor treinpaden (nationaal & 
internationaal), opstellen en vaststelling benodigde capaciteit voor het 
onderhoudsrooster en geplande werkzaamheden 

9-4-2018 

c. intake aanvragen van 10 t/m 21-4-2018 

Programmatie en coördinatie: 

d. start programmatie en coördinatie en overleg over aanvragen voor opstellen 10-4-2018 

e. RNE Technical Meeting van 18 t/m 21-6-2018 

Consultatie ontwerpdienstregeling en ontwerpbesluit voor dienstvoorzieningen 

f. ontwerpdienstregeling en ontwerpbesluit voor dienstvoorzieningen gereed voor 
consultatie 

2-7-2018 

g. sluitingsdatum reacties consultaties 3-8-2018 

Vaststelling van de capaciteitsverdeling 

h. vaststelling van de capaciteitsverdeling 20-8-2018 

i. vaststelling van de capaciteitsverdeling voor incidentele onttrekkingen             9-8-2018 

j. afsluiten toegangsovereenkomsten met gerechtigden november 2018 

4.3.2 Tijdschema voor ad-hocaanvragen 

Aanvragen die na de sluitingsdatum voor jaardienstcapaciteitsaanvragen (vermeld onder b in tabel 
4.1) worden ingediend, worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen na vaststelling 
van de capaciteitsverdeling voor de jaardienstregeling. ProRail spant zich in die aanvragen 

http://www.rne.eu/sales-timetabling/timetabling-calender/
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voortvarend af te handelen. ProRail en de andere in RailNetEurope samenwerkende 
infrastructuurbeheerders waarborgen een reactietermijn van maximaal 5 werkdagen voor aanvragen 
voor treinpaden ingediend na 8 oktober 2018. 

Gerechtigden die digitaal aanvragen, krijgen de aanvraag zonder nadere bevestiging gehonoreerd 
indien deze conflictvrij is van eerder verdeelde verkeer- en beheeraanvragen. Aan gerechtigden die 
via de One-Stop-Shop aanvragen, meldt de One-Stop-Shop voor enkelvoudige aanvragen, ingediend 
na 8 oktober 2018, binnen 5 werkdagen of de capaciteit voor verdeling beschikbaar is. Voor 
meervoudige vragen wordt over een specifieke antwoordtermijn bericht. Gerechtigden die via de One-
Stop-Shop aanvragen, aanvaarden de mogelijkheid dat de door hen gewenste capaciteit in de periode 
tussen aanvraagindiening en verwerking wordt verdeeld ten gunste van een via Donna ingediende 
aanvraag. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail heeft de procedure voor capaciteitsaanvragen die worden ingediend binnen 36 uur voor 

uitvoering beschreven in onderdeel 2.1 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô en wil deze 
opnemen in de toegangsovereenkomst. ƹ 

4.4 Werkwijze aanvraag en verdeling van capaciteit voor 
treinpaden 

In paragraaf 4.2 is een overzicht gegeven van de processen ten behoeve van de (voorbereiding van 
de) capaciteitsverdeling. Hieronder worden deze nader beschreven. 

Voor alle processen geldt het volgende: 
a. Capaciteit wordt verdeeld voor het gebruik van baanvakken, perronsporen en emplacementen op 

de hoofdspoorweginfrastructuur. 
b. De spitsperiode zoals genoemd in het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur 

wordt in het verdeelproces als volgt gedefinieerd: 6:30 tot 9:00 uur en 16:00 tot 18:30 uur. 
c. De capaciteitsverdeling heeft betrekking op de volgende vormen van gebruik: 

- treinbewegingen voor verkeer61, waarbij de capaciteit wordt verdeeld in de vorm van een 
treinpad conform de definitie uit de Richtlijn 2012/34/EU; de specifieke rijweg wordt bepaald 
door ProRail; 

- aan deze treinbewegingen gekoppelde procestijden bij aankomst op of vertrek van 
emplacementen; 

- tijdelijke onttrekkingen of functionaliteitbeperkingen die nodig zijn voor het onderhoudsrooster 
en werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen, alsmede het capaciteitsbeslag door 
bijzonder treinverkeer ten behoeve van het beheer van de infrastructuur, zoals meet- en 
inspectieritten; 

- activiteiten aan stilstaande treinen en spoorvoertuigen die beslag leggen op begrensde 
milieucapaciteit. 

d. ProRail houdt bij de verdeling van capaciteit rekening met voorkeurgebruik van sporen62 en met 
gebruiksbeperkingen. Gebruiksbeperkingen kunnen onder andere ontstaan door brugopeningen 
en voorschriften met betrekking tot geluid, spoorwegveiligheid en omgevingsvergunningen. 
ProRail toetst regelmatig of planning en/of uitvoering passen binnen de grenzen van deze 
voorschriften met betrekking tot geluid, spoorwegveiligheid en omgevingsvergunningen. De 
uitkomsten kunnen betekenis hebben voor de capaciteitsverdeling (minder of onder voorwaarden 
te verdelen) en reeds verkregen capaciteitsrechten (aanwijzingen geven of intrekken). De normen 
voor geluid zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen. Voor spoorwegveiligheid komen normen 
voort vanuit: 

- veranderingen ten opzichte van een voorgaand jaar in de capaciteitsverdeling mogen niet 
leiden tot een onveiliger situatie. Er wordt een risico analyse dienstregeling gemaakt, die 

                                                                 
61 Hieronder vallen ook treinbewegingen van een perronspoor naar een overgave- of opstelspoor v.v., het 

aankomen en/of vertrekken op een emplacement (met name goederen) en het doorrijden over een 
emplacement naar een achterliggende terminal et cetera. 

62 Voorkeurgebruik wordt door ProRail vastgesteld na overleg met gerechtigden. 
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onder meer ingaat op afwijkingen ten opzichte van de plannormen zoals opgenomen in bijlage 
23; 

- analyse van veiligheidsincidenten conform het veiligheidsbeheersysteem alsmede het 
oplossen van door de Inspectie en/of Onderzoeksraad geconstateerde tekortkomingen. 

e. Door capaciteitsaanvragen in samenhang te bezien, beoordeelt ProRail of het samenstel van 
aanvragen past binnen de beschikbare capaciteit. Desgevraagd levert de aanvrager aanvullend 
de relevante informatie die nodig is om de inpassing te kunnen beoordelen. 

f. Programmatie- en coördinatie overleg voor de jaardienst- en ad-hocfase vindt met 
gemandateerden plaats via de Tafel van Verdeling. Ter ondersteuning hiervan zijn er voor 
incidentele onttrekkingen de overlegtafels Gebruikersoverleg en Landelijk Platform Overleg ten 
behoeve van de jaardienstverdeling en de ad-hocfase. 

g. ProRail verdeelt op het niveau van treinpaden tussen aankomst- en vertrekstations inclusief 
sporen op de aankomst- en vertrekstations. De rijweg tussen aankomst- en vertrekstation op 
spoorniveau is geen onderdeel van de capaciteitsverdeling. 

h. Daar waar sporen ten bate van opstelcapaciteit met de functionaliteit perronsporen zijn 
aangevraagd voor 24 uur per dag wordt de capaciteit (ten behoeve van opstellen, servicen en 
dergelijke) alleen verdeeld tussen einde en aanvang treindienst. Voor de overige uren wordt de 
capaciteit op perronsporen als treinpad verdeeld, tenzij er aanvullende afspraken zijn gemaakt 
met alle betrokken partijen. 

4.4.1 Nadere beschrijving van de processen 

4.4.1.1 Afstemming basisuurpatronen 

Door samen te werken en af te stemmen in het maken van basisuurpatronen (BUP) is er voor de 
aanvrager eerder zicht op de (on-)mogelijkheden van uitvoering van de door hem gewenste 
bedrijfsproductie ten behoeve van contractering van klanten, personeel- en materieelplanning, 
enzovoort. Het resultaat van dit proces bestaat uit één of meerdere basisuurpatronen (indien mogelijk 
uit te rollen in een 24 uurspatroon), die in te zien zijn in Donna. Hiermee komen de deelnemers de 
basis voor de in te dienen capaciteitsaanvragen voor het jaardienstproces overeen. In het 
jaardienstproces vindt dan de feitelijke en formele verdeling plaats. 

Het BUP-proces wordt door de betrokken deelnemers ingericht met inachtneming van het volgende: 
a. Er wordt naar gestreefd om een inhoudelijk afgestemde set van in te dienen jaardienstaanvragen 

tot stand te brengen; leidend tot één basisuurpatroon. Daar waar commerciële behoeften 
concurreren vindt coördinatie plaats. Indien geen overeenstemming tussen gerechtigden wordt 
bereikt wordt dit als zodanig vastgesteld als agree to disagree. Er vindt geen toepassing van 
prioriteringsregels plaats. Dit is voorbehouden voor het jaardienstproces. 

b. De overeengekomen resultaten uit het BUP-proces kunnen alleen onder regie van ProRail worden 
aangepast. Voor die onderdelen uit het BUP-proces waarover geen overeenstemming kan worden 
bereikt formuleert ProRail zo mogelijk in overleg met de betrokken gerechtigden een 
dienstregelingvoorstel in het aanvraagbestand dat ten behoeve van het formuleren van 
capaciteitsaanvragen wordt opengesteld. 

c. Voor die onderdelen van het BUP-proces waarover geen overeenstemming wordt bereikt, wordt 
onder regie van ProRail getracht vóór de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn voor de 
jaardienstverdeling alsnog oplossingen te vinden. Deze oplossingen dienen dan als uitgangspunt 
voor de programmatie en coördinatie voor de jaardienst, mits in de jaardienstfase dezelfde 
gerechtigden betrokken zijn bij het conflict als in het basisuurpatroon. 

Voorafgaand aan de capaciteitsverdeling presenteren de in de internationale goederencorridors (Rail 
Freight Corridors) samenwerkende infrastructuurbeheerders ten behoeve van het internationale 
goederenvervoer een aanbod van tevoren geregelde treinpaden (Pre-arranged Paths). Van en/of naar 
het door ProRail beheerde net zal ProRail zulke treinpaden in het dienstregelingjaar 2019 aanbieden 
op tenminste de volgende relaties: 

¶ Maasvlakte ï Kijfhoek ï Zevenaar grens; 

¶ Amsterdam Westhaven / Amsterdam Houtrakpolder ï Meteren ï Zevenaar grens; 

¶ Vlissingen Sloehaven ï Meteren ï Zevenaar grens; 

¶ Amsterdam Westhaven / Amsterdam Houtrakpolder ï Kijfhoek ï Roosendaal grens; 

¶ Maasvlakte ï Kijfhoek ï Roosendaal grens; 
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¶ Amsterdam Westhaven / Amsterdam Houtrakpolder ï Weesp ï Oldenzaal grens; 

¶ Kijfhoek ï Weesp ï Oldenzaal grens; 

¶ Roosendaal grens ï ôs Hertogenbosch ï Utrecht ï  Amersfoort ï Oldenzaal grens. 
De in deze fase gecreëerde van tevoren geregelde treinpaden worden gepubliceerd op de website 
van de corridororganisatie waarvoor betreffende van tevoren geregelde treinpaden zijn bedoeld. Dit 
betreft de corridororganisaties óRhine - Alpineô, óNorth Sea - Mediterraneanô en óNorth Sea - Balticô. 
Deze publicatie vindt in januari 2018 plaats waarna de van tevoren geregelde treinpaden verder als 
vaststaand worden gezien in het kader van het verdere BUP-proces. 

In bijlage 22 zijn de specificaties van de standaard goederenpaden opgenomen.  

Op emplacement Venlo gelden beperkingen voor gepland opstellen en geplande behandeltijd van 
goederentreinen, zie onderdeel 2.1.4 van bijlage 6. Verdere specifieke voorwaarden voor verdeling en 
gebruik van emplacement Venlo zijn onderdeel van de capaciteitsverdeling. 

ProRail maakt op basis van realisatiecijfers, prognoses en gewenste flexibiliteit een raming van te 
verwachten aanvragen voor goederenverkeer en besloten personenvervoer en na overleg met de 
goederenspoorwegondernemingen en brancheorganisaties. Deze raming borgt ook de benodigde 
capaciteit voor ad-hocaanvragen conform artikel 13 lid 3 van het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur. ProRail vertaalt deze raming in aantallen goederenpaden per traject die 
tijdens de capaciteitsverdeling en in de ad-hocfase specifiek voor goederenvervoer benodigd zijn 
inclusief voldoende procescapaciteit op emplacementen. Voor besloten personenvervoer wordt de 
raming vertaald naar benodigde relatiepaden en bijbehorende capaciteitsrechten om deze paden op 
het juiste moment in de logistieke planning op te nemen. Deze capaciteit blijft tot aan levering door de 
OSS aan de verkeersleiding voorbehouden voor daartoe bestemd gebruik. 

4.4.1.2 Verdelen jaardienst 

Tijdens het verdelen van de jaardienst is er sprake van de volgende processtappen: 
1 Indienen van aanvragen 
2 Programmatie en coördinatie 
3 Consultatie ontwerpdienstregeling 
4 Vaststelling verdeling 

4.4.1.2.1 Indienen van aanvragen 
In deze processtap dienen gerechtigden hun aanvraag in. Een aanvraag kan alleen gedaan worden 
voor de normale dienstregeling, zijnde de dienstregeling op het niveau van terugkerende paden 
conform de definitie in artikel 1 van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. Extra 
treinen bij evenementen en incidentele treinen kunnen in de ad-hocfase worden aangevraagd. De 
aanvraag voor capaciteit op baanvakken, perronsporen63 en emplacementen wordt ingediend: 

¶ door middel van een in de applicatie Donna ontworpen dienstregeling (zie paragraaf 4.4.5); 

¶ voor internationale capaciteitsaanvragen via de applicatie PCS (zie paragraaf 1.10.2 en onderdeel 
6 van bijlage 24); 

¶ of in een met ProRail overeen te komen andere vorm. 

Voor capaciteit op emplacementen wordt de aanvraag per spoor geformuleerd; de aanvraag kan ook 
worden ingediend voor in overleg met ProRail te bepalen aaneengesloten groepen van sporen voor 
een op te geven tijdsduur; in beide gevallen bevat de aanvraag een beschrijving van eventueel op de 
sporen uit te voeren processen (rangeren, controles, reiniging, enzovoorts). Op diverse 
emplacementen zijn voorkeurssporen aangewezen voor vervoerende aannemers ten behoeve van het 
verrichten van onderhouds- en vernieuwingswerkzaamheden. Een overzicht van de locaties en deze 
sporen wordt uiterlijk 1 februari 2018 gepubliceerd op het Logistiek Portaal van ProRail. 

                                                                 
63 Inclusief direct met de dienstregeling van treinen samenhangende rangeerbewegingen. 

http://www.corridor-rhine-alpine.eu/our-product.html
http://rfc2.eu/en/pages/capacity
http://www.rfc8.eu/c-oss/products-and-offer-c-oss/pre-arranged-paths-pap
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Planning_HG/Forms/Procedures%20en%20spelregels.aspx


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 58 

Het indienadres is: 

bedrijf: ProRail, Vervoer en Dienstregeling 
afdeling Capaciteitsverdeling 

 

postadres: Postbus 2038 
3500 GA  Utrecht 

telefoon: +31 (0) 88 231 5555 

e-mail: capaciteitsverdeling@prorail.nl 

De afdeling Capaciteitsverdeling is u graag van dienst bij vragen over de capaciteitsverdeling. 

Internationale aanvragen 
De gerechtigde vraagt bij voorkeur de benodigde capaciteit voor internationale treinen aan via PCS. 

Als een gerechtigde bij de verschillende infrastructuurbeheerders afzonderlijke aanvragen indient, is 
zij zelf verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van die aanvragen. De inspanning van de 
betrokken infrastructuurbeheerders is dan beperkt tot het signaleren van gebreken in de aansluitingen. 

Een internationale capaciteitsaanvraag dient te voldoen aan de voorwaarden die elk der betrokken 
infrastructuurbeheerders stellen aan aanvragen voor capaciteit op hun net; zie daartoe hun 
netverklaringen. Indien één der betrokken infrastructuurbeheerders de capaciteitsaanvraag voor een 
internationaal treinpad dat ook over het door ProRail beheerde spoorwegnet loopt niet in behandeling 
neemt of anderszins afwijst, zal ook ProRail de voor dat treinpad aangevraagde capaciteit op het door 
ProRail beheerde net niet verdelen aan de aanvrager.64 

Internationale capaciteitsaanvragen voor de vastgestelde van tevoren geregelde treinpaden op één 
van de internationale goederencorridors kunnen uitsluitend via de tool PCS (zie paragraaf 1.10.2 en 
onderdeel 6 van bijlage 24) van RailNetEurope ingediend worden bij de Corridor One-Stop-Shop van 
de betreffende internationale goederencorridor. 

Internationale capaciteitsaanvragen buiten de van te voren geregelde corridorpaden met een lengte 
langer dan de in paragraaf 3.3.2.5 opgenomen grenswaarden (met een maximum van 740 meter) 
worden door ProRail met DB Netz afgestemd. 

Als gevolg van de TSI TAP65 en de TSI TAF66 dient een spoorwegonderneming (voor respectievelijk 
reizigers- en goederenvervoer) die capaciteit aanvraagt voor internationale treinen te beschikken over 
een Company Code of een RICS-code (Railway Interchange Coding System). 

ProRail stelt de benodigde capaciteit voor het onderhoudsrooster met cyclisch onderhoud en inspectie 
alsmede de inzet van schouwtreinen, meettreinen en mobiele werkplaatsen vast. Waarbij mogelijk is 
dat het onderhoudsrooster wordt opgezet in een vast deel (passend met de normale dienstregeling) 
en flexibel deel (nader te bepalen aantal keer per jaar) dat minimaal 16 weken voor uitvoering wordt 
geëffectueerd. De capaciteit van schouwtreinen wordt in één volumeaanvraag vastgelegd in de Btd-
planner. 

Intake 
Na ontvangst worden de aanvragen gecontroleerd op volledigheid en andere kennelijke gebreken, 
zoals onderling conflicterende elementen, overschrijding van de gebruiksmogelijkheden van de 
infrastructuur, afwijkingen ten opzichte van in de BUP-fase overeengekomen in te dienen 
capaciteitsaanvragen. Zo nodig wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag binnen 
een aan te geven termijn te wijzigen en/of aan te vullen.  

                                                                 
64 Artikel 4b Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastuctuur. 
65 Verordening (EU) Nr. 454/2011 van de Commissie van 5 mei 2011 betreffende de technische specificatie 

inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen ten dienste van passagiers van het 
trans-Europees spoorwegsysteem, PbEU 2011, L 123. 

66 Verordening (EU) Nr. 1305/2014 van de Commissie van 11 december 2014 betreffende de technische 

specificatie inzake interoperabiliteit van het subsysteem telematicatoepassingen voor goederenvervoer van 
het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006, PbEU 2014, L 
356. 

mailto:capaciteitsverdeling@prorail.nl
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Als de aanvrager in zijn aanvraag bepaalde gebruikskenmerken67 van de gevraagde capaciteit niet 
expliciet vermeldt, kan de capaciteit nog wel worden verdeeld. Dit gebeurt dan onder voorbehoud dat 
de aanvrager de standaardwaarden voor die gebruikskenmerken toepast. De standaardwaarden 
worden, door ProRail vastgesteld, rekening houdend met de kenmerken of gebruiksbeperkingen van 
de infrastructuur. 

Voor goederenvervoer is het standaard goederenpad vastgesteld. De uitwerking hiervan is 
weergegeven in bijlage 22 óStandaard goederenpadenô. Deze standaardpaden spelen een rol op het 
moment dat de prioritering zoals opgenomen in het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur moet worden toegepast. 

4.4.1.2.2 Programmatie en coördinatie 
In de fase van programmatie en coördinatie worden alle aanvragen geïntegreerd in één 
dienstregeling. ProRail maakt een ontwerpdienstregeling waarin de uitkomsten van de programmatie 
en de coördinatie tot dan toe zijn opgenomen. Deze ontwerpdienstregeling ligt een maand ter 
consultatie voor en ProRail spant zich in met de gemaakte opmerkingen rekening te houden.  

Tijdens de programmatie en coördinatie heeft ProRail afstemming met de andere infrastructuur-
beheerders in Europa (o.a. tijdens de RNE Technical Meeting). Zo wordt geprobeerd om zoveel 
mogelijk doorgaande en hoogwaardige grensoverschrijdende dienstregelingspaden te realiseren. Dit 
is verder uitgewerkt in het RNE-document ñRNE Process Handbook for International Path Allocation 
for Infrastructure Managersò, te raadplegen via de website van RailNetEurope. Indien niet aan een 
aanvraag (qua tijdligging en/of tonnage en/of lengte) voldaan kan worden, spannen de betrokken 
infrabeheerders zich maximaal in een alternatief aan te bieden dat zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke aanvraag ligt. ProRail informeert de aanvrager zo snel als redelijkerwijs mogelijk over 
dit alternatief. Aanvragen voor internationale goederentreinen met een lengte langer dan de in 
paragraaf 3.3.2.5 opgenomen grenswaarden (met een maximum van 740 meter) worden in alle 
gevallen door ProRail met DB Netz afgestemd. Daarnaast stemt ProRail voor aanvragen op de 
Havenspoorlijn af met aangrenzende terminals. 

De procesregels rond de verdeling over van tevoren geregelde treinpaden op de internationale 
goederencorridors zijn omschreven in boek 4 van het Corridor Information Document (zie paragraaf 
1.9) van de goederencorridors en gebaseerd op het Framework for Capacity Allocation dat door de 
Executive Boards van de verschillende corridors is ondertekend. Het document ñDecision of the 
Executive Board of the Rail Freight Corridor adopting the Framework for capacity allocationò is op de 
websites van de verschillende goederencorridors te raadplegen via de volgende links: 

¶ Corridor Rhine ï Alpine; 

¶ Corridor North Sea ï Mediterrenean; 

¶ RFC North - Sea Baltic. 

Programmatie 
Tijdens de programmatie identificeert ProRail de situaties waarin aanvragen met elkaar en/of met de 
benodigde capaciteit voor werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen alsmede het 
onderhoudsrooster concurreren. 

Coördinatie 
Voor de gevallen waar concurrerende aanvragen geconstateerd worden, wordt coördinatie gestart. Als 
eerste stap in deze coördinatie heeft ProRail binnen redelijke grenzen de mogelijkheid om wijzigingen 
ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag te verwerken met het oog op doelmatig gebruik van de 
capaciteit. ProRail hanteert hierbij de volgende grondslagen: 

¶ Algemeen: 
- Spoorafwijkingen, met behoud van functie. 

¶ Specifiek voor gerechtigden die hebben deelgenomen aan het BUP-proces met het oog op de 
onderlinge afstemming van hun in te dienen aanvragen: 

                                                                 
67 Bijvoorbeeld treinlengte, aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, enzovoort. 

http://www.rne.eu/sales-timetabling/toolslinks-downloads/
http://www.corridor-rhine-alpine.eu/downloads.html
http://www.rfc-northsea-med.eu/sites/rfc2.eu/files/rff/fca_tt2017_signed.pdf
http://rfc8.eu/images/CID_2017/RFC_North_Sea__Baltic_FCA_2017.pdf


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 60 

- Afwijkingen op het afgestemde basisuurpatroon kunnen door ProRail naar het oorspronkelijke 
afgestemde basisuurpatroon worden teruggedraaid. Dit geldt niet voor de gevallen waarbij er 
geen overeenstemming tussen gerechtigden werd bereikt en dit als zodanig werd vastgesteld. 

¶ Specifiek voor reizigerstreinen: 
- Afwijkingen in tijd tot maximaal 3 minuten. 

¶ Specifiek voor goederentreinen: 
- Het opheffen of verplaatsen van stops, tenzij vervoerder in de aanvraag heeft aangegeven 

een commercieel of logistiek belang bij een stop te hebben. 
- Goederentreinen kunnen door ProRail in de in het aanvraagbestand opgenomen 

patroonpaden worden geprogrammeerd. 
- Op de Betuweroute: afwijkingen in tijd minus 10 minuten tot plus 20 minuten. 
- Het aanpassen van dienstregelingssnelheden als de trein met dezelfde 

locomotief/wagencombinatie op een ander deel van het traject die snelheid ook kan halen en 
de infrastructuur het toelaat. 

Bij deze grondslagen gelden de volgende randvoorwaarden: 

¶ er wordt voldaan aan de plannormen en planningsregels; 

¶ er mogen geen aansluitingen verbroken worden; 

¶ vertrek van reizigerstreinen mag niet eerder; 

¶ grenstijden worden niet aangepast; 

¶ er worden geen stops toegevoegd; 

¶ bij reizigerstreinen worden geen halteringen overgeslagen. 
Betrokken partijen behouden het recht om tijdens de coördinatiefase bezwaar te maken op wijzigingen 
binnen de grondslag. Indien dit het geval is, vindt afstemming met betrokken partijen plaats. Hierbij 
doen betrokken partijen en/of ProRail coördinatievoorstellen met oplossingen voor het conflict. 

Als binnen de grondslag geen oplossing voor concurrerende aanvragen wordt gevonden, vindt 
afstemming met de betrokken aanvragers plaats. Dit is een proces van gelijkwaardig overleg. In geval 
van concurrerende aanvragen spannen betrokken partijen zich in om tot een oplossing te komen. 
Daarbij kunnen ook de in het geding zijnde commerciële en bedrijfseconomische belangen een rol 
spelen. In het geval dat aanvragen van gerechtigden onderling concurreren kan ProRail trachten op 
basis van verhoging van de gebruiksvergoeding tot overeenstemming te komen.68 De verhoging wordt 
berekend conform paragraaf 6.1 ótoeslag voor schaarse capaciteitô. Mocht het coördinatieproces naar 
oordeel van ProRail of een van de betrokken partijen niet tot voldoende resultaat leiden, dan kan de 
geschillenregeling worden ingeroepen om een oplossing te bereiken (zie paragraaf 4.4.2). 

Voor de coördinatieprocedures gelden de volgende procesregels: 
1 De geïdentificeerde concurrentiesituatie wordt bekend gemaakt aan alle betrokken aanvragers. 
2 De daarbij betrokken aanvragers worden uitgenodigd voor nader overleg over de situatie, 

eventueel op basis van een programmatievoorstel van ProRail. 
3 Elk van de betrokken aanvragers wordt uitgenodigd oplossingsvoorstellen te doen. 
4 Oplossingen moeten passen binnen de gebruiksmogelijkheden van de infrastructuur, met inbegrip 

van plannormen en gebruiksbeperkingen vanwege voorschriften met betrekking tot geluid, 
spoorwegveiligheid en omgevingsvergunningen. 

5 Gestreefd wordt naar oplossingen waarbij (met inachtneming van procesregel 4) zo veel mogelijk 
de aangevraagde capaciteiten worden gehonoreerd, de commerciële en operationele samenhang 
binnen de aangevraagde capaciteiten zo min mogelijk verbroken wordt en waarbij de 
bedrijfseconomische gevolgen van afwijkingen van de aangevraagde capaciteiten zo beperkt 
mogelijk zijn. De wettelijke prioriteringsregels worden bij het zoeken naar oplossingen niet 
toegepast. 

6 De in RNE-verband afgestemde grenspassagetijdstippen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. 
7 De door ProRail te presenteren voorstellen sluiten aan op de dienstregelingstechnische 

maatregelen zoals opgenomen in capaciteitsvergrotingsplannen. 
8 ProRail bewaakt de robuuste uitvoerbaarheid van de dienstregeling op basis van de plannormen 

in bijlage 23 alsmede de doelmatige benutting van de infrastructuur. 

                                                                 
68 Conform artikel 7 lid 1 Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur. 
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9 Voor afwijkingen op de plannormen ten aanzien van overkruistijden en opvolgtijden dient een 
veiligheidsbeoordeling aanwezig te zijn. 

10 De mate waarin een aanvrager in voorgaande jaren treinpaden heeft benut blijft buiten 
beschouwing. 

Indien betrokken aanvragers en/of ProRail niet tot overeenstemming komen, dan stelt ProRail de 
verdeling vast conform wet- en regelgeving. Als de prioriteringsregels in wet- en regelgeving 
onvoldoende onderscheidend zijn, gelden aanvullend de volgende prioriteringscriteria, vermeld in 
prioriteringsvolgorde: 
a. Vervoer gaat boven verkeer. 
b. Op de route Meteren Aansluiting ï Zevenaar Grens v.v. hebben goederentreinen met een 

risicofactor69 Ó 5 voorrang boven elke goederentrein met een lagere risicofactor. 
c. Op de route Meteren Aansluiting ï Zevenaar Grens v.v. hebben goederentreinen met 

eindbestemming of eerste herkomst in het gebied begrensd door de stations Emmerich ï Voerde 
ï Oberhausen ï Bottrop ï Gladbeck ï Gelsenkirchen ï Herne ï Duisburg ï Rheinhausen 
voorrang boven goederentreinen met andere herkomst of bestemming. Goederentreinen met een 
kortere afstand tussen Zevenaar Grens en de herkomst of bestemming in dit gebied v.v. hebben 
voorrang boven goederentreinen met een langere afstand; voor zover passend binnen de 
mogelijkheden die door DB Netz worden geboden. 

d. Op het centraal bediend gebied van emplacement Venlo hebben goederentreinen met 
doorgaande tractie of die daar van rijrichting wisselen voorrang op goederentreinen op de route 
Eindhoven ï Venlo Grens v.v. die van locomotief wisselen. 

e. Op de route Meteren Aansluiting ï Zevenaar Grens v.v. hebben goederentreinen die bij omleiding 
via een andere grensovergang een lengte- of tonnagebeperking zouden ondervinden, voorrang 
boven goederentreinen die die beperkingen niet ondervinden. 

f. Binnen gegeven milieugerelateerde capaciteitsgrenzen (geluid en risico) wordt een zo hoog 
mogelijke benutting (vervoer/verkeer) geaccommodeerd. 

g. Volledige benutting van de geluidsruimte gaat boven volledige benutting van de risicoruimte voor 
externe veiligheid. 

4.4.1.2.3 Consultatie ontwerpdienstregeling 
Aan gerechtigden wordt op 2 juli 2018 de ontwerp dienstregeling aangeboden. Gerechtigden hebben 
de mogelijkheid om te reageren op de in concept aangeboden capaciteit tot uiterlijk 3 augustus 2018 
op de door ProRail aan gerechtigde als ontwerp verdeelde capaciteit. ProRail zal de door gerechtigde 
geleverde reacties meewegen in de definitieve capaciteitsverdeling op 20 augustus 2018. 

4.4.1.2.4 Vaststelling verdeling 
De jaardienstregeling wordt vastgelegd in Donna BD (treinpaden en opstelcapaciteit op 
emplacementen)70 en Btd-planner (onderhoudsrooster en Incidentele Onttrekkingen); het 
capaciteitsverdelingsdocument geeft de toepasselijke bestandsgegevens. Hierin staat vermeld welke 
capaciteit aan de aanvragers is verdeeld en welke capaciteit voor welk gebruik is voorbehouden 
(waaronder ook werkzaamheden). Dit document gaat deel uitmaken van de te sluiten 
toegangsovereenkomst. De gerechtigde verkrijgt dan het gebruiksrecht voor de capaciteit die in het 
capaciteitsverdelingsdocument aan die gerechtigde is toebedeeld. Gerechtigden die een 
capaciteitsovereenkomst met ProRail hebben afgesloten, kunnen het operationele proces in handen 
geven van een spoorwegonderneming waarmee ProRail een toegangsovereenkomst heeft afgesloten 
(zie paragraaf 2.3.2). 

                                                                 
69 De risicofactor [ñRò] is een getal dat wordt bepaald op basis van een weging van het aantal wagens met 

gevaarlijke stoffen per basisnetstoffencategorie, en wel als volgt: R = aantal wagens A x 0,4 + aantal wagens 
B2 x 0,4 + aantal wagens B3 x 1,2 + aantal wagens C3 x 0,1 + aantal wagens D3 x 0,3 + aantal wagens D4 x 
1,2. 
De indeling in basisnetstofcategorieën is de indeling van stoffen met GEVI coderingen voor 
risicoberekeningen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen van de adviesgroep AVIV. Specificaties hiervan zijn 
te vinden op pagina 54 in het rapport Handleiding Risicoanalyse Transport van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. 

70    Met uitzondering van het traject Enschede-Gronau. De jaardienstverdeling op dit traject wordt schriftelijk   

       vastgelegd en gedeeld met de betrokken aanvragers. 

http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/veiligheid/rbmii/handleidingrisicoanalysetransport/
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Gerechtigden die houder van verdeelde capaciteit zijn, mogen die capaciteit niet overdragen aan 
andere gerechtigden. De houder van capaciteit kan een andere gerechtigde werkzaamheden laten 
uitvoeren aan opgesteld materieel, zonder dat er sprake is van overdracht van capaciteit aan die 
andere gerechtigde. 

4.4.1.3 Verdelen in ad-hocfase door One-Stop-Shop 

4.4.1.3.1 Aanvragen van gerechtigden 

Tijdschema voor ad-hocaanvragen 
De ad-hocfase kent twee tijdsperioden: 

¶ Aanvragen die gedaan worden tussen 10 april 2018 en 8 oktober 2018. Deze zogenoemde Late 
Path Requests worden verwerkt na het vaststellen van de capaciteitsverdeling op 20 augustus 
2018. 

¶ Aanvragen die gedaan worden na 8 oktober 2018. Deze aanvragen worden binnen vijf werkdagen 
verwerkt in de stand van de dienstregeling op het moment van verwerken. 

De ad hoc verdeelde capaciteit wordt vastgelegd in de databestanden. Periodiek kunnen de verwerkte 
ad-hocaanvragen worden opgenomen in een zogenaamd wijzigingsblad. Opname in een 
wijzigingsblad is uitsluitend een administratieve verwerking, en impliceert geen wijziging van 
capaciteitsrechten. De ingangsdata en sluitingsdata van de wijzigingsbladen voor dienstregeling 2019 
zijn internationaal bepaald en worden gepubliceerd via de website van RailNetEurope. Via de Tafel 
van Verdeling kunnen extra wijzigingsbladen worden overeengekomen, dan wel aanpassing van 
sluitingsdata. 

Verdeelproces 
Ad-hocaanvragen kunnen door gerechtigden op drie manieren worden ingediend: 

¶ Digitaal; dit kan via Donna (>52/36 uur voor vertrek) of via ISVL (tot een half uur voor vertrek), zie 
paragraaf 4.4.1.4. 

¶ Schriftelijk bevestigd door middel van een ingevuld RNE-formulier via e-mail naar oss@prorail.nl 
tot vijf werkdagen voor de dag waarop de capaciteit beschikbaar gesteld zou moeten worden. 

¶ Voor internationale capaciteitsaanvragen via de applicatie PCS (zie paragraaf 1.10.2 en onderdeel 
6 van bijlage 24); 

tabel 4.2 Sluitingstermijn ad-hocaanvragen bij OSS 

Laatste dag indienen 
aanvragen bij OSS 

Week Uitvoeringsdag Week 

donderdag 1 donderdag 2 

vrijdag 1 vrijdag 2 

maandag 1 zaterdag en zondag 2 

dinsdag  1 maandag en dinsdag 2 

woensdag 1 woensdag 2 

Aanvragen worden na ontvangst gecontroleerd op volledigheid en andere kennelijke gebreken, zoals 
onderling conflicterende elementen, overschrijding van de gebruiksmogelijkheden van de 
infrastructuur of ontbreken van gegevens. Zo nodig wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de 
aanvraag te wijzigen en/of aan te vullen. 

Voor binnenlandse aanvragen die worden ingediend in Donna geldt dat de aanvraag wordt 
toegewezen, zonder nadere bevestiging, indien de gewenste capaciteit met inachtneming van de 
dienstregeling-plannormen (zie bijlage 23) kan worden ingepast tussen het eerder in Donna 
vastgelegde capaciteitsbeslag en indien de aanvrager de in de jaardienstverdeling respectievelijk in 
Btd-planner vastgelegde buitendienststellingen respecteert (ook indien die nog niet in Donna zijn 
verwerkt) als ook de nog niet in Donna vastgelegde capaciteit respecteert, die middels een schriftelijke 
aanvraag volgens het first come, first serve-principe eerder binnengekomen zijn. ProRail meldt de in 
Donna aanvragende spoorwegonderneming binnen 3 uur, na het door die spoorwegonderneming in 
Donna registreren van de aanvraag, wanneer de spoorwegonderneming als gevolg van voornoemde 
situatie de aangevraagde capaciteit niet krijgt toegewezen. 

http://www.rne.eu/sales-timetabling/timetabling-calender/
mailto:oss@prorail.nl
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Bij schriftelijke aanvragen, ingediend na 8 oktober 2018, ontvangt de indiener binnen vijf werkdagen 
een reactie, conform de termijn die gesteld is in artikel 5 van het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur. Maatgevend voor acceptatie van enkelvoudige aanvragen is, of de 
gevraagde capaciteit op het moment van aanvraagverwerking kan worden ingepast tussen het reeds 
Donna vastgelegde capaciteitsbeslag. Bij meervoudige orders (meerdere treinen) of orders welke 
buiten moment liggen wat reeds in Donna is vastgelegd, wordt binnen 5 dagen een reactie gegeven 
wanneer de aanvraagverwerking kan worden ingepast. Indien twee of meer schriftelijk ingediende 
aanvragen om dezelfde capaciteit concurreren wordt de capaciteit verdeeld aan de eerst-ingediende 
aanvraag. 

Voor internationale aanvragen in de ad hoc fase stemt ProRail met betrokken infrabeheerders de 
aanvraag af conform het RNE-document òRNE Process Handbook for International Path Allocation for 
Infrastructure Managersò. Indien niet aan de aanvraag (qua tijdligging en/of tonnage en/of lengte) 
voldaan kan worden, spannen de betrokken infrabeheerders zich maximaal in een alternatief aan te 
bieden dat zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke aanvraag ligt. Aanvragen voor internationale 
goederentreinen met een lengte langer dan de in paragraaf 3.3.2.5 opgenomen grenswaarden (met 
een maximum van 740 meter) worden in alle gevallen door ProRail met DB Netz afgestemd. Ook bij 
internationale capaciteitsaanvragen in de ad hoc fase ontvangt de aanvrager binnen 5 werkdagen een 
reactie. 

In het geval capaciteitsaanvragen concurreren met eerder verdeelde capaciteit, kunnen deze alsnog 
worden verdeeld als degene die de capaciteit oorspronkelijk verworven heeft instemt met wijziging van 
de aan hem verdeelde capaciteit. 

Voorafgaand aan levering aan Verkeersleiding monitort ProRail de plankwaliteit en controleert of het 
plan geen concurrerende aanvragen bevat. Indien ProRail constateert dat er sprake is van 
concurrentie, wordt de veroorzakende partij verwittigd en in de gelegenheid gesteld de concurrentie 
op te lossen. Indien de concurrentie niet tijdig is opgelost voor levering aan Verkeersleiding, is de 
aanvraag niet verdeeld en wordt deze door ProRail uit het plansysteem verwijderd, waarbij zowel de 
gerechtigde als Verkeersleiding op de hoogte worden gebracht. 

Het kan voorkomen dat capaciteitsrechten die aan twee gerechtigden verdeeld zijn, door 
omstandigheden (bijvoorbeeld als gevolg van aanpassingen in de infrastructuur) na verdeling 
concurrerend blijken te zijn. In dat geval wordt de capaciteit onder regie van ProRail herverdeeld. 

Een gerechtigde die geen spoorwegonderneming is (zie paragraaf 2.2.1) moet uiterlijk 30 dagen voor 
het gebruik van de spoorweginfrastructuur aangeven welke spoorwegonderneming gebruik gaat 
maken van de verdeelde capaciteit. Als hieraan niet is voldaan, vervalt de verdeelde capaciteit aan 
ProRail. 

Paden voor goederenverkeer en besloten personenvervoer en reservecapaciteit 

De door ProRail bij de vaststelling van de jaardienstregeling vrij te houden paden voor 

goederenvervoer en besloten personenvervoer blijven tot aan levering aan de verkeersleiding 

voorbehouden voor daartoe bestemd gebruik. 

Als uitwerking van de Verordening (EU) Nr 913/2010 dienen spoorwegondernemingen er rekening 
mee te houden dat een nader aan te duiden hoeveelheid reservecapaciteit beschikbaar blijft ter 
verdeling door de Corridor One-Stop-Shops. Deze capaciteit kan aangevraagd worden bij de 
betreffende Corridor One-Stop-Shops.  

De goederencorridors Rhine ï Alpine en North Sea ï Baltic publiceren de reservecapaciteit in de vorm 
van een maximum aantal slots op deze internationale goederencorridors. De goederencorridor North 
Sea ï Mediterranean publiceert deze reservecapaciteit in de vorm van tevoren geregelde treinpaden 
die niet zijn aangevraagd. 

De paden van goederencorridors blijven beschikbaar voor de Corridor One-Stop-Shops tot 30 dagen 
voor uitvoering. Na de genoemde 30 dagen voor uitvoering, komt niet-benutte capaciteit ter verdeling 
beschikbaar voor ProRail. 

4.4.1.3.2 Verkeersaanpassingen als gevolg van beheer 
ProRail voert de regie over het herplannen van verkeer als gevolg van beheer (VAB-proces). Doel van 
het VAB-proces is om de capaciteit optimaal te verdelen in de nog beschikbare capaciteit, onder 
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andere op de omleidingsroutes. Daarbij geldt dat de aangemerkte behoefte aan omleidingscapaciteit 
in de jaardienst prioriteit heeft. In dit proces werkt ProRail samen met DB Netz en Infrabel om zorg te 
dragen voor een goede aansluiting van de verdeelde of om te leiden treinen op de grensovergangen. 
ProRail heeft daarbij de mogelijkheid indien passend na coördinatie om wijzigingen ten opzichte van 
de specificaties te verwerken conform de grondslagen in paragraaf 4.4.1.2.2. Daarbij worden de 
commerciële en logistieke samenhang van verkeer niet aangetast en wordt de resterende capaciteit 
bij buitendienststellingen optimaal verdeeld. 

Hieronder is de werkwijze nader beschreven. 

Tussen de 28 en 15 weken voor uitvoering stemt ProRail af met de gerechtigden om de specificatie 
van het om te leiden en in tijd aan te passen verkeer op te stellen. Hierbij worden de volgende 
termijnen gehanteerd: 

¶ 18 weken voor uitvoering levert ProRail aan betrokken gerechtigden een concept-specificatie ter 
reactie. 

¶ 17 weken voor uitvoering leveren de gerechtigden hun reactie aan ProRail. 

¶ 16 weken voor uitvoering is de functionele onttrekking van de werkzaamheden bevroren en wijzigt 
niet meer. 

¶ 15 weken voor uitvoering levert ProRail de definitieve specificatie aan betrokken gerechtigden. 
Daar waar specificaties niet binnen randvoorwaarden verwerkt kunnen worden, start ProRail 
coördinatie met de betrokken gerechtigden. 

Tussen 15 weken en 8 weken voor uitvoering worden voorstellen van DB Netz en Infrabel om af te 
wijken van de grensovergang in de specificatie met gerechtigden afgestemd.  

Vanaf 8 weken voor uitvoering vindt verdere uitwerking van de dienstregelingen plaats in de volgende 
stappen: 

¶ 8 weken voor uitvoering heeft ProRail de treinlijsten met om te leiden treinen op de 
grensovergangen afgestemd met DB Netz en Infrabel. 

¶ Vanaf 8 weken voor uitvoering start de verwerking van treinpaden en emplacementscapaciteit in 
de plansystemen DONNA en RMS Client. 

¶ 6 weken voor uitvoering zijn de grenstijden van alle treinen afgestemd tussen ProRail, DB Netz en 
Infrabel. 

¶ 3 weken voor uitvoering publiceert ProRail de dienstregeling. Gerechtigden kunnen een laatste 
verzoek voor een geringe aanpassing van hun dienstregelingen doen. 

¶ 2 weken voor uitvoering publiceert ProRail de definitieve dienstregeling en de verdeelde 
emplacementscapaciteit. 

Indien tijdens het beschreven proces niet tot consensus leidt, verplichten ProRail en de betrokken 
gerechtigden zich binnen hierboven beschreven tijdstermijnen via de coördinatieprocedure tot 
verdeling te komen. 

4.4.1.4 Verdelen en annuleren in ad-hocfase door Verkeersleiding 

4.4.1.4.1 Aanvragen voor treinpaden door meer dan een verkeersleidingsgebied  
Voor het aanvragen van een nieuw treinpad of het wijzigen van een bestaand treinpad (wijzigingen in 
stationnement, tractievorm en/of treinkarakteristiek) dient de gerechtigde een order in via het 
ordersysteem ISVL. 

Orders voor grensoverschrijdende treinpaden naar het buitenland dienen te worden ingediend zodra 
bekend is dat de trein van Infrabel of DB Netz toestemming heeft gekregen en is voorzien van een 
internationaal treinnummer, conform onderdeel 1.3 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô. ProRail 
zorgt er dan voor dat de dienstregeling van het betrokken treinpad voor het traject in Nederland hierop 
aansluit. 

Een order bestaat uit de kenmerken zoals vermeld in onderdeel 2.1.1 van bijlage 6 óOperationele 
Voorwaardenô. Indien deze kenmerken niet zijn vermeld is ProRail gerechtigd de order af te wijzen. De 
order moet minimaal 30 minuten voor uitvoering worden ingediend en zal door ProRail binnen 30 
minuten worden beantwoord. Worden orders korter vóór uitvoering ingediend, dan spant ProRail zich 
in deze order op tijd af te handelen, dit is echter geen garantie dat de order op tijd wordt afgehandeld. 
ProRail verwerkt de orders  op volgorde van binnenkomst. 
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De aangevraagde treinpaden worden door ProRail conflictvrij gepland door gebruik te maken van 
vooraf gedefinieerde paden. 

Zodra de dienstregeling door ProRail aan de gerechtigde is bekendgemaakt vraagt de gerechtigde 
capaciteit aan voor het verplaatsen van materieel op het betreffende emplacement.  

4.4.1.4.2  Aanvragen voor treinpaden in één verkeersleidingsgebied 
Aanvragen van capaciteit of het wijzigen van reeds verdeelde capaciteit voor het verplaatsen van 
materieel (rangeren) op één emplacement of tussen twee emplacementen in het geval van de 
Havenspoorlijn: 
- Worden door openbaar personenvervoerders gedaan in de vorm van een order via het 

ordersysteem LOA-online. 
- Worden door goederenvervoerders en overige personenvervoerders gedaan door contact tussen 

machinist en verkeersleidingspost.  

De order moet minimaal 15 minuten vóór uitvoering worden ingediend en zal door ProRail binnen 15 
minuten worden beantwoord. Worden orders korter vóór uitvoering ingediend, dan spant ProRail zich 
in deze order op tijd af te handelen, dit is echter geen garantie dat de order op tijd wordt afgehandeld. 

De aangevraagde treinpaden worden door ProRail conflictvrij gepland door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van vooraf gedefinieerde paden. 

4.4.1.4.3  Annuleren van reeds verdeelde capaciteit  

Voor het annuleren van reeds verdeelde capaciteit geldt het volgende: zodra de gerechtigde weet dat 

een in Nederland startende trein geen gebruik gaat maken van de verdeelde capaciteit, wordt dit 

onmiddellijk gemeld aan ProRail, zodat ProRail de vrijgekomen capaciteit kan herverdelen. Deze 

melding vindt plaats op de volgende manieren: 

¶ Voor alle reizigerstreinen via ISVL. 

¶ Voor goederentreinen op het eerste vertrekstation via RMS Client en op volgende commerciële of 

logistiek logistieke vertrekstations via ISVL. 

Voor treinen, afkomstig uit het buitenland, geldt dat ProRail zelf het initiatief neemt. Na afstemming 

met de spoorwegonderneming en met de buur-inframanager trekt ProRail de verdeelde capaciteit in 

voor zover de bij dat pad betrokken buitenlandse beheerder, definitief niet de aansluitende capaciteit 

beschikbaar stelt. Telefonische meldingen over annuleren kort na een verstoring gelden als 

waardevolle informatie, maar niet als annulering. De formele annulering vindt plaats via ISVL of RMS 

Client. 

Voor treinen die geannuleerd worden als onderdeel van vooraf gedefinieerde bijstuurmaatregelen (zie 

ook paragraaf 4.8) hoeft geen annulering meer plaats te vinden via ISVL of RMS Client. Deze 

annuleringen worden door ProRail gelogd in het systeem Spoorweb en/of in Monitoring. Voorbeelden 

van dergelijke maatregelen:  

¶ Treinafhandelingsdocument (TAD). 

¶ Versperringsmaatregelen (VSM). 

¶ Door Verkeersleiding aangepaste Versperringsmaatregelen volgens het Afwegingskader 

Versperringen. 

¶ Flexibele aanvangstijd dubbelsporige buitendienststelling (FAB). 

¶ Landelijk Uitgedunde Dienstregeling (LUD ). 

¶ Regionaal Uitgedunde Dienstregeling (ROD). 

¶ Stilleggen Treindienst t.g.v. Grootschalige Gebeurtenissen. 

¶ Andere door Verkeersleiding getroffen bijsturingsmaatregelen. 

4.4.2 Geschilbeslechting 

Coördinatie is naar zijn aard een technisch overleg tussen deskundigen. Deskundigen kunnen van 
mening verschillen waardoor er een patstelling over conflicten kan ontstaan. Om het proces van 
capaciteitsverdeling zijn voortgang te laten houden is er een geschillenregeling die binnen 
10 werkdagen uitsluitsel geeft.  
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Met de in deze paragraaf beschreven regeling voorziet ProRail in de in artikel 46 lid 6 van Richtlijn 
2012/34/EU voorgeschreven geschilregeling.  

Een aanvrager of ProRail heeft de mogelijkheid het initiatief te nemen tot geschilbeslechting tijdens de 
coördinatiefase van de jaardienstregeling doch uiterlijk tot 10 werkdagen voor vaststelling van de 
capaciteitsverdeling van de jaardienstregeling. Een gerechtigde kan ook toepassing van de 
geschilbeslechtingsregeling inroepen in het geval dat hij meent benadeeld te worden door de wijze 
waarop ProRail bij de vaststelling van de capaciteitsverdeling is afgeweken van de eerder door 
ProRail gepresenteerde ontwerpdienstregeling; in zoôn geval moet de geschillenregeling worden 
ingeroepen binnen 5 werkdagen nadat de capaciteitsverdeling door ProRail is vastgesteld. 

De geschilbeslechtingsprocedure voorziet een gesprek tussen de betrokken partijen (hoor en 
wederhoor) met als doel het conflict op te lossen. Indien geen oplossing wordt bereikt, doet de 
voorzitter binnen 10 werkdagen na het schriftelijk ï aan de Tafel van Verdeling ï aanhangig maken 
van het geschil uitspraak. De uitspraak is vervolgens uitgangspunt voor de verdere coördinatie. Bij 
conflicterende aanvragen tussen gerechtigden (verkeer/verkeer) is ProRail voorzitter. Bij conflicten 
tussen een aanvraag van een gerechtigde en de benodigde capaciteit voor geplande werkzaamheden 
aan of nabij de hoofdspoorwegen, het onderhoudsrooster of de vrij te houden paden welke onderdeel 
zijn van de ad-hoc raming vindt de behandeling van het geschil plaats onder een van ProRail 
onafhankelijke voorzitter, die door ProRail wordt aangewezen met instemming van gerechtigden. De 
behandeling leidt in dat geval tot een advies waarvan ProRail bij de vaststelling van de 
capaciteitsverdeling alleen deugdelijk gemotiveerd mag afwijken. Deze motivatie maakt ProRail 
kenbaar aan de betrokken gerechtigden. 

4.4.3 Overbelaste infrastructuur 

Gedurende het jaardienstverdelingsproces of naar aanleiding van een prognose van capaciteits-
aanvragen voor de nabije toekomst kunnen capaciteitsknelpunten worden gesignaleerd. Het knelpunt 
kan verbonden zijn aan zowel de fysieke als andere begrenzingen (onder andere geluid, 
spoorwegveiligheid en externe veiligheid) van de capaciteit. Dit kan leiden tot het door ProRail 
overbelast verklaren van delen van de infrastructuur.71 Na overbelastverklaring stelt ProRail binnen 6 
maanden een capaciteitsanalyse72 op. Binnen 6 maanden na afronding van de capaciteitsanalyse stelt 
ProRail na overleg met betrokken gerechtigden een capaciteitsvergrotingsplan73 op. Voor het 
capaciteitsvergrotingsplan stelt ProRail met behulp van een kosten-batenanalyse de meest 
kosteneffectieve oplossing vast. Oplossingen kunnen zowel van infrastructurele als dienstregeling 
technische aard zijn. 

4.4.4 Toepassing van kaderovereenkomsten 

Voor het dienstregelingjaar 2019 is geen kaderovereenkomst van toepassing. 

4.4.5 Ondersteunende systemen 

De ondersteunende systemen, ten behoeve van (de voorbereiding van) de capaciteitsverdeling, zijn in 
tabel 4.3 vermeld met daarbij een korte beschrijving. Tevens is van de navolgende applicaties een 
meer uitgebreide omschrijving gegeven: 

¶ Donna, zie onderdeel 5 van bijlage 24.  
Daarnaast biedt ProRail de dienst óFacilitair plannen met de applicatie Donnaô aan, zie 
paragraaf 5.5.6, voor het omzetten van een specificatie voor een aangevraagd treinpad in een 
ontwerpdienstregeling en het invoeren van die ontwerpdienstregeling in de applicatie Donna. 

¶ Path Coordination System, zie onderdeel 6 van bijlage 24. 

¶ Btd-planner, zie onderdeel 7 van bijlage 24. 

¶ ISVL, zie onderdeel 8 van bijlage 24. 

                                                                 
71 De overbelastverklaring is te raadplegen via de website van ProRail. 
72 Te raadplegen via de website van ProRail. 
73 Te raadplegen via de website van ProRail. 

http://www.prorail.nl/vervoerders/verdeling-van-ruimte-op-het-spoor/vergroten-van-capaciteit
http://www.prorail.nl/vervoerders/verdeling-van-ruimte-op-het-spoor/vergroten-van-capaciteit
http://www.prorail.nl/vervoerders/verdeling-van-ruimte-op-het-spoor/vergroten-van-capaciteit
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¶ LOA Online, zie onderdeel 10 van bijlage 24 

¶ RMS Client, zie onderdeel 11 van bijlage 24. 

¶ TNR, zie onderdeel 12 van bijlage 24. 
De belangrijkste systemen ter ondersteuning van het verdeelproces zijn Donna en Btd-planner. 
Spoorwegondernemingen kunnen hiervan gebruik maken. Voor het basisuurpatroon- en 
jaardienstproces alsmede de ad-hocfase 2019 wordt gebruik gemaakt van Donna als leidend 
systeem. 

tabel 4.3 Overzicht en korte uitleg van de applicaties 

Proces Systeem Korte uitleg 

Afstemming 
basisuurpatronen 

Donna BU Informatie- en communicatiesysteem ter ondersteuning van 
de planning en verdeling van de treindienst. In Donna BU 
wordt het basisuurpatroon vastgelegd. 

Verdelen jaardienst Donna BD Informatie- en communicatiesysteem ter ondersteuning van 
de planning en verdeling van de treindienst, inclusief opstellen 
op emplacementen. In Donna BD wordt de uitwerking van de 
dienstregeling voor zeven verkeersdagen van 24 uur in een 
standaardweek vastgelegd. 

óPath Coordination 
Systemô van RNE 

Internetapplicatie waarmee in internationaal verband 
capaciteit wordt aangevraagd en de toegewezen capaciteit 
wordt gepubliceerd. 

Btd-planner Applicatie waarin de verdeling van capaciteit voor geplande 
werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen of het 
onderhoudsrooster wordt vastgelegd. 

RMS Client Applicatie die een overzicht geeft van de bezetting van 
emplacementen behorend tot de Betuweroute en een 
overzicht van de kenmerken van de sporen van 
emplacementen behorend tot de Betuweroute, zoals lengte en 
soort spoor. 

Verdelen in ad-
hocfase 

Donna BD update 
(wijzigingsbladen)  
 
Donna SD 

Informatie- en communicatiesysteem ter ondersteuning van 
de planning en verdeling van de treindienst. In Donna BD 
wordt de uitwerking van de dienstregeling voor zeven 
verkeersdagen van 24 uur in een standaardweek vastgelegd. 
In Donna SD wordt de uitwerking van de dienstregeling voor 
specifieke dagen vastgelegd, tot 52/36 uur voor uitvoering. 

RMS Client Applicatie die voor de spoorwegonderneming een actueel 
overzicht geeft (tot 16 uur vooruit) van de bezetting van 
emplacementen behorend tot de Betuweroute en een 
overzicht van de kenmerken van de sporen van 
emplacementen behorend tot de Betuweroute, zoals lengte en 
soort spoor. 

Applicatie die voor de spoorwegonderneming tot 16 uur 
vooruit inzicht geeft in de actuele vertrektijden, de actuele 
doorrijtijden aan de grens en in de actuele dienstregelingen 
van goederentreinen. RMS Client biedt tevens triggers aan de 
spoorwegonderneming op 90, 80, 70 en 60 minuten voor 
vertrek, waarna de spoorwegonderneming 

¶ het gebruik van het verdeelde treinpad kan bevestigen of  

¶ het treinpad kan teruggeven voor hergebruik 

¶ een nieuw treinpad voor een vertraagde goederentrein 
kan aanvragen 

¶ een goederentrein kan opheffen. 

ISVL Applicatie voor het indienen van bovenlokale aanvragen in de 
VL-fase. 

LOA Online Applicatie ter ondersteuning van het indienen, afhandelen en 
vastleggen van lokale orders ten behoeve van 
rangeerrijwegen op alle locaties (emplacementen). 
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Proces Systeem Korte uitleg 

Afstemming 
basisuurpatronen, 
verdelen jaardienst en 
ad-hocfase 

TNR Applicatie Treinnummerlijst (TNR) geeft inzicht in de gebruikte 
treinnummers. 

4.5 Capaciteit voor werkzaamheden 

4.5.1 Bepalen benodigde capaciteit voor werkzaamheden 

ProRail formuleert de benodigde capaciteit voor redelijkerwijs voorzienbare en planbare 
werkzaamheden: 
a. volume, frequentie en locatie van geplande werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen; 
b. programmaôs zoals slijpen en stoppen; 
c. vervanging- en/of vernieuwingsprojecten zoals bovenbouwvernieuwing inclusief de daarvoor 

benodigde treinen; 
d. functie-uitbreidingsprojecten zoals nieuwbouw inclusief de daarvoor benodigde treinen; 
e. werken voor derden zoals bij verandering van spoorse kruisingen; 
f. beheerwerkzaamheden waaronder systeembeproevingen en veiligheidsoefeningen; 
g. het onderhoudsrooster met cyclisch onderhoud en inspectie alsmede de inzet van schouwtreinen, 

meettreinen en mobiele werkplaatsen, waarbij mogelijk is dat het onderhoudsrooster wordt 
opgezet in een vast deel (passend met de normale dienstregeling) en flexibel deel (nader te 
bepalen aantal keer per jaar) dat minimaal 16 weken voor uitvoering wordt geëffectueerd. 

De capaciteitsverdeling met betrekking tot het onderhoudsrooster met cyclisch onderhoud en inspectie 
alsmede de inzet van schouwtreinen, meettreinen en mobiele werkplaatsen wordt behandeld in de 
procedure zoals in paragraaf 4.4 weergegeven. 

ProRail streeft om samen met gerechtigden overeenstemming te bereiken over de 
capaciteitsaanvragen ten behoeve van de geplande werkzaamheden in het betreffende 
dienstregelingsjaar en zal gerechtigden informeren over de capaciteitsaanvragen ten behoeve van de 
geplande werkzaamheden in de eerste twee kwartalen van het navolgend dienstregelingsjaar. Bij het 
voorleggen van deze capaciteitsaanvragen: 

¶ worden voorafgaand aan het jaardienstverdelingsproces alleen gerechtigden geraadpleegd waar 
capaciteitsrechten verkeer van het voorgaand jaar aan zijn verdeeld aangevuld met gerechtigden 
die expliciet hebben aangegeven eveneens aan de verdeelprocedure te willen deelnemen; 

¶ worden ten tijde van het jaardienstverdelingsproces de gerechtigden geraadpleegd die een 
capaciteitsvraag verkeer hebben ingediend bij de start van de jaardienstverdeling. 

4.5.2 Verdelen capaciteit ten behoeve van werkzaamheden 

Voor werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen die (een combinatie van) incidentele 
onttrekkingen vragen, geldt het volgende: 
1 Voor zover de werkzaamheden op de sluitingsdatum van de jaardienstaanvraag redelijkerwijs 

voorzienbaar en planbaar zijn, wordt de capaciteit voor de uitvoering van de werkzaamheden bij 
de jaardienstverdeling op datum gezet en verdeeld waarmee het capaciteitsrecht aan ProRail is 
toegekend. Voor werkzaamheden welke niet redelijkerwijs voorzienbaar en planbaar zijn, is het 
mogelijk tijdens de jaardienstfase overeenstemming te bereiken over de dagsoort en 
uitvoeringsvariant. Deze worden geoormerkt in Btd-planner en dienen als basis voor de ad-
hocfase. 

2 ProRail kan onttrekkingen aanwijzen op de hoofdspoorwegen en de grensbaanvakken van 
aangrenzende netten, waarvoor wordt verwacht dat de daarvoor relevante omleidingsroutes 
onvoldoende restcapaciteit bieden voor de dan om te leiden treinen. Voor die onttrekkingen kan 
ProRail een apart coördinatieproces starten, zie ook paragraaf 4.4.1.3. 
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3 Indien als gevolg van het plaatsen van een incidentele onttrekking op de omleidingsroute sprake 
is van concurrentie tussen het onderhoudsrooster en het om te leiden verkeer, zal het 
onderhoudsrooster vervallen.  

4 Bij geplande werkzaamheden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de continuïteit van de 
bedrijfsprocessen op emplacementen teneinde extra operationele kosten of extra treinbewegingen 
te beperken. Indien een voorgenomen meerdaagse buitendienststelling de bedrijfsprocessen 
(ernstig) verstoort, kan een gerechtigde in het Gebruikersoverleg verzoeken een alternatieve 
uitvoering te ontwikkelen die minder verstorend voor de bedrijfsprocessen is, dan wel of er een 
andere uitvoering van de bedrijfsprocessen (op het emplacement) mogelijk is. Partijen verplichten 
zich om een reëel inzicht te geven in de voor- en nadelen (zowel op werkproces- als op 
kostenniveau) die elk van hen ondervinden bij de verschillende uitvoeringsvarianten en spannen 
zich in om in redelijkheid een oplossing te vinden. Extra operationele kosten (bijvoorbeeld extra 
reistijd) of kosten van extra logistieke treinbewegingen die verbonden zijn met het gekozen 
alternatief worden door de gerechtigden zelf gedragen. 

Bij het verdelen van incidentele onttrekkingen voorafgaand aan of tijdens de jaardienst is sprake van 
de volgende processtappen: 
1 Indienen van aanvragen 

Voordat de aanvragen aan gerechtigden worden aangeboden worden de aanvragen 
gecontroleerd op een aantal vereisten. ProRail start minimaal een half jaar voor de sluitingsdatum 
van de jaardienstaanvraag met het formuleren van het capaciteitsbeslag dat hoort bij de geplande 
werkzaamheden in het betreffende dienstregelingsjaar. 

2 Programmatie en coördinatie 
De programmatie en coördinatie van geplande incidentele onttrekkingen vindt plaats in een 
(regionale) gebruikersoverleg. Voor de programmatie- en coördinatieprocedures gelden de 
volgende procesregels: 

- Geïdentificeerde conflicten tussen beheer en verkeer worden inzichtelijk gemaakt aan alle 
betrokken aanvragers in het gebruikersoverleg. 

- Elk van de betrokken partijen wordt verzocht oplossingsvoorstellen te doen. 

- Gestreefd wordt naar oplossingen waarbij zo veel mogelijk de aangevraagde capaciteiten 
worden gehonoreerd en de commerciële en operationele samenhang binnen de 
aangevraagde capaciteiten zo min mogelijk verbroken wordt en waarbij de 
bedrijfseconomische gevolgen van afwijkingen van de aangevraagde capaciteiten zo beperkt 
mogelijk zijn. 

- Tijdens het proces van programmatie en coördinatie geeft het systeem Btd-planner steeds de 
actuele stand van door ProRail benodigde capaciteit voor werkzaamheden. 

3 Vaststelling van de verdeling 
Het vaststellen van de geplande incidentele onttrekkingen vindt plaats in het Landelijk Platform 
Overleg (LPO). Leidende spelregels daartoe zijn weergegeven in het corridorboek. 
De jaardienstregeling beheer wordt vastgelegd in Btd-planner; het capaciteitsverdelingsdocument 
geeft de toepasselijke bestandsgegevens. Hierin staat vermeld welke capaciteit aan ProRail is 
verdeeld en welke capaciteit voor welk gebruik is voorbehouden.  

Capaciteitsaanvragen ten behoeve van evenementen en ten behoeve van feestdagen in het 
buitenland volgen dezelfde procesgang als die voor incidentele onttrekkingen. Voor nader overeen te 
komen evenementen vindt tijdens de jaardienstfase en onder die procesregels een verdeling plaats 
van de extra treinen in combinatie met de reguliere jaardienstcapaciteitsaanvragen. ProRail voert 
regie. Het onderhoudsrooster vervalt niet, tenzij expliciet overeengekomen. ProRail zal, mits haalbaar, 
bijdragen aan het oplossen van concurrentie middels aanpassingen aan het onderhoudsrooster. 

4.5.3 Vergoedingen bij geplande en voorziene buitendienststellingen 

ProRail kan in het kader van het jaardienstverdelingsproces voor capaciteit ten behoeve van 
werkzaamheden een financiële compensatie aan gerechtigde(n) overeenkomen anders dan gebruiks-
vergoedingen. Onder de voorwaarde dat het alternatief vervoerplan uitvoerbaar en maatschappelijk 
acceptabel is, wordt in combinatie met deze compensatieafspraken in beginsel de door ProRail 
opgestelde voorkeursvariant van de buitendienststelling gekozen, met inachtneming van hetgeen 
hieronder bij de punten 1, 2 en 3 is vermeld. Voor de toepassing van de bepalingen over de 
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vergoedingen in deze paragraaf is de wijze van financiering van de werken uit nieuwbouwbudget dan 
wel uit instandhoudingsbudget bepalend voor de kwalificatie van een werk als functiewijzigingswerk 
respectievelijk als functiehandhavingswerk. 
1 Functiewijzigingswerken 

a. Voor geplande functiewijzigings- en omgevingswerken (ónieuwbouwô) worden de out-of-
pocket-kosten voor vervangend vervoer vergoed op basis van door ProRail goedgekeurde 
offertes die door de spoorwegonderneming met ProRail zijn overeengekomen. 

b. Er vindt voor geplande functiewijzigings- en omgevingswerken (ónieuwbouwô) geen vergoeding 
plaats voor om te leiden treinen voor reizigers- en goederenvervoer. ProRail spant zich in om 
de omleidingsroutes zoals gedefinieerd in het Corridorboek vrij te houden voor 
omleidingsverkeer. 

c. Indien als gevolg van ombouwwerkzaamheden langer dan 6 weken (gemiddelde duur van een 
wijzigingsblad) infrafunctionaliteit niet beschikbaar is waardoor verkeer vanuit de normale 
dienstregeling negatief wordt geraakt en dit alleen door middel van omleiden over andere 
baanvakken kan worden opgelost, worden de betreffende extra directe bedrijfskosten van de 
gerechtigde, die door een specificatie worden onderbouwd, door ProRail gedragen. 

2 Functiehandhavingswerken 
a. Voor reizigersvervoerders kan bij geplande functiehandhavingswerken (ógroot onderhoudô en 
óvernieuwingô) sprake zijn van compensatie, en wel in de volgende gevallen en in de hieronder 
beschreven mate: 
i. geen compensatie wordt verleend in geval van buitendienststellingen in weekeinden, 

nachten, tussen de spitsen, in reizigersverkeerluwe perioden (zijnde schoolvakanties en 
officiële feestdagen) of als het doorgaande treinverkeer niet wordt geraakt; 

ii. wel wordt compensatie verleend als en voor zover een buitendienststelling (deels) op 
normale werkdagen (niet reizigersverkeerluw) valt en indien daarbij de ochtendspitsen 
en/of avondspitsen worden geraakt; de compensatie geldt dan voor de vervallen 
treinkilometers van de treinen gedurende die werkdagen; 

iii. het bedrag van de financiële compensatie wordt berekend via een bedrag per vervallen 
treinkilometer ten gevolge van de buitendienststelling, ten opzichte van de in de 
jaardienst verdeelde situatie; 

iv. het compensatietarief voor reizigersvervoerders is afhankelijk van de categorie waarin 
het betrokken baanvak volgens is ingedeeld en bedraagt:  

¶ voor categorie 1 baanvakken ú 11,- per vervallen treinkilometer volgens de 
jaardienstverdeling;  

¶ voor categorie 2 baanvakken ú 6,- per vervallen treinkilometer volgens de 
jaardienstverdeling; 

ProRail kan in voorkomend geval een hogere vergoeding overeenkomen, op basis van 
een offerte met betrekking tot de kosten van een te bieden servicelevel met 
vervangend vervoer. 

b. Voor goederenvervoerders kan bij geplande functiehandhavingswerken (ógroot onderhoudô en 
óvernieuwingô) op goederenbaanvakken (zie bijlage 28) sprake zijn van compensatie, en wel in 
de volgende gevallen en in de hieronder beschreven mate: 
i. geen compensatie wordt verleend in geval van buitendienststellingen in weekeinden 

(zaterdag 0:00 uur tot maandag 6:00 uur) of in goederenverkeerluwe perioden (zijnde 
officiële feestdagen en de tussenliggende dag tussen een officiële feestdag en een 
weekeind), in het geval de buitendienststelling korter duurt dan 12 uur, of als het 
doorgaande treinverkeer niet wordt geraakt; 

ii. wel wordt compensatie verleend als en voor zover een buitendienststelling (deels) op 
normale werkdagen (niet goederenverkeerluw) valt en indien de duur meer bedraagt 
dan 12 uur; de compensatie geldt dan voor de niet via de oorspronkelijke geplande 
route gereden treinen gedurende die werkdagen; 

iii. het bedrag van de financiële compensatie wordt berekend via een bedrag per geraakte 
goederentrein ten gevolge van de buitendienststelling. Voor een definitie van een 
ñgeraakte treinò zie bijlage 28; 

iv. het compensatietarief per goederentrein wordt bepaald volgens het gestelde onder 
ócompensatietariefô in bijlage 28. 
ProRail kan in voorkomend geval een hogere vergoeding overeenkomen, op basis van 
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een offerte met betrekking tot de kosten van een te bieden servicelevel met aangepast 
vervoer. 

c. Voor besloten personenvervoerders kan bij geplande functiehandhavingswerken (ógroot 
onderhoudô en óvernieuwingô) sprake zijn van compensatie voor seizoensgebonden treinen die 
niet via de initieel aangevraagde route kunnen rijden. De vergoeding bestaat uit ú 15,- per 
extra treinkilometer tussen de omleidingsroute volgens het corridorboek en de initieel 
aangevraagde route. 

3 Combinaties van werkzaamheden 
Indien functiehandhavingswerkzaamheden worden gecombineerd met functiewijziging- en/of 
omgevingsprojecten (ónieuwbouwô) wordt de compensatie berekend als het gemiddelde van de 
vergoedingen die zouden gelden indien er geen sprake zou zijn van gecombineerde 
werkzaamheden, gewogen naar de duur van het werk. Dit geldt voor reizigers- en 
goederenvervoerders.  

4.5.4 Ad-hoccapaciteit ten behoeve van werkzaamheden74 

a. ProRail kan gedurende het dienstregelingsjaar capaciteit verkrijgen voor niet redelijkerwijs 
voorzienbaar of niet planbaar onderhoud en werkzaamheden ten behoeve van de 
hoofdspoorweginfrastructuur aan of nabij de hoofdspoorwegen dat redelijkerwijs niet kan wachten 
tot het volgende dienstregelingsjaar. ProRail voorziet zijn aanvraag van een onderbouwing van 
nut en noodzaak in geval van een geschil over de benodigde capaciteit. Eventuele wijziging van 
voor verkeer verdeelde capaciteit vindt plaats onder de regels van ad-hocaanvragen verkeer, 
derhalve alleen met instemming van de houder van die capaciteit. 

b. Gerechtigden die houder zijn van capaciteit en ProRail kunnen na de jaardienstverdeling 
verzoeken om de overeengekomen verdeling ten behoeve van werkzaamheden te wijzigen op 
grond van onvoorziene omstandigheden ten opzichte van het jaarplan. De basisregel is dat wordt 
meegewerkt aan herprogrammering; medewerking kan alleen gemotiveerd vanuit de eigen 
bedrijfsbelangen afgewezen worden. Wijziging van verdeelde capaciteit (beheer of verkeer) kan 
alleen plaatsvinden met instemming van de houder van die capaciteit. 

c. Bij het concretiseren van de wijze van uitvoering en uitvoeringsdata is het mogelijk dat de nadere 
uitwerking niet past in de in de jaardienst verdeelde capaciteit. Ook kunnen er zich 
omstandigheden voordoen in de projectvoorbereiding en -uitvoering die niet als zodanig 
verondersteld zijn bij vaststelling van de benodigde capaciteit. ProRail maakt dit zichtbaar en 
overlegt met betrokken gerechtigden die houder zijn van capaciteit over aanpassingen aan de 
wijze van uitvoering en uitvoeringsdata. Is er geen consensus over de uitvoeringsvariant dan 
verplichten betrokken gerechtigden en ProRail zich via een alsdan overeen te komen procedure 
binnen 10 werkdagen tot een vast te stellen verdeling te komen. Randvoorwaarde is dat de 
uitvoering van de betrokken werkzaamheden in het dienstregelingsjaar 2019 moet geschieden. 

d. Werkzaamheden aan het spoor vragen veelal een (enkele) grote onttrekking en meerdere kleinere 
onttrekkingen (ten behoeve van voor- en nawerk). Deze kleinere onttrekkingen worden in het 
onderhoudsrooster uitgevoerd. Indien het onderhoudsrooster onvoldoende capaciteit levert, maakt 
ProRail dit zichtbaar en stelt uiterlijk 23 weken voor uitvoering de benodigde capaciteit voor 
resterend voor- en nawerk vast. ProRail overlegt met betrokken gerechtigden die houder zijn van 
capaciteit over inpassing; als geen consensus kan worden bereikt dan geldt eveneens de in het 
voorgaande lid genoemde procedure voor de afhandeling van het geschil. 
Bovenstaande bepalingen zijn er op gericht om de ï in de landelijke samenhang passende ï grote 
onttrekkingen maximaal te benutten. 

e. Gerechtigden die houder zijn van capaciteit of ProRail kunnen bij hun instemming als voorwaarde 
stellen dat het nadeel dat zij ondervinden door afwijking van de eerder verdeelde capaciteit wordt 
vergoed. De vergoeding betreft alleen directe bedrijfskosten, die door middel van een specificatie 
worden onderbouwd. Voor goederenvervoerders is de vergoeding gestandaardiseerd en 
opgenomen in onderdeel 3 van bijlage 28. 

f. Als zich storingen of onregelmatigheden voordoen / dreigen75 te gaan voordoen die een veilig en 
ongestoord treinverkeer in gevaar brengen of kunnen brengen76 is onderhoud noodzakelijk en 

                                                                 
74 De detailwerkwijzen zijn beschreven in de procedure ócapaciteitsverdeling Beheer ï Verkeerô, te raadplegen 

via het Logistieke Portaal van ProRail. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Informatie/Forms/Spelregels.aspx
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vervallen de capaciteitsrechten van gerechtigden om werkzaamheden (reparaties, spoedeisende 
vervangingen, enzovoort) voor herstel / borging van veilig en ongestoord treinverkeer uit te 
voeren. ProRail spant zich in om deze werkzaamheden zoveel mogelijk in het onderhoudsrooster 
uit te voeren of de datum en tijden van de infraonttrekking vooraf af te stemmen met de betrokken 
gerechtigden. 

4.6 Niet gebruikte capaciteit voor treinpaden en opstellen 

Als een uur voor vertrek duidelijk is dat de capaciteit niet door de betrokken gerechtigde gebruikt gaat 
worden, is ProRail vrij om andere gerechtigden over die capaciteit te laten beschikken. Wanneer blijkt 
dat capaciteit die in standaardpaden gereserveerd is voor goederentreinen als bedoeld in artikel 13 
Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en besloten personenvervoer treinen, niet 
gebruikt zal worden, dan komt deze capaciteit na levering aan de verkeersleiding voor uitvoering 
beschikbaar ook voor andere marktsegmenten. ProRail kan specifieke paden aanwijzen die eerder 
beschikbaar komen. 

Wanneer een gerechtigde de in de jaardienst (inclusief wijzigingsbladen) beschikbaar gekregen 
capaciteit voor openbaar vervoer op baanvakken en perronsporen gedurende tenminste 1 maand voor 
minder dan 80% benut of de capaciteit voor ander gebruik voor minder dan 50% benut, dan kan 
ProRail de capaciteitsrechten terugnemen. Hierbij wordt steeds gerekend per (gerelateerd) 
treinnummer per verkeersdag op de vrije baan en perronsporen (laatste uitsluitend bij besloten 
personenvervoer). Bij ander gebruik worden wijzigingen van dienstregelingen beschouwd als gebruik 
van de verkregen capaciteit. ProRail consulteert daarbij altijd minimaal drie weken voor 
uitvoeringsmoment de spoorwegonderneming en indien van toepassing de gerechtigde zijnde niet een 
spoorwegonderneming aan wie de capaciteit is verdeeld. Betrokken gerechtigde heeft dan de 
gelegenheid de oorzaken van de ongebruikte capaciteit uiteen te zetten. ProRail neemt de 
argumentatie mee in haar overwegingen. Er is ook een reserveringsheffing verschuldigd voor 
treinpaden die worden afbesteld en voor treinpaden die niet worden benut. De reserveringsheffing op 
niet-gebruikte capaciteit dient om een efficiënt capaciteitsgebruik aan te moedigen. De criteria en 
heffing voor de reserveringsheffing zijn vermeld in paragraaf 6.4.1. 

Om op emplacementen geen capaciteit ongebruikt te laten kan capaciteit op een of meerdere 
specifieke sporen in overeenstemming tussen ProRail en betrokken gerechtigden verdeeld worden 
aan meerdere gerechtigden ten behoeve van samengebruik. Daarbij kunnen gerechtigden 
samenwerken en één van hen als coördinerend voor de dagelijkse logistieke afstemming aanwijzen. 
Daarnaast geldt dat voor capaciteit op emplacementen die gedurende tenminste 1 maand voor minder 
dan een kwart van de uren is gebruikt, de capaciteitsrechten teruggenomen kunnen worden. Hierbij 
wordt steeds gerekend per (gerelateerd) treinnummer per verkeersdag op het emplacement. ProRail 
consulteert daarbij altijd minimaal drie weken voor uitvoeringsmoment de spoorwegonderneming en 
indien van toepassing de gerechtigde zijnde niet een spoorwegonderneming aan wie de capaciteit is 
verdeeld. Betrokken gerechtigde heeft dan de gelegenheid de oorzaken van de ongebruikte capaciteit 
uiteen te zetten. ProRail neemt de argumentatie mee in haar overwegingen. Er is ook een 
reserveringsheffing verschuldigd voor capaciteit op emplacementen die wordt afbesteld en voor 
capaciteit op emplacementen die niet wordt benut. De reserveringsheffing op niet-gebruikte capaciteit 
dient om een efficiënt capaciteitsgebruik aan te moedigen. De criteria en heffing voor de 
reserveringsheffing zijn vermeld in paragraaf 6.4.1. 

Van het terugnemen van capaciteit is geen sprake als het niet gebruiken van de capaciteit te wijten is 
aan niet-economische redenen buiten de wil van de exploitant. ProRail gaat dat na, onder meer door 
navraag bij de betrokken gerechtigde. 

Onder niet-benutten dan wel niet gebruiken zoals bedoeld in deze paragraaf wordt mede verstaan, dat 
de trein niet de kenmerken blijkt te hebben die bij de aanvraag van de capaciteit zijn opgegeven en op 

                                                                                                                                                                      
75 Te constateren op basis van inspecties, meldingen, opgetreden storingen, enzovoort. 
76 Dit is een nadere defini±ring van de situatie óôin geval van noodôô uit artikel 9 lid 5 van de Algemene 

Voorwaarden. 



 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 73 

grond waarvan de aanvraag is verdeeld, waarbij op grond van die kenmerken door ProRail tijdig en 
navolgbaar getoetst is op fysieke en milieutechnische inpasbaarheid. 

4.7 Buitengewoon vervoer 

ProRail faciliteert Buitengewoon Vervoer ten behoeve van spoorwegondernemingen met 
standaardregelingen en maatwerkregelingen, voor de dienstverlening hierover zie paragraaf 5.4.3. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ  ProRail heeft de regelingen over Buitengewoon Vervoer omschreven in onderdeel 1.2 van bijlage 

6 óOperationele Voorwaardenô en wil deze opnemen in de toegangsovereenkomst. ƹ 

4.8 Treindienstleiding en bijsturing 

4.8.1 Beginselen van bijsturingsmaatregelen 

Op basis van het Besluit spoorverkeer is ProRail bevoegd om bij gestoord bedrijf, incidenten of 
noodsituaties aan de bestuurder of andere personen die deelnemen aan het spoorverkeer 
aanwijzingen te geven.77 Doelstelling van de bijsturingsmaatregelen is om zo snel mogelijk terug te 
keren tot het oorspronkelijke actuele plan.  

ProRail streeft ernaar om bij de bijsturingsmaatregelen tegemoet te komen aan de wensen van alle 
spoorwegondernemingen, maar consensus is niet voorwaardelijk voor het vaststellen ervan.  

De bijsturingsmaatregelen worden besproken in bestaande operationele overleggremia met 
spoorwegondernemingen. Ieder jaar zullen deze worden geëvalueerd op basis van ervaringen uit de 
praktijk en indien nodig worden aangepast.  

4.8.2 Bijsturingsmaatregelen 

ProRail geeft invulling aan de beginselen in de vorm van: 
- het afwegingskader versperringen  

Bedoeld om tot vooraf opgestelde versperringsmaatregelen te komen bij gedeeltelijke of volledige 
versperringen. Een versperringsmaatregel is een aangepaste dienstregeling volgens welke treinen 
worden gekeerd, opgeheven of omgeleid. Ook de inzet van alternatief vervoer vormt onderdeel 
van een versperringsmaatregel. 

- Treindienst Afhandel Documenten voor individuele vertragingen 
Deze worden afgehandeld volgens if/then scenarioôs. Het betreft hier in hoofdzaak 
volgordewisselingen tussen opeenvolgende treinen en wachttijden voor aansluitingen tussen 
(reizigers) treinen.  

- De leidraad bij vertragingen voor meervoudige vertragingen 
Deze leidraad is opgebouwd uit doelen, principes, criteria en een corridorkaart. Het betreft hier de 
volgende bijsturingsmaatregelen: trein vertraagd laten doorrijden, volgorde van treinen wisselen, 
trein doorschuiven (naar ander pad), trein eerder keren, nieuwe trein maken en trein opheffen. 

4.8.3 Voorziene bijsturingssituaties 

Vanwege harmonisering van alle Netverklaringen is in Europees verband via de RNE afgesproken om 
een uniforme hoofdstuk-indeling toe te passen in de Netverklaring. Waarbij er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen voorziene onvoorziene bijsturingssituaties. Dit onderscheid wordt in Nederland niet 
gemaakt. ProRail neemt bij een verstoring maatregelen op basis van de vooraf opgestelde 
bijsturingsmaatregelen. Voor zowel voorziene als onvoorziene situaties.  

                                                                 
77 Artikel 26 lid 3 Besluit spoorverkeer. 
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4.8.4 Onvoorziene bijsturingssituaties 

Vanwege harmonisering van alle Netverklaringen is in Europees verband via de RNE afgesproken om 
een uniforme hoofdstuk-indeling toe te passen in de Netverklaring. Waarbij er een onderscheid wordt 
gemaakt tussen voorziene onvoorziene bijsturingssituaties. Dit onderscheid wordt in Nederland niet 
gemaakt. ProRail neemt bij een verstoring maatregelen op basis van de vooraf opgestelde 
bijsturingsmaatregelen. Voor zowel voorziene als onvoorziene situaties.  

4.8.5 Samenwerking spoorwegondernemingen en ProRail 

Het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR) is een operationeel samenwerkingsverband van de 
spoorsector met een eigen identiteit en bijbehorende facilitaire voorzieningen waaronder een 
landelijke control room. 

In het OCCR werken spoorwegondernemingen en ProRail in een gedeelde werkruimte samen bij de 
afhandeling van storingen, calamiteiten en andere bijzondere situaties in de logistieke en 
infraprocessen (inclusief energie- en ICT-systemen), alsmede het anticiperen hierop. Bij die 
afhandeling hebben spoorwegondernemingen en ProRail elk hun eigen wettelijke taken en 
verantwoordelijkheden overeenkomstig de Spoorwegwet. Het OCCR staat open voor alle op het door 
ProRail beheerde spoorwegnet opererende spoorwegondernemingen. 

Nadere informatie met betrekking tot de werkwijzen binnen OCCR alsmede met betrekking tot de 
aangeboden mogelijkheden om van de OCCR-faciliteiten gebruik te maken met de daaraan 
verbonden kosten is opgenomen in het document óWegwijzer OCCRô dat geraadpleegd kan worden 
via de publieke website van het OCCR. 

4.8.6 Waarborging detectie 

ProRail wijst sporen en rijwegen aan die bij de normale dienstuitvoering niet regelmatig worden 
bereden maar die voor de bijsturing van de verkeersafwikkeling van belang zijn. Ten behoeve van de 
betrouwbare werking van de treindetectiesystemen op die sporen en rijwegen mag de periode tussen 
twee opeenvolgende ritten over die sporen en rijwegen bepaalde grenswaarden niet overschrijden. In 
verband daarmee kan ProRail treinen aanwijzen die via een alternatieve rijweg worden geleid 
teneinde die grenswaarde niet te overschrijden (ñroestrijdenò).  

Overeen te komen regeling 
Ʒ  ProRail heeft de regelingen met betrekking tot het roestrijden omschreven in onderdeel 2.5 van 

bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô en wil deze opnemen in de toegangsovereenkomst. ƹ 

4.9 Toewijzing van capaciteit voor opstel- en 
rangeervoorzieningen 

De procedures voor het verkrijgen van toegang tot de in paragraaf 3.6.3 en 3.6.4 opgenomen 
voorzieningen worden in deze paragraaf beschreven. 

Uitgangspunten 

¶ Opstellen is het tijdelijk parkeren van treinen tussen 2 ritten. De dienstvoorziening betreft het 
opstelspoor inclusief voorzieningen als depotvoedingen, et cetera (zie paragraaf 3.6.4). 

¶ Op een emplacement kan ook rangeerwerk worden uitgevoerd t.b.v. het splitsen en/of 
samenvoegen van treinen en het manoeuvreren naar een ander spoor voor bijvoorbeeld reinigen, 
repareren en tanken. De dienstvoorziening betreft de sporen waarop deze activiteiten kunnen 
worden uitgevoerd. Treinbewegingen van een perronspoor naar een overgave- of opstelspoor 
v.v., het aankomen en/of vertrekken op een emplacement (met name goederen) en het doorrijden 
over een emplacement naar een achterliggende terminal, et cetera maken onderdeel uit van de 
dienst treinpad. 

¶ ProRail maakt de indeling van sporen bekend (voorkeursgebruik). Tijdens het behandelen van 
verzoeken tot toegang kan deze indeling gewijzigd worden. Ook kunnen sporen aangewezen 

http://www.occr.nl/documenten
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worden buiten de emplacementen voor verzoeken tot toegang voor opstellen en rangeren 
(bijvoorbeeld perron- of keersporen). Voorts geldt dat voorkeurssporen aangewezen worden voor 
vervoerende aannemers ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor beheer 
(paragraaf 4.5.1). 

¶ Verzoeken tot toegang gaan in de vorm van een verzoek tot toegang tot een heel spoor voor een 
aan te geven tijdsvak. De maximale duur is 1 dienstregelingsperiode. Een vergoeding is 
verschuldigd als dit tijdvak de 3 uur overschrijdt. Zie hoofdstuk 6. 

¶ De aanvraag bevat ten behoeve van het toetsen aan milieuvergunningen een beschrijving van 
eventueel op de sporen uit te voeren processen (rangeren, controles, reiniging, enzovoorts). 

¶ Voor het behandelen van verzoeken tot toegang voor de gehele dienstregelingsperiode wordt het 
tijdschema van de jaardienstverdeling van treinpaden gehanteerd. 

¶ De onttrekkingsmomenten t.b.v. de in paragraaf 4.5.1 opgenomen werkzaamheden voor beheer 
sluiten de toegang uit. De procedures die beschreven zijn in paragraaf 4.5 worden gehanteerd. 

¶ Op emplacement Venlo gelden beperkingen voor gepland opstellen en geplande behandeltijd van 
goederentreinen, zie onderdeel 2.1.4 van bijlage 6. 

Processtappen 

¶ Verzoeken tot toegang voor de gehele dienstregelingsperiode 2019 
1. Bekendmaken welke sporen open staan voor verzoeken tot toegang voor opstellen en 

rangeren inclusief het voorkeursgebruik. Uiterlijk 1 maart 2018. 
2. Ontvangen van verzoeken tot toegang en levering van diensten uiterlijk met de sluitingsdatum 

van de aanvragen voor de jaardienst, via volume infra inzetten in Donna of een bij ProRail op 
te vragen formulier. Binnen 5 werkdagen geeft ProRail aan of een verzoek compleet is en kan 
de gelegenheid geven het verzoek aan te vullen.  

3. Integreren van alle verzoeken en beoordelen of deze gehonoreerd kunnen worden. Indelen in 
de volgende categorieën.  
a. Indien verzoeken van een of meerdere verzoekers passen. Door naar stap 4. 
b. Indien een verzoek van een verzoeker niet past. Onderzoek doen naar levensvatbare 

alternatieven. En door naar stap 4. 
c. Indien twee of meerdere verzoeken conflicteren. Trachten verzoeken te verzoenen. De 

verzoekers kunnen in gezamenlijkheid vragen aan ProRail een oplossing van het conflict 
vast te stellen. ProRail zal dan de volgende criteria hanteren: 
o Lokopstelsporen worden verdeeld onder de aanvragers naar rato van het verwachte 

gebruik van deze sporen. 
o Leeg materieel verkeer gaat boven opstellen. 
o Opstellen van materieel dat dagelijks wordt ingezet ten behoeve van vervoerend 

gebruik gaat boven materieel dat niet dagelijks wordt ingezet (bijvoorbeeld 
sloopmaterieel, nieuw in te zetten materieel). 

o Kort opstellen gaat boven langer opstellen, waarbij voor conflicten tussen 
reizigerstreinen geldt, dat minder dan 12 uur opstellen gaat boven langer dan 12 uur 
opstellen; indien beide aanvragen binnen de 12 uur vallen, zal de eerste 
prioriteitsstelling gebaseerd worden conform artikel 8 van het Besluit 
capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur en indien nodig als tweede middels 
een bedrijfseconomische afweging. 

Indien verzoening niet mogelijk is volgt een onderzoek naar levensvatbare alternatieven. 
4. Ontwerptoewijzing bekendmaken tegelijk met ontwerpdienstregeling treinpaden. In het 

ontwerpbesluit zijn de uitkomsten van de stappen 3a, 3b, 3c alsmede de uitsluitingen van 
toegang als gevolg van onttrekkingsmomenten voor beheer opgenomen. Indien levensvatbare 
alternatieven ontbreken dan zal ProRail dit aangeven.  
Verzoekers worden geconsulteerd over het ontwerpbesluit. 

5. Definitieve toewijzing aan verzoekers tegelijk met bekendmaking jaardienstverdeling 
treinpaden.  Indien levensvatbare alternatieven ontbreken dan zal ProRail dit aangeven. 

 

¶ Verzoeken tot toegang voor ad hoc aanvragen dienstregelingsperiode 2019 
1. Bekendmaken van de bij jaardienst verdeelde onttrekkingsmomenten t.b.v. 

onderhoudsroosters en projecten werk. 
2. Ontvangen van verzoeken tot toegang. Dit geschiedt via Donna als volume-infra inzet of via 

een bericht aan oss@prorail.nl. 

mailto:oss@prorail.nl
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3. Behandelen van late requests vindt plaats na afloop van de jaardienstverdeling en geschiedt 
binnen 30 werkdagen. Behandelen van ad-hoc aanvragen tijdens de dienstregelingsperiode 
geschiedt binnen 20 werkdagen. Er vindt geen verzoening plaats in geval van conflicterende 
verzoeken (principe van first-come, first served). 
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5 Diensten 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk betreft de aangeboden diensten voor gebruik van de spoorweginfrastructuur en 
bijkomende voorzieningen78 door spoorwegondernemingen en andere gerechtigden. Daarnaast 
worden diensten aangeboden met betrekking tot het plannen en uitvoeren van de dienstregeling en 
performance analyse. 

De diensten zijn ingedeeld volgens de categorie indeling zoals vermeld in bijlage II bij Richtlijn 
2012/34/EU: 

¶ minimumtoegangspakket (paragraaf 5.2); 

¶ toegang tot voorzieningen (paragraaf 5.3); 

¶ aanvullende diensten (paragraaf 5.4); 

¶ ondersteunende diensten (paragraaf 5.5). 
Deze indeling vormt de grondslag voor de tariefsbepaling. In de paragrafen 6.1 en 6.2 zijn de 
heffingsbeginselen en heffingsregeling toegelicht, in paragraaf 6.3 zijn de tarieven en specifieke 
bepalingen met betrekking tot de tarieven vermeld.  

Op alle diensten in dit hoofdstuk die door ProRail worden aangeboden zijn de Algemene Voorwaarden 
(zie bijlage 5) en Operationele Voorwaarden (zie bijlage 6) van toepassing. Als er specifieke 
voorwaarden aan een dienst verbonden zijn, is dit per dienst vermeld bij de leverings- en/of 
gebruiksvoorwaarden. 

Onder leveringsvoorwaarden worden de voorwaarden verstaan die ProRail verbindt aan de afname 
van de desbetreffende dienst. Onder gebruiksvoorwaarden wordt aangegeven waarover de 
spoorwegonderneming moet beschikken om gebruik te kunnen maken van de dienst respectievelijk 
aan welke voorwaarden de spoorwegonderneming moet voldoen bij het gebruikmaken van de dienst. 

Voor informatiediensten (ondersteunende diensten, zoals vermeld in paragraaf 5.5) geldt dat ProRail 
zich het recht voorbehoudt om nieuwe of extra autorisaties voor een dienst te beperken of de toegang 
(tijdelijk) te weigeren indien deze aanvraag of uitbreiding niet leverbaar is binnen de bestaande 
capaciteit van de dienst. Voor de meeste informatiediensten maakt een Service Level Agreement 
(SLA) onderdeel uit van de toegangsovereenkomst. In deze SLA worden afspraken gemaakt over de 
kosten, (gebruiks)voorwaarden en service levels van de informatiedienst. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ In de toegangsovereenkomst wordt vastgelegd welke diensten, waaronder tenminste de dienst 

Treinpad van het minimumtoegangspakket, worden afgenomen door de spoorwegonderneming. 
ƹ 

Faciliteren van voorzieningen 
ProRail wijst spoorwegondernemingen erop dat de Spoorwegwet de mogelijkheid opent om voor 
eigen rekening infrastructurele voorzieningen op emplacementen en in transferruimten te realiseren 
en te gebruiken, op basis van een overeenkomst met ProRail en indien benodigd een vergunning 
zoals bedoeld in artikel 19 Spoorwegwet. ProRail is gemandateerd om zulke vergunningen te 
verlenen.  

Als een spoorwegonderneming voor haar operationele bedrijfsproces grondoppervlak of een 
voorziening op een emplacement nodig heeft die niet door ProRail wordt aangeboden, dan kan 
ProRail onder voorwaarden faciliteren. De volgende situaties worden gerekend onder faciliteren: 

¶ Grondgebruik 

                                                                 
78  Conform artikel 67 Spoorwegwet. Voorzieningen van infrastructurele aard binnen de reikwijdte van de 

definitie van spoorweginfrastructuur volgens artikel 1 Spoorwegwet, worden niet gerekend onder bijkomende 
voorzieningen. 
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Het toestaan om door ProRail beheerde grond te gebruiken. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn 
als een spoorwegonderneming behoefte heeft aan ruimte voor opslagcontainers. 

¶ Vergunning 
Het vergunnen van de realisatie en exploitatie van een voorziening door een 
spoorwegonderneming. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een spoorwegonderneming een eigen 
reinigingsperron wil op door ProRail beheerde grond. In het kader van 
omgevingsvergunningsverlening kan ProRail hierbij het aanspreekpunt zijn voor het bevoegd 
gezag. 

¶ Nutsvoorzieningen 
Het voor rekening van de spoorwegonderneming aansluiten van diens voorziening op 
nutsvoorzieningen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als een treinwasinstallatie door middel van 
ondergrondse infra moet worden aangesloten op water en/of elektra en/of riool. De ondergrondse 
infra blijft hierbij in eigendom en beheer van ProRail. 

De voorwaarden waaronder ProRail faciliteert moeten per specifieke klantvraag worden 
overeengekomen. 

5.2 Minimumtoegangspakket 

Het minimumtoegangspakket, zie onderdeel 1 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU, betreft alle 
diensten om capaciteit ten behoeve van treinverkeer op de hoofdspoorweginfrastructuur en overige 
spoorweginfrastructuur in beheer bij ProRail te reserveren en te benutten.  

Het minimumtoegangspakket omvat de volgende diensten: 
1. Treinpad; 
2. Opstellen; 
3. Transfer; 
4. Tractie-energievoorziening. 

5.2.1 Treinpad 

Dienst Treinpad 

Omschrijving Het gebruik van treinpaden volgens het verkregen recht op treinpaden uit het 
capaciteitsverdelingsproces. Daarbij horen de volgende onderdelen: 

Capaciteitsverdeling 
a. De behandeling van aanvragen voor, teruggeven en wijzigen van 

infrastructuurcapaciteit79; ten behoeve daarvan worden de applicaties Donna, 
Btd-planner, ISVL, LOA Online, PCS, RMS Client en TNR beschikbaar gesteld, 
zoals omschreven in bijlage 24. 

b. De reservering van capaciteit volgens de overeengekomen capaciteits-
verdeling. 

c. De levering van informatie die nodig is om de treindienst waarvoor capaciteit is 
aangevraagd uit te voeren, via onder meer de applicatie óRailMapsô (zie 
onderdeel 1 in bijlage 24), de applicatie Wegwijzers (zie onderdeel 2 in bijlage 
24) en de informatie over óTijdelijke snelheidsbeperkingenô (zie onderdeel 3 in 
bijlage 24). 

Gebruik van hoofdspoorwegen 
d. Het gebruik van sporen op baanvakken en stations voor trein- en 

rangeerbewegingen. 
e. Het gebruik van sporen op emplacementen voor stilstaand gebruik voor zover 

dat nodig is in verband met de verkeersafwikkeling (voorbijrijding, 
rijrichtingwisseling, enzovoort) volgens de overeengekomen 
capaciteitsverdeling of de bijsturing daarvan. 

f. Het stilstaand gebruik van perronsporen voor zover nodig voor het in- of 

                                                                 
79 Treinen die vallen onder de regeling van vrijstelling van vergoeding (i.v.m. opdrachten van ProRail) kunnen 

alleen worden aangevraagd op basis van een door de aanvrager in Donna ingevoerde dienstregeling dan wel 
op aanvraag via ISVL. 
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uitstappen van reizigers. 
g. De registratie van belading van goederenwagens in een trein, ten behoeve 

daarvan wordt de applicatie W-LIS beschikbaar gesteld, zie onderdeel 13 in 
bijlage 24. 

Verkeersleiding 
h. De verkeersleiding voor zowel centraal als niet-centraal bediende gebieden, 

met inbegrip van het gebruik van het radiocommunicatiesysteem voor de 
spoorwegveiligheid GSM-R Voice Spoorwegveiligheid, zoals omschreven in 
onderdeel 4 van bijlage 24. 

Informatie over de actuele treindienst 
i. De levering van informatie over de lopende treindienstafwikkeling aan de 

spoorwegonderneming via de applicatie SpoorWeb (zie onderdeel 14 van 
bijlage 24). 

j. De levering van informatie over actuele treinbewegingen via de applicatie 
VIEW type 1 (zie onderdeel 15 van bijlage 24). 

k. De levering van plan- en uitvoeringsinformatie op basis van de TSI TAF/TAP 
berichten (zie onderdeel 16 van bijlage 24). 

Informatie over de uitgevoerde treindienst 
l. De levering van informatie: standaardrapportage verkeersprestaties, 

standaardrapportage monitoring en standaard gegevenslevering 
verkeersprestaties (zie onderdeel 17 van bijlage 24). 

m. De mogelijkheid om de aan de spoorwegonderneming toegekende oorzaken 
van treinafwijkingen te accepteren of af te wijzen via de applicatie Monitoring 
Fiattering (zie onderdeel 18 van bijlage 24). 

Calamiteitenafhandeling 
n. De diensten van de afdeling Incidentenbestrijding van ProRail voor de 

alarmering, de bereddering en het baanvrij maken na opgetreden ongevallen 
en onregelmatigheden, alsmede de hersporing van spoorvoertuigen en het 
overbrengen van beschadigde spoorvoertuigen naar een veilige plaats waar zij 
geen hinder voor het verkeer veroorzaken. Hieronder valt ook de integrale 
coördinatie van de activiteiten van spoorwegondernemingen daarbij, alsmede 
de afstemming met het bevoegd gezag en met de overheidshulpdiensten. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Deze dienst wordt aangeboden op hoofdspoorwegen. 

Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden Aan gerechtigden die niet als spoorwegonderneming gekwalificeerd zijn, biedt 
ProRail uitsluitend de onderdelen a (met uitzondering van de applicaties ISVL en 
LOA Online), b en c (uitsluitend de applicatie RailMaps) van het onder 
óomschrijvingô aangegeven deel van deze dienst. 

Daarnaast gelden de leveringsvoorwaarden die opgenomen zijn in de tabellen en 
bijlagen waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

Gebruiksvoorwaarden De dienst is beperkt tot gebruik met normaal verkeer, niet zijnde buitengewoon 
vervoer (zie onderdeel 1.2 van bijlage 6). 

Ter bevordering van doelmatig gebruik van de capaciteit van de hoofdspoorwegen 
biedt ProRail een korting op de gebruiksvergoeding voor stille treinen (zie paragraaf 
6.4.4). 

Spoorwegondernemingen worden ten behoeve van dienstpersoneel dat de 
spoorweginfrastructuur betreedt of verlaat via stations en perrons gewezen op het 
gestelde in paragraaf 3.6.1.1, met betrekking tot de 
toegangsbeheersingsvoorzieningen. 

Daarnaast gelden de gebruiksvoorwaarden die opgenomen zijn in de tabellen en 
bijlagen waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 
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Kwaliteit Voor kwaliteit worden prestatieindicatoren (KPIôs) gebruikt met de volgende bodem- 
en streefwaarden: 

Prestatieindicator (KPI) 
Bodemwaarde 

2015 
Streefwaarde 

2019 

Punctualiteit < 3 minuten reizigersverkeer 87,0% 90,0% 

Geleverde treinpaden 97,5% 98,2% 
 

 

5.2.2 Opstellen 

Dienst Opstellen 

Omschrijving Deze dienst betreft: 
a. Het stilstaand gebruik van sporen. 
b. Gebruik van laad- en losplaatsen, zie tabel 3.3 in paragraaf 3.6.2. 
c. Het gebruik van sporen langer dan 3 uur ten bate van opstellen en/of overstand 

van materieel. 

d. De registratie van positie en belading van goederenwagens op 
emplacementen, ten behoeve daarvan wordt de applicatie W-LIS beschikbaar 
gesteld, zie onderdeel 13 in bijlage 24. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Op hoofdspoorwegen. 

Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden gelden die opgenomen zijn in de tabellen en bijlagen 
waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

Gebruiksvoorwaarden De dienst is beperkt tot gebruik met normaal verkeer, niet zijnde buitengewoon 
vervoer (zie onderdeel 1.2 van bijlage 6). 

Het gebruik van perronsporen ten behoeve van opstellen is alleen mogelijk op die 
momenten dat er geen behoefte is aan het in- en uitstappen van reizigers en indien 
doorgaand treinverkeer mogelijk blijft. 

Daarnaast gelden de gebruiksvoorwaarden die opgenomen zijn in de paragraaf 
waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

 

5.2.3 Transfer 

Dienst Transfer 

Omschrijving Toegang tot en gebruik van de als spoorweginfrastructuur gekwalificeerde 
transfervoorzieningen zoals vermeld in paragraaf 3.6.1.1, te weten: 

¶ perrons; 

¶ de naar die perrons leidende tunnels; 

¶ loopbruggen; 

¶ (rol-)trappen; 

¶ hellingbanen; 

¶ liften; 

¶ looproutes tussen openbare weg en perron vice versa, ten behoeve van 
reizigers die te voet aankomen en/of vertrekken; 

¶ bewegwijzering; 

¶ cameraôs voor beveiligingsdoeleinden; 

¶ verlichting; 
¶ klokken; 

¶ omroepvoorzieningen; 
om de transfer van reizigers mogelijk te maken, zowel van buiten het station naar 
de treinen vice versa als tussen treinen (overstappen). Voor een lijst met stations, 
zie bijlage 26. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Op alle stations zoals in bijlage 26 vermeld (met stationsklasse-indeling). 
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Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden Voor deze dienst gelden de leveringsvoorwaarden die opgenomen zijn in de 
paragraaf en bijlage waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

Gebruiksvoorwaarden De toegang tot en het gebruik van de looproutes tussen openbare weg en perron 
vice versa, is beperkt tot het gebruik door reizigers die op het station in of uit een 
trein van de spoorwegonderneming stappen (respectievelijk overstappen), alsmede 
tot het gebruik van die looproutes door dienstpersoneel van de 
spoorwegonderneming, in verband met treinen die vertrekken van, aankomen in of 
halteren aan het station. 

Spoorwegondernemingen worden ten behoeve van de toegang van hun reizigers 
tot stations en perrons gewezen op het gestelde in paragraaf 3.6.1.1, met 
betrekking tot de toegangsbeheersingsvoorzieningen. 

Daarnaast gelden de gebruiksvoorwaarden die opgenomen zijn in de paragraaf en 
bijlage waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

 

5.2.4 Tractie-energievoorziening 

Dienst Tractie-energievoorziening 

Omschrijving Deze dienst omvat het gebruik van de tractie-energievoorzieningssystemen (zie 
paragraaf 3.3.2.6 en bijlage 17). 
Deze dienst omvat niet de levering van elektrische tractie-energie, zie hiervoor de 
dienst in paragraaf 5.4.1.2. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Op de geëlektrificeerde sporen, zie bijlage 17. 

Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden In het kader van de Elektriciteitswet 1998 is ProRail voor het beheer van het tractie-
energie-voorzieningsnet aangemerkt als ñbeheerder van een particulier netò. In die 
hoedanigheid verlangt ProRail van partijen die stroom afnemen van het tractie-
energievoorzieningsnet periodieke opgaven van het gerealiseerde en het verwachte 
elektriciteitsgebruik met onderscheid in afname op het 1500 V DC-net en op het 25 
kV AC-net. 

De leveringsvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de tractie-
energievoorzieningssystemen zijn vermeld in bijlage 25. 

Gebruiksvoorwaarden Voor deze dienst gelden de gebruiksvoorwaarden die opgenomen zijn in de 
paragraaf en bijlage waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

Beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid 

Bij ijzel en ruige rijp kan door omstandigheden buiten de macht van ProRail de 
overdracht van elektrische stroom via het contactvlak tussen rijdraad en pantograaf 
beperkt zijn, mede in relatie tot het interval sinds de voorgaande trein die van de 
bovenleiding op het spoor gebruik maakt, alsmede in relatie tot de eigenschappen 
van de ingezette voertuigen. De gevolgen van ijzel en ruige rijp op de bovenleiding 
zijn een probleem op de interface van materieel en infrastructuur, het verbeteren 
van de beschikbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
spoorwegondernemingen en ProRail. ProRail werkt in dat kader aan een 
preventieve oplossing voor ijsvorming aan de bovenleiding.  

 

5.3 Gebruik van voorzieningen en verlening van diensten 

Dienstenpakket 2, zie onderdeel 2 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU, betreft het verlenen van 
toegang, met inbegrip van toegang via het spoor tot de hiernavolgende dienstvoorzieningen en tot de 
diensten verleend in die voorzieningen. 

5.3.1 Gebruik van voorzieningen 

Diensten worden aangeboden met betrekking tot het gebruik van de volgende dienstvoorzieningen: 
1. Reizigersstations 
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2. Goederenterminals 
3. Rangeeremplacementen 
4. Opstelterreinen 
5. Onderhoudsvoorzieningen 
6. Andere technische voorzieningen 
7. Zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen 
8. Hulp- en ondersteuningsvoorzieningen 
9. Tankinstallaties. 

5.3.1.1 Reizigersstations 

5.3.1.1.1 Gebruik van ProRail-dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer 

Dienst Gebruik van ProRail-dienstvoorzieningen ten behoeve van transfer 

Omschrijving Toegang tot en gebruik van door ProRail beheerde en als dienstvoorzieningen 
gekwalificeerde transfervoorzieningen op en nabij de spoorweginfrastructuur, zoals 
vermeld in paragraaf 3.6.1.2, zoals wachtvoorzieningen, 
reisinformatievoorzieningen (frames, beeldschermen), locatie voor 
distributiemiddelen (ten behoeve van kaartverkoop automaten), locatie voor 
toegangsbeheersingsvoorzieningen (ten behoeve van check-in check-out palen en 
poorten) en locatie voor informatiebalie (ten behoeve van informatieverstrekking). 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

De gezamenlijke website van NS Stations en ProRail geeft voor elk van de in 
bijlage 26 opgenomen stations aan, welke voorzieningen per station beschikbaar 
zijn en door ProRail worden aangeboden. 

Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden Via toegangsovereenkomst, steeds in combinatie met de dienst óTransferô in 
paragraaf 5.2.3. 

 

5.3.1.1.2 Gebruik van NS Stations-dienstvoorzieningen 

Dienst Gebruik van NS Stations-dienstvoorzieningen 

Omschrijving Toegang tot en gebruik van door NS Stations beheerde dienstvoorzieningen in het 
kader van Stationsportfolio of in verband met toegang tot stations en 
stationsgebouwen. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

De gezamenlijke website van NS Stations en ProRail geeft voor elk van de in 
bijlage 26 opgenomen stations aan, welke voorzieningen per station beschikbaar 
zijn en door NS Stations worden aangeboden. 

Aanbieder NS Stations 

 

5.3.1.2 Goederenterminals 

De spoorweginfrastructuur is aangesloten op goederenterminals voor goederenoverslag van 
spoorvoertuigen naar zee- en binnenvaartschepen. Deze goederenterminals worden geëxploiteerd 
door gespecialiseerde ondernemingen en zijn geen voorziening of dienst van ProRail. ProRail 
verstrekt op aanvraag contactgegevens van deze bedrijven. 

5.3.1.3 Rangeeremplacementen 

Op een groot aantal emplacementen kunnen spoorwegondernemingen rangeren, gebruikmakend van 
vlak gelegen spoorinfrastructuur (rails, wissels, wisselbediening). De voor rangeren bedoelde sporen 
kunnen zijn uitgerust met door ProRail beheerde looppaden en verlichting, zoals nader beschreven in 
paragraaf 3.6.4, tabel 3.11 en tabel 3.12. 

Uitsluitend het rangeeremplacement Kijfhoek is voorzien van een rangeerheuvel, railremmen en een 
heuvelproces-besturingssysteem. Het heuvelen op de rangeerheuvel te Kijfhoek is uitsluitend mogelijk 
met locomotieven die zijn uitgerust met apparatuur voor communicatie en beïnvloeding door dit 
systeem. 

http://www.stations.nl/
http://www.stations.nl/


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 83 

5.3.1.4 Opstelterreinen 

Dienst Gebruik van voorzieningen op opstelterreinen 

Omschrijving Deze dienst betreft het gebruik van: 

¶ depotvoedingen (zie tabel 3.4 in paragraaf 3.6.4) 

¶ treinvoorverwarming (zie tabel 3.5 in paragraaf 3.6.4) 

¶ vulhydranten (zie tabel 3.6 in paragraaf 3.6.4) 

¶ servicepunten (zie tabel 3.7 in paragraaf 3.6.4) 

¶ rembeproevingskasten (zie tabel 3.8 in paragraaf 3.6.4) 

¶ geleiding voor in- en uitstapvoorzieningen (zie tabel 3.9 in paragraaf 3.6.4) 

¶ servicepaden en -wegen (zie tabel 3.10 in paragraaf 3.6.4) 

¶ looppaden (zie tabel 3.11 in paragraaf 3.6.4) 

¶ verlichting (zie tabel 3.12 in paragraaf 3.6.4) 
voor zover deze bij uitgave van de Netverklaring beschikbaar zijn bij de sporen. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

op opstelterreinen 

Aanbieder ProRail 

Leveringsvoorwaarden Zie de leveringsvoorwaarden die opgenomen zijn in de tabellen waarnaar in de 
omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

ProRail biedt geen specifieke faciliteiten voor fecaliënafvoer-trolleys. Het gebruik 
van ProRailôs rioolaansluitingen en elektrische laadpunten door fecaliënafvoer-
trolleys is alleen toegestaan nadat hierover specifieke afspraken met ProRail zijn 
gemaakt. 

ProRail behoudt zich het recht voor om het gebruik van andere dan de bij 
bekendmaking van de Netverklaring beschikbare locaties voor mobiele 
fecaliënafvoer aan te bieden tegen afwijkende voorwaarden. 

Gebruiksvoorwaarden ProRail kan voorwaarden stellen aan het uitvoeren van werkzaamheden in/aan 
spoorvoertuigen op de opstel- en rangeersporen; zulke voorwaarden komen voort 
uit : 

¶ eisen met betrekking tot de veiligheid; 

¶ het voorkomen van hinder voor andere gebruikers; 

¶ het beschermen van assets van ProRail; 

¶ wettelijke bepalingen (waaronder omgevingsvergunning milieu). 

Het gebruik van opstel- en rangeersporen met bepaalde categorieën 
spoorvoertuigen en/of ladingen kan onderworpen zijn aan beperkingen vanwege de 
milieuwetgeving. De op basis van de capaciteitsvraag verkregen 
omgevingsvergunning milieu is het wettelijk kader waaraan de 
capaciteitsaanvragen worden getoetst. Alle vigerende omgevingsvergunningen 
milieu (en meldingen milieu) zijn te raadplegen via het Logistiek Portaal van 
ProRail. De gerechtigde vindt hierin alle bepalingen, waaraan hij zich dient te 
houden. 

Servicetrolleys (inclusief fecaliënafvoer-trolleys) dienen te voldoen aan de lokaal 
toegestane afmetingen en aslasten en worden niet door ProRail ter beschikking 
gesteld. 

Fecaliën-afvoer trolleys zijn alleen toegestaan op opstelterreinen waar 
materieelservice wordt gefaciliteerd. Het afvalwater dient te voldoen aan vigerende 
milieuwetgeving. 

Op opstelsporen in centraal bediend gebied, voorzien van GRS- en JADE-
spoorstroomloopdetectie, is het regime voor roestrijden van toepassing. Zie voor 
nadere toelichting in onderdeel 2.5 van bijlage 6. 

Daarnaast gelden de gebruiksvoorwaarden die opgenomen zijn in de tabellen 
waarnaar in de omschrijving van deze dienst verwezen wordt. 

 

5.3.1.5 Onderhoudsvoorzieningen 

NedTrain B.V. is een exploitant van onderhoudsvoorzieningen, voor informatie over toegang tot deze 
dienstvoorzieningen, zie www.nedtrain.nl. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Actuele_infrastructuur/Forms/AllItems.aspx
http://www.nedtrain.nl/
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ProRail is eigenaar van twee vaste fecaliënafvoer installaties voor het ledigen van gesloten 
toiletsystemen en het vullen met spoelwater. Deze installaties staan in Groningen en Leeuwarden. 
Neem contact op met ProRail voor de leveringsvoorwaarden van deze installaties. ProRail zal geen 
additionele vaste openbare fecaliënafvoer installaties aanleggen. 

5.3.1.6 Andere technische voorzieningen 

NedTrain B.V. is een exploitant van andere technische voorzieningen, voor informatie over toegang tot 
deze dienstvoorzieningen, zie www.nedtrain.nl. 

5.3.1.7 Zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen 

Zeehaven- en binnenhavenvoorzieningen zijn aanwezig bij gespecialiseerde dienstverleners. ProRail 
biedt hiervoor geen dienstvoorzieningen aan. ProRail verstrekt desgevraagd de contactadressen van 
deze dienstverleners. 

5.3.1.8 Hulp- en ondersteuningsvoorzieningen 

ProRail biedt geen separate hulp- en ondersteuningsvoorzieningen aan. Dienstverlening omtrent 
calamiteitenafhandeling is beschreven in paragraaf 5.2.1. 

5.3.1.9 Tankinstallaties 

Dienst Gebruik van de tankinstallaties 

Omschrijving Deze dienst betreft het gebruik van tankinstallaties (zie tabel 3.13 in paragraaf 
3.6.9). 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

zie bijlage 21 

Aanbieder ProRail 

Gebruiksvoorwaarden zie gebruiksvoorwaarden in tabel 3.13 in paragraaf 3.6.9. 

 

5.3.2 Verlening van diensten bij de voorzieningen 

Met betrekking tot het gebruik van de in de vorige paragraaf vermelde dienstvoorzieningen worden de 
volgende diensten aangeboden: 
1. Reisinformatie 
2. Rangeerdiensten 
3. Onderhoudsdiensten 
4. Levering van brandstof. 

5.3.2.1 Reisinformatie 

Dienst Reisinformatie 

Omschrijving De dienst óReisinformatieô omvat de volgende aspecten: 
A. Het informeren van reizigers op de stations over de uitvoering van de 

dienstregeling. 
B. Het leveren van brongegevens voor reisinformatie aan de Nationale Data 

Openbaar Vervoer (NDOV)-loketten. 

Typen  Van de dienst óReisinformatieô zijn de volgende typen mogelijk: 
A1. Het verstrekken van actuele informatie over bestemmingen, treintypen, 

vertrektijden, perrons en reisadviezen via de presentatiemiddelen 
(InfoPlusmiddelen) in stationshallen en op de perrons. 

A2. Het omroepen van informatie over actuele vertrektijden en perrons in het geval 
van afwijkingen van de dienstregeling. 

A3. Het plaatsen van statische informatie over bestemmingen, treintypen, 
vertrektijden en perrons via de frames voor vertrekstaten in stationshallen en 
op de perrons. 

B1. Het leveren van de brongegevens van reisinformatie op stations aan NDOV-
loketten. 

B2. Het leveren van andere brongegevens (dan die vallen onder B1) van 
reisinformatie aan NDOV-loketten. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

¶ Typen A1 en A2: op alle stations. 

¶ Type A3: op verzoek mogelijk op alle stations. 

http://www.nedtrain.nl/
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Aanbieder ¶ Typen A1, A2 en B1: 
NS, Dienstencentrum Reisinformatie, aanvraag via het e-mail adres 
Reisinformatie.DCRI@ns.nl. 

¶ Typen A3 en B2: 
NSR, te bereiken via het e-mail adres Reisinformatie.DCRI@ns.nl. 

Levertijd op aanvraag 

Leveringsvoorwaarden ¶ Typen A1, A2 en B1 worden gezamenlijk afgenomen.  

¶ Typen A3 en B2 worden apart afgenomen. 

¶ De dienst wordt verleend aan reizigersvervoerders in het kader van concessies 
voor openbaar vervoer per trein en overige reizigersvervoerders. 

 

5.3.2.2 Rangeerdiensten 

Rangeerdiensten worden geleverd door gespecialiseerde dienstverleners. ProRail verstrekt 
desgevraagd de contactadressen van deze dienstverleners. 

5.3.2.3 Onderhoudsdiensten 

NedTrain B.V. levert onderhoudsdiensten. Voor informatie over deze door NedTrain verleende 
diensten, zie www.nedtrain.nl. 

5.3.2.4 Levering van brandstof 

Dienst Levering van brandstof 

Omschrijving De inkoop van brandstof en de levering van deze brandstof via een tankinstallatie 
met afleverinstallatie ten behoeve van tractievoertuigen.  

Waar wordt de dienst 
geleverd  

De tankinstallaties die vermeld zijn in bijlage 21 als tankinstallatie met 
afleverinstallatie. 

Aanbieder VIVENS, voor contactgegevens zie de website van VIVENS 
De contactgegevens van de exploiterende ondernemingen is te vinden op de 
website van VIVENS. 

Leveringsvoorwaarden De leveringsvoorwaarden zijn te vinden op de website van VIVENS. 

Gebruiksvoorwaarden De gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website van VIVENS. 

 

5.4 Aanvullende diensten 

Het dienstenpakket 3, zie onderdeel 3 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU, omvat de volgende 
aanvullende diensten: 
1. Tractie energie 
2. Diensten ten behoeve van spoorvoertuigen 
3. Buitengewoon Vervoer 

5.4.1 Tractie energie 

De aanvullende dienst óTractie energieô omvat de volgende diensten: 
1. Transport van elektrische tractie-energie 
2. Levering van elektrische tractie-energie 

5.4.1.1 Transport van elektrische tractie-energie 

Dienst Transport van elektrische tractie-energie 

Omschrijving De door externe partijen bij ProRail in rekening gebrachte transportkosten van 
elektrische energie. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

De sporen die voorzien zijn van een bovenleiding. 

Aanbieder ProRail 

mailto:Reisinformatie.DCRI@ns.nl
mailto:Reisinformatie.DCRI@ns.nl
http://www.nedtrain.nl/
http://www.vivens.info/
http://www.vivens.info/
http://www.vivens.info/
http://www.vivens.info/
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Leveringsvoorwaarden Het gebruik van de bovenleidings-infrastructuur is inbegrepen in het 
minimumtoegangspakket. De door externe partijen bij ProRail in rekening gebrachte 
transportkosten van tractie-energie worden aan de spoorwegonderneming in 
rekening gebracht. 

 

5.4.1.2 Levering van elektrische tractie-energie 

Dienst Levering van elektrische tractie-energie 

Omschrijving De inkoop van elektrische energie en levering van deze elektrische energie via het 
tractie-energievoorzieningssysteem ten behoeve van spoorvoertuigen. Deze dienst 
wordt gefaciliteerd door: 

¶ VIVENS ten behoeve van de levering van elektrische tractie-energie voor het 
Gemengde net; 

¶ CIEBR ten behoeve van de levering van elektrische tractie-energie voor de 
Betuweroute en het traject Zevenaar ï Zevenaar Grens. 

De levering van elektrische tractie-energie is op marktconforme en niet-
discriminerende voorwaarden beschikbaar voor iedere spoorwegonderneming, 
onder toepassing van een Europees aanbesteed contract met de betrokken 
energieleverancier. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

De sporen die voorzien zijn van een bovenleiding. 

Aanbieder VIVENS, ten behoeve van de levering van elektrische tractie-energie voor het 
Gemengde net, voor meer informatie zie de website van VIVENS. 

CIEBR, ten behoeve van de levering van elektrische tractie-energie voor de 
Betuweroute, voor meer informatie zie de website van CIEBR. 

5.4.2 Diensten ten behoeve van spoorvoertuigen 

Het gebruik van treinvoorverwarming is onderdeel van de dienst zoals omschreven in 
paragraaf 5.3.1.4 óOpstelterreinenô. 
De levering van elektrische energie is onderdeel van de dienst zoals omschreven in paragraaf 5.4.1 
óTractie energieô. 

5.4.3 Buitengewoon Vervoer en hulpdiensten 

5.4.3.1 Faciliteren van buitengewoon vervoer 

Dienst Faciliteren van buitengewoon vervoer 

Omschrijving Standaardregelingen en maatwerkregelingen voor buitengewoon vervoer, zie 
paragraaf 2.5 en 4.7. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Deze dienst wordt aangeboden op hoofdspoorwegen. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via de One-Stop-Shop (voor contactgegevens zie paragraaf 
1.10.1) 

Levertijd zie onderdeel 1.2 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô 

Leveringsvoorwaarden zie onderdeel 1.2 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô 

Gebruiksvoorwaarden zie onderdeel 1.2 van bijlage 6 óOperationele Voorwaardenô 

5.4.3.2 Sleepdiensten 

Dienst Sleepdiensten 

Omschrijving De levering door een spoorwegonderneming van sleepdiensten: 

¶ Het baanvrij slepen van spoorvoertuigen die als gevolg van een incident de 
beschikbaarheid van de infrastructuur voor ander verkeer belemmeren. 

¶ Het verslepen van spoorvoertuigen die wegens onrechtmatig gebruik van 
capaciteiten de bedrijfsvoering van de rechtmatige houder van die capaciteit 
belemmeren. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Gehele net. 

http://www.vivens.info/
http://www.ciebr.nl/
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Aanbieder De spoorwegonderneming(en) die daartoe via een aanbestedingsprocedure door 
ProRail is/zijn geselecteerd, dan wel de spoorwegonderneming die (naar het 
oordeel van ProRail) onder de omstandigheden van het geval het meest gereed is 
de dienst te leveren. 

Leveringsvoorwaarden Het baanvrij slepen kan worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke opdracht van de 
spoorwegonderneming onder wiens verantwoordelijk de baanvrij te slepen 
voertuigen staan, volgens de regeling in de Algemene Voorwaarden, artikel 14. 
Het verslepen kan ook worden uitgevoerd zonder uitdrukkelijke opdracht van de 
spoorwegonderneming onder wiens verantwoordelijk de te verslepen voertuigen 
staan, voor zover de versleepregeling is overeengekomen in de Operationele 
Voorwaarden. Voor sleepritten zoals bedoeld in deze dienstverlening bedraagt de 
vergoeding voor de dienst ótreinpadô nihil (ritten ten behoeve van de conditionering 
van de infrastructuur). 

5.5 Ondersteunende diensten 

Het dienstenpakket 4, zie onderdeel 4 van bijlage II bij Richtlijn 2012/34/EU, omvat de volgende 
ondersteunende diensten: 
1. Toegang tot het telecommunicatienetwerk 
2. Levering van aanvullende informatie 
3. Technische keuring van spoorvoertuigen 
4. Diensten in verband met kaartverkoop in reizigersstations 
5. Speciale onderhoudsvoorzieningen 
6. Facilitair plannen met de applicatie Donna 
7. Tijdelijk mobiel beeldscherm (voor actuele reisinformatie) 
8. Volumewijziging van omroepinstallatie 

5.5.1 Toegang tot het telecommunicatienetwerk 

Met betrekking tot toegang tot het telecommunicatienetwerk wordt de dienst GSM-R Portofonie en en 
de dienst GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data  aangeboden. Voor de 
toepassingsmogelijkheden van deze ondersteunende diensten kunt u contact opnemen met 
Informatiediensten@prorail.nl. 

5.5.1.1 GSM-R Portofonie 

Dienst GSM-R portofonie 

Omschrijving Zie voor een omschrijving van het radiocommunicatiesysteem GSM-R onderdeel 4 
van bijlage 24. 

Operationele groepscommunicatie, punt-punt communicatie en alarmcommunicatie 
via handhelds / portofoons op emplacementen. 

Voorziening Levering van SIM-kaarten voor handhelds / portofoons inclusief 
netwerkconfiguratie. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via het Logistiek Portaal van ProRail 

Levertijd Maximaal 3 maanden 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

5.5.1.2 GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data 

Dienst GSM-R andere spoorweggerelateerde voice en data  

Omschrijving  Zie voor een omschrijving van het radiocommunicatiesysteem GSM-R onderdeel 4 
van bijlage 24.  
Operationele voice communicatie (punt-punt via handhelds / portofoons op 
emplacementen of in tunnels), data communicatie (SMS, circuit switched of packet 
switched voor telemetrietoepassingen).  

Voorziening  Levering van SIM-kaarten voor handhelds / portofoons / data modems inclusief 
netwerkconfiguratie.  

Aanbieder  ProRail - aanvraag via het Logistiek Portaal van ProRail  

mailto:Informatiediensten@prorail.nl
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/ProRailDiensten/Introductiepagina.aspx
mailto:informatiediensten@prorail.nl
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Levertijd  Maximaal 3 maanden 

Leveringsvoorwaarden  Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept 
daarvan wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement 
Informatie- en ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl).  

 

5.5.2 Levering van aanvullende informatie 

De volgende diensten worden aangeboden op het gebied van plannen dienstregeling, uitvoeren 
dienstregeling en performance analyse: 
1. Functionaliteit van spoorweginfrastructuur op maat via Infra-Atlas 
2. Inzicht actuele treinbewegingen (VIEW) 
3. Plan- en uitvoeringsinformatie 
4. Meekijk VOS 
5. SpoorRadar 
6. Inzicht actuele internationale treinbewegingen (TIS) 
7. RouteLint 
8. Orbit 
9. STS-Database 
10. MTPS (Materieel en Trein Positie Service) 
11. Inzicht in prestaties treindienst: maatwerkrapportages, gegevenslevering en analyses 
12. Inzicht realisatie treindienst: inzicht gerealiseerde treinbewegingen (TOON) 
13. Het leveren van diverse meetgegevens uit Quo Vadis en Hotbox systemen 
14. Sherlock 
De diensten worden uitsluitend aangeboden aan spoorwegondernemingen, tenzij anders aangegeven. 

5.5.2.1 Functionaliteit van spoorweginfrastructuur op maat via Infra-Atlas 

Dienst Functionaliteit van spoorweginfrastructuur op maat via Infra Atlas 

Omschrijving Levering van specifieke informatie over de functionaliteit van 
spoorweginfrastructuur uit Infra Atlas.  
Dat kan een specifieke vraag zijn over een dwarsdoorsnede of een vraag die niet in 
de IRS IAUF (Interface Requirement Specification- Infra Atlas Uitwisselingsformaat) 
beschreven staat. 

Voor de omschrijving van Infra Atlas of het ontvangen van data binnen de 
standaardlevering Infra Atlas, zie onderdeel 1 van bijlage 24. 

Voorziening een of meerdere databestanden (tekstbestanden) 

Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd op aanvraag, afhankelijk van specifieke wensen 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.2 Inzicht actuele treinbewegingen (VIEW) 

Dienst Inzicht actuele treinbewegingen (VIEW type 2 en 3) 

Omschrijving De levering van: 

¶ VIEW abonnementen op een Post 21 werkplek (VIEW type 2); 

¶ VIEW abonnementen op een OCCR werkplek (VIEW type 3). 

Zie voor een omschrijving van de applicatie VIEW onderdeel 15 van bijlage 24. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd Zie onderdeel 15 van bijlage 24. 

Leveringsvoorwaarden Zie onderdeel 15 van bijlage 24. 

 

mailto:informatiediensten@prorail.nl
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5.5.2.3 Plan- en uitvoeringsinformatie (volgens Nederlandse standaard) 

Dienst Plan- en uitvoeringsinformatie (volgens Nederlandse standaard) 

Omschrijving Levering van actuele verkeersplangegevens, daaraan gerelateerde wijzigingen van 
de treindienst en uitvoeringsinformatie. Afnemer kan via de verkregen 
berichtenstroom een direct beeld vormen op de operatie. 

Voorziening De gegevens worden via internet aangeleverd. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl) 

Levertijd op aanvraag 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.4 Meekijk VOS 

Dienst Meekijk VOS (Verkeersleiding Ondersteunend Systeem) 

Omschrijving De dienst biedt spoorwegondernemingen meekijk functionaliteit op het 
verkeersleidingsysteem VOS, waarmee het verloop van de treindienst kan worden 
gevolgd. 

Voorziening Toegang tot de applicatie Meekijk VOS via een citrix account, waarna de 
meekijkschermen kunnen worden opgestart. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via het Logistiek Portaal van ProRail 

Levertijd indicatie: circa 5 tot 10 werkdagen 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.5 SpoorRadar 

Dienst SpoorRadar 

Omschrijving Door middel van een kijkfunctie in het SpoorRadar systeem wordt realtime inzicht 
gegeven in de huidige situatie van storingen, versperringen en 
buitendienststellingen van de infrastructuur, punctualiteit van reizigerstreindiensten 
en van goederenvervoer. De verschillende onderwerpen worden grafisch op aparte 
kaarten en dashboards getoond.  

De storingenkaart wordt ook via een mobiele website beschikbaar gesteld. 

Voorziening Toegang tot de applicatie SpoorRadar via een citrix account. 

Toegang tot de mobiele website met storingenkaart via een inlog-account. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via het Logistiek Portaal 

Levertijd 1 week 

Leveringsvoorwaarden Gebruiker accepteert de disclaimer bij gebruik van SpoorRadar. 

SpoorRadar wordt ook aangeboden aan gerechtigden die niet als 
spoorwegonderneming zijn gekwalificeerd. 

 

5.5.2.6 Inzicht actuele internationale treinbewegingen (TIS) 

Dienst Inzicht in actuele uitvoering van de dienstregeling van internationale reizigers- en 
goederentreinen in grote delen van Europa door middel van een abonnement op 
een interface van een groot aantal aangesloten landen. 

Omschrijving óTrain Information Systemô (TIS) is een webapplicatie die door RailNetEurope 
beschikbaar wordt gesteld aan infrastructuurbeheerders en 
spoorwegondernemingen. Deze dienst levert een koppeling met 
verkeersleidingssystemen waardoor realtime inzicht gegeven wordt in de actuele 
uitvoering van de dienstregeling. Het systeem biedt tevens een interface om 
gegevens in TSI formaat te exporteren naar eigen systemen. 

Voorziening De gebruiker wordt in bezit gesteld van een username en een password om 
toegang te krijgen tot TIS. 

mailto:informatiediensten@prorail.nl
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Typen  TIS is uitsluitend beschikbaar als internetapplicatie. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Niet locatie gebonden. Beschikbaar op elke plaats waar een PC of tablet met 
internet voorhanden is. 

Aanbieder RailNetEurope (support.tis@rne.eu) 

Levertijd afhankelijk van specifieke wensen van de spoorwegonderneming 

Leveringsvoorwaarden De spoorwegonderneming kan toegang tot gegevens van de eigen treinen krijgen 
van de infrastructuurbeheerders waarmee een toegangsovereenkomst gesloten is. 

TIS wordt ook aangeboden aan gerechtigden die niet als spoorwegonderneming 
zijn gekwalificeerd. 

Gebruiksvoorwaarden Gebruiker moet beschikken over een PC aangesloten op internet, met een redelijk 
recente web browser zoals Internet Explorer v9, Chrome, Firefox. 

Beschikbaarheid / 
Betrouwbaarheid 

Beschikbaarheid applicatie: 7 x 24 uur (onder voorbehoud van calamiteiten en 
momenten voor onderhoud, deze worden gecommuniceerd via TIS). 

 

5.5.2.7 RouteLint 

Dienst RouteLint 

Omschrijving RouteLint biedt de machinist dynamische ritinformatie over de actuele 
spoorbezetting van zijn rijweg. De machinist krijgt daarmee informatie over 
voorliggende treinen en de achterliggende trein die wordt gehinderd. Tevens geeft 
RouteLint informatie over invoegende, uittakkende en kruisende treinen en de 
actuele vertraging van de treinen op de rijweg. 

Voorziening Levering van de RouteLint Interface ten behoeve van informatie aan de machinist 
over de actuele verkeerssituatie van zijn rijweg. De informatie is op 2 manieren 
beschikbaar te krijgen: via RouteLint data of via een RouteLint app op een door de 
spoorwegonderneming ter beschikking gesteld device. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd op aanvraag 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de overeenkomst; een concept wordt 
desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en ICT-
diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.8 Orbit 

Dienst Orbit 

Omschrijving Orbit geeft de machinist een waarschuwing wanneer de trein met een te hoge 
snelheid een rood sein nadert. 

Voorziening De dienstverlening bestaat uit de levering van de: 
1. Orbit data. 
2. Applicatie op de hardware in de trein. 
3. Orbit-monitoringrapportages. 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd op aanvraag 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

Gebruiksvoorwaarden Spoorwegonderneming voorziet zelf in de hardware in de trein. 
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5.5.2.9 STS-Database 

Dienst STS-Database 

Omschrijving De dienst STS-Database biedt spoorwegondernemingen toegang tot de door 
ProRail beheerde STS-database voor invoer van de vervoerdergegevens over STS-
passages. Het betreft de gegevens uit de óchecklist STS voor de vervoerderô. 

Met analyse van de door de spoorwegondernemingen ingevoerde gegevens willen 
spoorwegondernemingen en de beheerder het risico van passage van stoptonende 
seinen verminderen. 

Op basis van de gegevens in de STS-database worden managementrapportages 
gegenereerd en ontvangen de spoorwegondernemingen maand-, kwartaal- en 
jaarrapportages over alle STS-passages van spoorwegondernemingen. Vanuit de 
STS-database worden de in de database door de spoorwegonderneming inge-
vulde ñchecklistsò automatisch doorgezonden naar ILT (de managementrappor-
tages worden niet aan ILT verzonden). 

Het doorzenden van deze checklist van de STS-database aan ILT laat de (wette-
lijke) verplichting van de spoorwegondernemingen ten aanzien van het melden van 
STS-passages aan de minister / ILT onverlet. 

Voorziening Via internet kan ingelogd worden in de STS-database. 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via het Logistiek Portaal van ProRail 

Levertijd indicatie: circa 5 tot 10 werkdagen 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.10 MTPS (Materieel en Trein Positie Service) 

Dienst MTPS (Materieel en Trein Positie Service) 

Omschrijving Het leveren van real-time data over treinposities op basis van treindetectie-
systemen.  

In het geval een spoorwegonderneming zelf GPS posities aanlevert aan ProRail, 
worden deze door ProRail verrijkt en de resulterende trein- en materieelposities ter 
beschikking gesteld. 

Voorziening Via het internet door middel van een versleutelde dataverbinding. 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd op aanvraag (indicatie ca. 1 tot 2 maanden) 

Leveringsvoorwaarden De spoorwegonderneming is zelf verantwoordelijk voor de juiste aanlevering en 
beschikbaarheid van gps-gegevens. 

Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.11 Inzicht in prestaties treindienst: maatwerkrapportages, gegevenslevering en 
analyses 

Dienst Prestaties treindienst - maatwerk rapportages, gegevenslevering en analyses 

Omschrijving Maatwerk rapportages: rapportage op maat (naar behoefte van de klant) over de 
prestaties van de eigen treindienst met betrekking tot verkeersprestatie 
(punctualiteit, aansluitingen, uitval en geregistreerde oorzaken van 
vertragingssprongen). In de maatwerk rapportage kunnen vergelijkingen gemaakt 
worden in bijvoorbeeld locatie en tijd. 

Maatwerk gegevenslevering: het is mogelijk om op maat gemaakte 
gegevenslevering van de prestaties van de eigen treindienst te ontvangen. 

Maatwerk analyses: het is mogelijk om analyses te ontvangen over de eigen 
treindienst waarin oorzaken en gevolgen met betrekking tot verkeersprestatie, 
punctualiteit en aansluitingen met elkaar in verband worden gebracht en toegelicht. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/ProRailDiensten/Introductiepagina.aspx
mailto:informatiediensten@prorail.nl
mailto:informatiediensten@prorail.nl
mailto:informatiediensten@prorail.nl
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Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl) 

Levertijd op aanvraag 

Leveringsvoorwaarden Een SLA hiervoor maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept 
daarvan wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement 
Informatie- en ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.12 Inzicht realisatie treindienst: inzicht gerealiseerde treinbewegingen (TOON) 

Dienst Inzicht realisatie treindienst: inzicht gerealiseerde treinbewegingen (TOON) 

Omschrijving Het visueel weergeven van uitvoeringgegevens (gekoppeld aan treinnummer): waar 
en wanneer heeft een trein gereden (op sectieniveau). Tevens worden toestanden 
van infra-elementen weergegeven. 

Voorziening Toegang tot de applicatie TOON via een citrix account. 

Aanbieder ProRail - aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

Levertijd Indicatie: circa tussen de 5 en 10 werkdagen.  

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de overeenkomst; een concept daarvan wordt 
desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en ICT-
diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.13 Het leveren van diverse meetgegevens uit Quo Vadis en Hotbox systemen 

Dienst Het leveren van meetgegevens uit Quo Vadis en Hotbox systemen 

Omschrijving Deze dienst levert diverse meetgegevens die worden gegenereerd door de Quo 
Vadis en Hotbox systemen. De spoorwegonderneming kan deze gegevens 
gebruiken voor preventief onderhoud van haar spoorvoertuigen en voor controle en 
aansturing van haar bedrijfsprocessen. Gemeten wordt op 43 Quo Vadis en 21 
Hotbox locaties. 

Voorziening De dienst kent 3 varianten: 
a) Levering hoge waarden 

Via een e-mail bericht met een Excel-bestand. De data is op zijn vroegst een 
dag na meting beschikbaar en maximaal binnen 5 dagen na meting. 

b) Levering alle meetgegevens 
Via een abonnement op een FTP server waar de ruwe meetgegevens 
klaargezet worden in XML formaat. Bij treinen die getagd zijn is de data binnen 
enkele minuten beschikbaar. Bij treinen die niet getagd zijn is de data op zijn 
vroegst een dag na meting beschikbaar en maximaal binnen 5 dagen na 
meting. 

c) Maatwerkrapportages 
Levering is afhankelijk van de wensen. 

Typen a) Levering overzicht hoge waarden 
Een dagelijks overzicht van treinen van de betreffende spoorwegonderneming 
die gemeten zijn met hoge waarden die betrekking hebben op de krachten van 
wielen en assen. Het overzicht bevat het treinnummer, locatie en tijd van de 
meting, het asnummer, kant van het wiel (links of rechts), de gemeten snelheid 
en de gemeten waarden. Deze variant wordt kosteloos en actief aangeboden 
aan spoorwegondernemingen. 

b) Levering alle meetgegevens 
Een overzicht (dagelijks of bijna real time) van alle meetgegevens van treinen 
van de betreffende spoorwegonderneming. De gegevens bestaan onder meer 
uit: 

¶ dynamische piekkracht 

¶ aslast 

¶ scheve belading 

¶ gewicht van de trein 

¶ snelheid van de trein 

¶ temperatuur van het loopvlak van de wielen en aspotten. 
c) Maatwerkrapportages 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via Productmanagement Informatie- en ICT-diensten 
(informatiediensten@prorail.nl). 

mailto:informatiediensten@prorail.nl
mailto:informatiediensten@prorail.nl
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Levertijd a) binnen 1 maand na aanvraag 
b) 2-3 maanden na aanvraag 
c) afhankelijk van de wensen 

Leveringsvoorwaarden Een SLA maakt onderdeel uit van de toegangsovereenkomst; een concept daarvan 
wordt desgevraagd beschikbaar gesteld via Productmanagement Informatie- en 
ICT-diensten (informatiediensten@prorail.nl). 

 

5.5.2.14 Sherlock 

Dienst Sherlock 

Omschrijving Sherlock is een softwaretool die de gebruiker ondersteunt bij het analyseren van 
treinprestaties. De tool verzamelt realisatiedata uit diverse bronsystemen en 
combineert deze waar mogelijk. Sherlock bevat onder andere gegevens over 
punctualiteit, treineigenschappen, spoorgebruik, seinpassages en 
bijsturingsmaatregelen. Door middel van diverse algoritmes wordt de data 
bovendien verrijkt en waar mogelijk verklaard. Dit helpt de gebruiker om zich een 
integraal beeld van de (trein)prestaties te vormen. Sherlock is voortdurend in 
ontwikkeling en de opgenomen gegevens zijn niet gegarandeerd qua volledigheid, 
beschikbaarheid en reproduceerbaarheid. 

Voorziening Toegang tot de applicatie Sherlock via een citrix account 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via het Logistiek Portaal van ProRail 

Levertijd 1 week 

 

5.5.3 Technische keuring van spoorvoertuigen 

ProRail voert geen keuring uit van spoorvoertuigen. De keuring van spoorvoertuigen wordt uitgevoerd 
door keuringsinstanties die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangewezen voor de 
goedkeuring en certificering van nieuwe en gewijzigde spoorvoertuigen. Op de website van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport zijn de keuringsinstanties vermeld. 

5.5.4 Diensten in verband met kaartverkoop in reizigersstations 

Diensten met betrekking tot kaartverkoop worden geleverd door spoorwegondernemingen. 

Voor het gebruik van een locatie voor kaartverkoop, zie paragraaf 5.3.1.1.1. 

5.5.5 Speciale onderhoudsvoorzieningen 

Speciale onderhoudsvoorzieningen voor materieel zijn aanwezig bij revisie- en onderhoudsbedrijven. 
ProRail biedt geen diensten aan met betrekking tot speciale onderhoudsvoorzieningen. ProRail 
verstrekt desgevraagd contactadressen van de revisie- en onderhoudsbedrijven. 

5.5.6 Facilitair plannen met de applicatie Donna 

Dienst Het facilitair plannen met gebruik van de applicatie Donna. 

Omschrijving Zie voor de applicatie Donna onderdeel 5 van bijlage 24. 

Het omzetten van een specificatie voor een aangevraagd treinpad in een 
ontwerpdienstregeling en het invoeren van die ontwerpdienstregeling in Donna. 

Aanbieder ProRail ï aanvraag via de One-Stop-Shop (voor contactgegevens zie paragraaf 
1.10.1) 

Levertijd nader overeen te komen 

 

5.5.7 Tijdelijk mobiel beeldscherm (voor actuele reisinformatie) 

Dienst Tijdelijk mobiel beeldscherm (voor actuele reisinformatie) 

mailto:informatiediensten@prorail.nl
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/ProRailDiensten/Introductiepagina.aspx
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/rail/keuringinstantie_infra_of_materieel/
http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/rail/keuringinstantie_infra_of_materieel/
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Omschrijving Het plaatsen van extra beeldscherm (voor het kunnen tonen van actuele 
reisinformatie) op stations, plus het beheer en onderhoud van deze beeldschermen. 

Typen Beeldschermtype treinbeeld entree: scherm met het actuele overzicht van 
vertrekkende treinen in komende half uur in ontvangstdomein 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Op de door ProRail beheerde stations in Nederland. 

Aanbieder ProRail 

Levertijd binnen 10 werkdagen 

Leveringsvoorwaarden Voor vragen of meer uitgebreide inventarisatie / offerte kunt u contact opnemen met 
servicedesk@stations.nl. 

Afhankelijk van de situatie ter plaatse en uw specifieke wensen zijn aanvullende 
voorzieningen mogelijk of noodzakelijk. Dit vermelden wij in de offerte of bespreken 
wij met u. Hierin lichten wij de procedure en nadere specificaties met eventuele 
bijbehorende kosten toe. 

Gebruiksvoorwaarden Voldoende beschikbaarheid van treinpositie-informatie en voldoende GSM-R-
dekking. 

Beschikbaarheid / 
bereikbaarheid 

Beschikbaar 7 x 24 uur, met uitzondering van calamiteiten en onderhoud. 
De helpdesk is 7 x 24 uur bereikbaar. 

 

5.5.8 Volumewijziging van omroepinstallatie 

Dienst Volumewijziging van omroepinstallatie 

Omschrijving Tijdelijk het volume van de omroepinstallatie aanpassen tijdens grote evenementen 
die veel reizigers trekken om de doorstroming van reizigers goed te laten verlopen 
op het station. 

Waar wordt de dienst 
geleverd  

Op de door ProRail beheerde stations in Nederland. 

Aanbieder ProRail 

Levertijd 8 weken in verband met eventuele aanvraag omgevingsvergunning milieu 

Leveringsvoorwaarden Voor vragen of meer uitgebreide inventarisatie / offerte kunt u contact opnemen met 
servicedesk@stations.nl. 

Afhankelijk van de situatie ter plaatse en uw specifieke wensen zijn aanvullende 
voorzieningen mogelijk of noodzakelijk. Dit vermelden wij in de offerte of bespreken 
wij met u. Hierin lichten wij de procedure en nadere specificaties met eventuele 
bijbehorende kosten toe. 

Beschikbaarheid / 
bereikbaarheid 

Beschikbaar 7 x 24 uur, met uitzondering van calamiteiten en onderhoud. 
De helpdesk is 7 x 24 uur bereikbaar. 

 
  

mailto:servicedesk@stations.nl
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6 Vergoedingen 

Dit hoofdstuk omschrijft de algemene regels voor de vergoedingen die gerechtigden aan ProRail 
verschuldigd zijn in verband met de diensten die zij van ProRail afnemen voor het verwerven van 
capaciteitsrechten en de toegang tot en het gebruik van de door ProRail beheerde spoorweg-
infrastructuur en voorzieningen, alsmede de daarbij te leveren diensten. De tarieven van de 
vergoedingen en de systemen voor de registratie van de gebruiksomvang zijn per dienst vermeld in 
paragraaf 6.3. 

In de Netverklaring wordt, ter onderscheiding van andere vergoedingen, met de term 
ógebruiksvergoedingô specifiek de vergoeding aangeduid voor het gebruik van de hoofdspoorweg-
infrastructuur zoals bedoeld in de Spoorwegwet, artikel 62, eerste lid, welke vergoeding wordt bepaald 
op basis van dekking van de aan het gebruik toegerekende en rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeiende kosten. 

6.1 Heffingsbeginselen 

De vergoedingen worden tussen ProRail en de gerechtigde overeengekomen en vastgelegd in de 
toegangsovereenkomst, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.  

Heffingskader 
Het bij of krachtens wet vastgestelde heffingskader, zoals bedoeld in Richtlijn 2012/34/EU, artikel 29, 
eerste lid, omvat de volgende bepalingen80: 
a. Spoorwegwet, artikel 62. 
b. Besluit implementatie Richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte, 

artikelen 2 t/m 11. 
De tekst van de genoemde bepalingen kan worden geraadpleegd via tabel 1.1 in paragraaf 1.3. 

Samenvatting van regelgeving 
Ʒ In de Europese en nationale regelgeving zijn ten aanzien van diensten behorend tot het 

minimumtoegangspakket en diensten voor de toegang tot dienstvoorzieningen zoals bedoeld in 
Bijlage II, punt 1 respectievelijk punt 2, bij Richtlijn 2012/34/EU, voor zover relevant en van 
toepassing, de volgende bepalingen opgenomen: 
a. De vergoeding voor een dienst behorend tot het minimumtoegangspakket en voor een dienst 

voor de toegang tot dienstvoorzieningen wordt zo vastgesteld, dat de begrote opbrengsten 
van deze vergoeding de aan die dienst toe te rekenen en rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeiende kosten dekken. 

b. De vergoeding voor een dienst behorend tot het minimumtoegangspakket wordt t.a.v. gebruik 
van het hogesnelheidsnet verhoogd met een heffing die mede strekt ter dekking van door een 
ander dan de beheerder gemaakte kosten van investeringsprojecten.81 

In de Europese en nationale regelgeving zijn ten aanzien van aanvullende en ondersteunende 
diensten zoals bedoeld in Bijlage II, punt 3 respectievelijk 4, bij Richtlijn 2012/34/EU, voor zover 
relevant en van toepassing, de volgende bepalingen opgenomen: 
a. De vergoeding voor een aanvullende of ondersteunende dienst die alleen door ProRail wordt 

aangeboden, wordt zo vastgesteld, dat de opbrengsten van deze vergoeding de kosten, die 
nodig zijn om de dienst te verstrekken dekt, verhoogd met een redelijke winst.82 ƹ 

                                                                 
80 Nota van toelichting bij Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese 

spoorwegruimte, paragraaf 3.1 (Staatsblad 2015 461).  
81 Artikel 62 lid 6 sub d Spoorwegwet. 
82 Artikel 19 van Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
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Aan de beheerder verleende bevoegdheden 
Aan ProRail zijn de navolgende bevoegdheden toegekend met betrekking tot het bepalen van de 
vergoedingen: 
a. Het onderscheiden van afzonderlijke diensten binnen het minimumtoegangspakket, en het 

hanteren van een aparte vergoeding per daarbij onderscheiden dienst.83 
b. Het binnen een onderscheiden dienst hanteren van verschillende kostengeoriënteerde 

gebruiksklassen en het hanteren van verschillende vergoedingen voor deze gebruiksklassen, voor 
zover de totale vergoedingen binnen de dienst gelijk blijven aan de kostenbasis van de betrokken 
dienst.84 

c. Het verbijzonderen van de vergoedingen voor het minimumtoegangspakket voor onderscheiden 
delen van de hoofdspoorweginfrastructuur.85 

d. Het overeenkomen van een verhoging voor het gebruik van overbelaste hoofdspoorweg-
infrastructuur gedurende periodes van overbelasting en voor de kosten van milieueffecten van het 
gebruik van hoofdspoorweginfrastructuur die niet in de begrote kosten van de beheerder zijn 
opgenomen.86 

e. Het overeenkomen van een korting als bedoeld in artikel 33, derde lid, van Richtlijn 2012/34/EU.87 
f. Het overeenkomen van een aftrek dan wel bijtelling in verband met optredende verstoringen en 

met het oog op verbetering van de prestaties van het spoorwegnet. 88 
g. Het overeenkomen dat de vergoeding ook verschuldigd is voor overeengekomen capaciteit die 

niet wordt gebruikt. 89 
h. Het bepalen van een periode van ten hoogste 10 jaren waarover een middeling van begrote 

kosten wordt toegepast.90 
i. Het toepassen van een correctie in verband met de aansluiting van kostenbegrotingen en/of 

gebruiksomvangbegrotingen aan die van de voorgaande toerekeningsmethode.91 
j. Het toepassen van een correctie vanwege wijziging van de methode van toerekening, op grond 

van een in rechte onaantastbaar geworden rechterlijke uitspraak of besluit van ACM.92 
k. De bepaling van het aantal treindiensten en van de tijdsperiode waarover de vergoedingen en 

heffingen voor het minimumtoegangspakket te behoeve van de tariefbepaling worden verdeeld.93 

Marktsegmentering 
Voor zover ProRail voor de bepaling van vergoedingen, heffingen, kortingen, aftrek of toeslagen 
differentiaties naar marktsegment toepast, onderscheidt ProRail de volgende marktsegmenten: 

¶ goederenvervoer; 

¶ openbaar personenvervoer op basis van een concessie als bedoeld in artikel 20, eerste of derde 
lid, van de Wet personenvervoer 2000; 

¶ overig personenvervoer; 

¶ overig spoorverkeer. 

Toeslag voor schaarse capaciteit  
ProRail kan een verhoging overeenkomen voor het gebruik van overbelaste hoofdspoorweg-
infrastructuur. Door toepassing van deze verhoging kunnen ProRail en betrokken gerechtigden tot 

                                                                 
83 Artikel 6 lid 1 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
84 Artikel 6 lid 2 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
85 Artikel 7 lid 2 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
86 Artikel VB van de Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte); Stb 2015 361. 
87 Artikel VB van de Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte); Stb 2015 361. 
88 Artikel VB van de Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte); Stb 2015 361. 
89 Artikel VB van de Wijzigingswet Spoorwegwet, enz. (implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één 

Europese spoorwegruimte); Stb 2015 361. 
90  Artikel 3 lid 2 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
91 Artikel 3 lid 3 en artikel 7 lid 5 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese 

spoorwegruimte. 
92 Artikel 8 Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte. 
93 Artikel 62 lid 8 Spoorwegwet. 
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overeenstemming komen zoals beschreven in artikel 7, lid 1 van het Besluit capaciteitsverdeling 
hoofdspoorweginfrastructuur. De verhoging wordt toegepast indien tijdens de coördinatie geen 
overeenstemming kan worden bereikt ten aanzien van concurrerende aanvragen die betrekking 
hebben op vervoer. Door toepassing kan alsnog overeenstemming worden bereikt. De verhoging 
wordt niet doorberekend als de aanvragen alsnog tot tevredenheid van de betrokken aanvragers 
kunnen worden afgehandeld. 

De verhoging wordt als volgt berekend: 

¶ Treinpaden 
- De betrokken infrastructuur is dat gedeelte van de hoofdspoorweginfrastructuur waar de 

aanvragen met elkaar concurreren. Voorbeelden zijn: het baanvakgedeelte tussen twee 
dienstregelingspunten, een perronspoor, een aansluiting/kruising, een rangeerspoor. 

- De periode van ñoverbelastingò is de tijdspanne afgerond op hele minuten waarin de 
concurrerende aanvragen optreden. Dat kan zich meermaals herhalen in het 
dienstregelingjaar. 

- Elk treinpad dat gebruikt maakt van de betrokken infrastructuur tijdens de periode van 
overbelasting krijgt een toeslag van ú 100,-. 

¶ Gebruik emplacementen 
- De betrokken infrastructuur is het spoor waarvoor concurrerende aanvragen zijn. 
- De periode van ñoverbelastingò is de tijdspanne afgerond op hele dagen waarin de 

concurrerende aanvragen optreden. Dat kan zich meermaals herhalen in het 
dienstregelingjaar. 

- De toeslag betreft 300% van de gebruiksvergoeding die verschuldigd is op grond van de 
component óOpstellenô van het minimumtoegangspakket volgens staffel 1 voor betrokken 
infrastructuur tijdens de periode van overbelasting. 

Reserveringsheffing 
ProRail past een reserveringsheffing toe voor aangevraagde capaciteit voor treinpaden of 
opstelsporen die wordt teruggetrokken of voor overeengekomen capaciteit voor treinpaden of 
opstelsporen die geregeld niet is gebruikt, zie paragraaf 6.4.1. 

HSL-heffing 
De HSL-heffing voor het gebruik van de baanvakken Hoofddorp ï Rotterdam West en Barendrecht ï 
Belgische grens moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit HSL-heffing 2015.94 De HSL-
heffing wordt berekend per treinkilometer over de afstanden tussen de navolgende 
dienstregelingspunten: 

¶ Hoofddorp Midden ï Rotterdam Hogesnelheidslijn Aansluiting (46,0 km); 

¶ Rotterdam Lombardijen ï Hogesnelheidslijn Breda Grens (48,6 km); 

¶ Rotterdam Lombardijen ï Zevenbergschenhoek Aansluiting (29,2 km); 

¶ Breda Aansluiting ï Hogesnelheidslijn Breda Grens (15,1 km). 

De HSL-heffing wordt in rekening gebracht voor treinpaden die daadwerkelijk zijn gebruikt, alsmede 
voor treinpaden die overeenkomstig de toegangsovereenkomst aan de spoorwegonderneming zijn 
verdeeld maar die de spoorwegonderneming niet heeft gebruikt. 

De HSL-heffing wordt evenwel niet in rekening gebracht voor treinpaden die de spoorweg-
onderneming in verband met infrastructurele defecten aan de spoorweginfrastructuur behorend tot de 
hogesnelheidslijnen Hoofddorp ï Rotterdam West en Barendrecht ï Belgische grens slechts met een 
vertraging (of met een vertragingstoename) van meer dan 10 minuten heeft kunnen gebruiken dan wel 
die de spoorwegonderneming niet heeft kunnen gebruiken ten gevolge van het buiten gebruik zijn van 
enig deel van het hogesnelheidsnet of de aansluitende hoofdspoorweginfrastructuur zoals bedoeld in 
artikel 3, tweede lid, onder a van het Besluit HSL-heffing 2015. 

                                                                 
94 Artikel 2 Besluit HSL-heffing 2015. 
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6.2 Heffingsregeling 

Kostentoerekening en tariefberekening 
Voor de toerekening van de kosten voor de aangeboden categorie 1 en 2 diensten hanteert ProRail 
de methode die is omschreven in de nota ñGebruiksvergoeding op het spoorò d.d. 29 juni 2012. Deze 
nota is, met inleiding en aanvullingen, als onderdeel van de Netverklaring beschikbaar op de website 
van ProRail. 

ProRail stelt voor gerechtigden in de zin van de Spoorwegwet een op de toerekeningsmethode 
aansluitende berekening van de voor het jaar 2019 te hanteren tarieven van de vergoedingen voor de 
verschillende diensten behorend tot het minimumtoegangspakket beschikbaar op het Logistiek Portaal 
van ProRail.  

ProRail geeft spoorwegondernemingen geen inzage in de bedrijfsadministratie van ProRail. 

Procedurevoorschrift 
Ʒ Met betrekking tot het overeenkomen van de vergoedingen zijn de volgende regels van 

toepassing: 
a. ProRail overlegt met betrokken gerechtigden voorafgaand aan de uitgave van de 

Netverklaring, indien ProRail uitgangspunten voor de berekening van de tarieven wil wijzigen; 
dat overleg kan mede de voorgenomen verwerking in de Netverklaring omvatten. 

b. In de laatste fase van het overleg presenteert ProRail een concepttekst van de Netverklaring 
met voldoende concrete, volledige en correcte informatie; de gerechtigden worden in de 
gelegenheid gesteld daarop schriftelijk te reageren. 

c. ProRail stelt de Netverklaring vast, met verantwoording aan de inzenders van de verwerking 
van de op de ontwerp-Netverklaring ontvangen reacties. 

d. Na publicatie van de Netverklaring past ProRail die uitgangspunten non-discriminatoir toe in 
individuele gevallen. Tot de bedoelde uitgangspunten behoren in elk geval:  

- de toerekening van kosten aan de diverse onderscheiden diensten;  

- de methode van splitsing van kosten in enerzijds rechtstreeks uit de exploitatie van de 
treindienst voortvloeiende kosten en anderzijds overige kosten; 

- de mate waarin kosten per onderscheiden onderdeel van de infrastructuur specifiek 
gemaakt kunnen worden;  

- het model dat ProRail hanteert om de uit de exploitatie van de treindienst voortvloeiende 
kosten te relateren aan gebruiksparameters; 

- de begrote gebruiksomvang die als grondslag voor de tariefberekening is gehanteerd;  

- de in de Netverklaring opgenomen heffingsvoorschriften; 

- de indexeringsregeling. 
e. De in de Netverklaring vermelde tarieven van de gebruiksvergoedingen voor het minimum-

toegangspakket en voor de toegang via het spoor tot voorzieningen (zoals bedoeld in bijlage II 
bij Richtlijn 2012/34/EU) zijn gebaseerd op de kosten, behorend bij de daarvoor in deze 
Netverklaring omschreven kwaliteiten en prestaties.  
Die tarieven van de vergoedingen zoals in de Netverklaring vermeld zijn niet onderhandel-
baar. 

f. De tarieven en voorwaarden van de toeslagen, bijtellingen, aftrek en kortingen zoals in de 
Netverklaring vermeld zijn niet onderhandelbaar. 

g. Alle vergoedingen worden overeengekomen in de toegangsovereenkomst, met dien verstande 
dat de in de Netverklaring omschreven reserveringsheffingen en toeslagen voor schaarse 
capaciteit tot de afsluiting van een toegangsovereenkomst berusten op de overeenkomst die 
stilzwijgend tot stand komt als een gerechtigde bij ProRail een aanvraag voor capaciteit 
indient. 

h. Tarieven en voorwaarden van de in de Netverklaring bekendgemaakte prestatieregeling zijn 
buiten de daarin aangegeven keuzemogelijkheden niet onderhandelbaar. ƹ 

Heffingsvoorschriften 
Het vergoedingenstelsel in het jaar 2019 van ProRail is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
a. Aan de tarieven liggen de voor het jaar begrote kosten van ProRail ten grondslag; de kosten van 

investeringen in verband met bovenbouwvernieuwingen worden evenwel steeds gemiddeld over 
een periode van 10 jaren. 

https://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
https://www.prorail.nl/vervoerders/netverklaring
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Mijn_overeenkomsten/Forms/Netverklaring.aspx
https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Mijn_overeenkomsten/Forms/Netverklaring.aspx
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b. Voor de Betuweroute worden op de voet van Besluit implementatie Richtlijn 2012/34/EU enz, 
artikel 7, tweede lid, specifieke tarieven toegepast, berekend op basis van een verbijzonderde 
toerekening van kosten aan de Betuweroute. 

c. ProRail past voor het gebruik van het hogesnelheidsnet een heffing toe die mede strekt ter 
dekking van door een ander dan de beheerder gemaakte kosten van investeringsprojecten. 

d. ProRail maakt binnen een dienst gebruik van kostengeoriënteerde gebruiksklassen en andere 
tariefdifferentiaties, zodanig dat de totale vergoedingen voor de dienst gelijk zijn aan de 
kostenbasis voor die dienst. 

e. ProRail maakt voor een doelmatig beheer van de capaciteit gebruik van niet op kostentoerekening 
gebaseerde reserveringsheffingen in verband met het niet-afnemen van aangevraagde dan wel 
het niet-benutten van overeengekomen capaciteit. 

f. ProRail maakt gebruik van niet op kostentoerekening gebaseerde toeslagen voor schaarse 
capaciteit, als instrument in de capaciteitsverdelingsprocedure voor het afwikkelen van niet-
verenigbare aanvragen. 

g. ProRail maakt gebruik van niet op kostentoerekening gebaseerde bijtellingen en aftrek, als 
onderdeel van regelingen die stimuleren om de prestaties van het spoorwegnet te verbeteren. 

h. ProRail maakt geen gebruik van kortingen in verband met besparingen op administratieve lasten 
of ter stimulering van de ontwikkeling van nieuwe treindiensten of ter stimulering van het gebruik 
van onderbenutte lijnen. 

i. ProRail maakt geen gebruik van heffingen wegens niet in de begrote kosten van de beheerder 
opgenomen kosten van milieueffecten van het gebruik van hoofdspoorweginfrastructuur.  

j. ProRail maakt geen gebruik van correcties in verband met de aansluiting van kostenbegrotingen 
en/of gebruiksomvangbegrotingen aan die van de voorgaande toerekeningsmethode. 

k. De vergoedingen voor de aanvullende en ondersteunende diensten, voor zover deze uitsluitend 
door ProRail worden geleverd, worden gebaseerd op de begrote kosten.  

De te leveren diensten worden overeenkomstig het werkelijk gebruik dan wel overeenkomstig het 
gepland gebruik of het overeengekomen gebruik afgerekend, zoals aangegeven in paragraaf 6.3. 

6.3 Tarieven 

In deze paragraaf zijn de tarieven vermeld van de diensten van ProRail die tegen een vast tarief 
worden aangeboden. Deze tarieven zijn exclusief BTW. Voor de tarieven van diensten die door 
andere aanbieders worden aangeboden, wordt verwezen naar de website van de aanbieder die 
vermeld is in omschrijving van de desbetreffende dienst in hoofdstuk 5. 

De tarieven zijn geïndexeerd naar prijspeil 2019, tenzij anders aangegeven, conform de 
prijsontwikkeling van de nationale consumentenprijsindex (CPI), zoals opgenomen in het Centraal 
Economisch Plan van het Centraal Planbureau. 

Voor de periode van 9 december 2018 tot en met 31 december 2018 gelden de tarieven die vermeld 
staan in de Netverklaring 2018 en die gelden op 8 december 2018. 

6.3.1 Minimumtoegangspakket 

De tarieven met betrekking tot het minimumtoegangspakket zijn in deze paragraaf vermeld conform 
de indeling van de volgende vier diensten, zie paragraaf 5.2, die deel uitmaken van het 
minimumtoegangspakket: 
1. Treinpad 
2. Opstellen 
3. Transfer 
4. Tractie-energievoorziening 

Uitzonderingsregeling nihiltarief in verband met beheer 
Voor het gebruik van capaciteit in verband met de uitvoering van door ProRail gegeven opdrachten in 
verband met het beheer van de spoorweginfrastructuur wordt t.a.v. het minimumtoegangspakket een 
vergoeding van nihil vastgesteld. ProRail wijst daartoe specifieke reeksen van treinnummers aan, die 
uitsluitend gebruikt mogen worden voor verkeer dat in verband staat met de uitvoering van door 
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ProRail gegeven opdrachten. Een aanvrager van capaciteit van opstelsporen die de nihiltariefregeling 
toegepast wil zien, moet dat in zijn capaciteitsaanvraag vermelden. 

6.3.1.1 Treinpad 

6.3.1.1.1 Gemengde net 
Het tarief per treinkilometer voor het gebruik van treinpaden op het Gemengde net, inclusief de 
behandeling van aanvragen voor spoorweginfrastructuurcapaciteit en de levering van informatie zoals 
vermeld in paragraaf 5.2.1, is afhankelijk van de gewichtsklasse van de trein en bedraagt: 

tabel 6.1 Tarief voor het gebruik van treinpaden op het Gemengde net 

Gewichtsklasse van de trein Tarief (per treinkilometer) 

tot en met 120 ton  ú 0,8717  

vanaf 121 tot en met 160 ton  ú 1,0908  

vanaf 161 tot en met 320 ton  ú 1,3816  

vanaf 321 tot en met 600 ton  ú 1,9304  

vanaf 601 tot en met 1.600 ton  ú 3,0915  

vanaf 1.601 tot en met 3.000 ton  ú 3,7224  

vanaf 3.001 ton  ú 4,0379  

De gebruiksomvang voor het gebruik van treinpaden wordt bepaald op basis van werkelijk gebruik. De 
afgelegde afstanden worden door ProRail bepaald in de verkeersleidingssystemen en afgerond op 
0,1 km; afstanden kleiner dan 5,0 km alsmede afstanden afgelegd op buitendienstgesteld spoor 
blijven buiten beschouwing.  

De gewichten van treinen worden gemeten met behulp van meetsystemen van ProRail. Treinen die op 
hun rit meerdere gewichtmeetpunten passeren worden afgerekend op het gemiddelde van de 
gewichten die bij de diverse meetpunten zijn gemeten. De gewichten worden afgerond op 1 ton. 
Treinen die tijdens hun rit geen gewichtmeetpunt passeren of waarvoor anderszins geen gemeten 
gewicht beschikbaar is, worden afgerekend op een in de toegangsovereenkomst overeen te komen 
norm-treingewicht.  

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail wil in de toegangsovereenkomst een tabel opnemen met per rijkarakteristiek een norm-

treingewicht. ƹ 

Uitzonderingsregeling met betrekking tot VIEW, ISVL en SpoorWeb 
Voor de vergoeding van de applicatie VIEW type 1 (internet), ISVL (Orders) en SpoorWeb is een 
aantal abonnementen, per applicatie, inbegrepen in het tarief voor het gebruik van treinpaden (zie 
tabel 6.1) volgens onderstaande tabel 6.2: 

tabel 6.2 Aantal abonnementen inbegrepen in het tarief voor het gebruik van treinpaden 

Begrote verkeersomvang per 
jaar (treinkilometers) 

aantal 
abonnementen 
voor VIEW / 
ISVL 

aantal 
abonnementen 
voor SpoorWeb 

vanaf 5,0 miljoen  10 40 

vanaf 2,5 tot 5,0 miljoen 5 20 

vanaf 1,0 tot 2,5 miljoen 2 8 

tot 1,0 miljoen 1 4 

Voor meer abonnementen dan in tabel 6.2 is vermeld, wordt een afzonderlijke vergoeding 
overeengekomen. 
Bij overschrijding van het aantal inbegrepen abonnementen zal ProRail contact opnemen met de 
betreffende spoorwegonderneming alvorens verdere toegang tot de applicatie te verlenen. 

Uitzonderingsregeling met betrekking tot Monitoring Fiatteren 
Voor de vergoeding van de applicatie Monitoring Fiatteren is een aantal abonnementen inbegrepen in 
het tarief voor het gebruik van treinpaden (zie tabel 6.1). De norm hiervoor is 1 abonnement per 
1.000.000 begrote treinkilometers per jaar, met een minimum van 2 abonnementen.  
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Voor meer abonnementen dan de gestelde norm wordt een afzonderlijke vergoeding 
overeengekomen.  
Bij overschrijding van het aantal inbegrepen abonnementen zal ProRail contact opnemen met de 
betreffende spoorwegonderneming alvorens verdere toegang tot de applicatie te verlenen. 

Uitzonderingsregeling Enschede ï Enschede Grens  
De gebruiksomvang voor het gebruik van treinpaden van het baanvak Enschede ï Enschede Grens 
(richting Gronau) zal, vanwege de afwezigheid van registrerende verkeersleidingssystemen, worden 
afgerekend op planningsbasis. Voor de bepaling van de gewichtsklasse wordt uitgegaan van het ledig 
gewicht van een treinstel van het type dat door de spoorwegonderneming als regel wordt ingezet. Om 
te compenseren voor eventuele niet-gereden treinen wordt 98,5% van het geplande aantal 
treinkilometers gefactureerd.  

Kosten voor inzet van de afdeling Incidentenbestrijding 
De kosten van instandhouding van de afdeling Incidentenbestrijding zijn inbegrepen in het tarief per 
treinkilometer (zie tabel 6.1). De kosten voor inzet van de Incidentenbestrijding (voor een beschrijving 
van deze kosten zie bijlage 6, onderdeel 4.1.1 punt 7) worden op basis van de werkelijke kosten per 
geval aan de veroorzaker in rekening gebracht. 

HSL-heffing 
De gerechtigde is de HSL-heffing over het tijdvak van 9 december 2018 t/m 31 december 2018 
verschuldigd per 1 februari 2019, op basis van een voorlopige afrekening aan de hand van een na 
overleg met betrokken gerechtigden vast te stellen prognose van het gereden dan wel toegerekende 
aantal treinkilometers van de gerechtigden over het hogesnelheidsnet gedurende het kalenderjaar 
2018.  

De gerechtigde is de HSL-heffing over het tijdvak van 1 januari 2019 t/m 14 december 2019 
verschuldigd per 1 februari 2020, op basis van een voorlopige afrekening aan de hand van een na 
overleg met betrokken gerechtigden vast te stellen prognose van het gereden dan wel toegerekende 
aantal treinkilometers van de gerechtigden over het hogesnelheidsnet gedurende het kalenderjaar 
2019. 

De definitieve afrekeningen volgen, als de HSL-heffing in overeenstemming met de bepalingen van 
het Besluit HSL-heffing 2015 definitief vaststaat 

6.3.1.1.2 Betuweroute 
Het tarief per treinkilometer voor het gebruik van treinpaden op de Betuweroute, inclusief de 
behandeling van aanvragen voor spoorweginfrastructuurcapaciteit en de levering van informatie zoals 
vermeld in paragraaf 5.2.1, is afhankelijk van de gewichtsklasse van de trein of losse locomotief en 
het traject (zie tabel 6.3). 

tabel 6.3 Basistarief voor het gebruik van treinpaden op de Betuweroute 

Gewichtsklasse van de trein Basistarief (per treinkilometer) 

Havenspoorlijn A15-tracé 

tot en met 160 ton ú 1,45 ú 2,90 

vanaf 161 tot 3.000 ton* ú 2,90 ú 2,90 

vanaf 3.000 ton ú 3,13 ú 3,13 

6.3.1.2 Opstellen 

6.3.1.2.1 Gemengde net 
Het tarief voor de reservering van capaciteit voor het gebruik van sporen van het Gemengde net 
gedurende een aaneengesloten tijdsduur van 3 uur of meer is afhankelijk van de periode en de 
opstelspoorcode en bedraagt: 
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tabel 6.4 Tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen en rangeren van het Gemengde net 

Staffel Periode Tarief  

Opstelspoorcode  

CBG NCBG  

1* voor alle dagen van het 
dienstregelingjaar 

ú 68,28x ú 50,47 per meter spoor per jaar 

2** voor een afzonderlijke dag ú 68,28 / 365 ú 50,47 / 365 per meter spoor per dag 

*  Voor een periode tot het einde van het dienstregelingjaar, geldt het tarief naar rato van het aantal dagen in die 
periode.  
**  Een TijdRuimteSlot dat over de etmaalgrens loopt en minder dan 24 aaneengesloten uren is, wordt gerekend 
als een dag. 

De gebruiksomvang voor de capaciteit van opstelsporen wordt bepaald op basis van de op aanvraag 
verdeelde opstelcapaciteit. De capaciteit van de gehele nuttige lengte van het betrokken spoor in 
meters wordt in rekening gebracht. De indeling in 2 opstelspoorcodes is gebaseerd op of de sporen 
wel (CBG, centraal bediend gebied) of niet (NCBG, niet centraal bediend gebied) in de beveiliging zijn 
opgenomen, waarbij de aanwezigheid van detectie in het spoordeel waar opgesteld wordt 
maatgevend is. 

Wanneer de capaciteit aan meerdere gerechtigden is verdeeld (bijvoorbeeld timesharing) wordt de 
gebruiksvergoeding over de betrokken gerechtigden in gelijke delen aangerekend. Gerechtigden 
kunnen ProRail gezamenlijk verzoeken de kosten in een andere verhouding (samen 100%) in 
rekening te brengen (bijvoorbeeld bij het delen van de lengte). Dit geldt alleen voor 
jaardienstaanvragen en Late Path Requests (zie paragraaf 4.4.1.3.1) die alle dagen van het 
dienstregelingjaar betreffen. 

Als door incidentele werkzaamheden aan of nabij de hoofdspoorwegen c.q. calamiteiten gebruik moet 
worden gemaakt van sporen waarvoor geen gebruiksrecht is verworven dan wel sporen waar wel een 
gebruiksrecht voor is verworven niet gebruikt kunnen worden, vindt geen verrekening plaats. 

Als bij concurrerende aanvragen tussen opstelcapaciteit en het onderhoudsrooster tijdens de 
coördinatie van de jaardienst vervangende capaciteit wordt overeengekomen dan wordt het tarief van 
het gebruiksrecht gebaseerd op de oorspronkelijke aanvraag. 

Het is mogelijk capaciteit terug te geven; met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

6.3.1.2.2 Betuweroute 
Het tarief voor de reservering van capaciteit voor het gebruik van sporen van de Betuweroute 
aansluitend aan aankomst of voorafgaand aan vertrek van een trein wordt in rekening gebracht met 
een tarief voor elke opeenvolgende tranche van verblijfsduur, dat is gedifferentieerd voor 
3 categorieën van locaties volgens onderstaande tabel 6.5. 

tabel 6.5 Tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen van de Betuweroute 

Tranche van 
verblijfsduur, 
in minuten 

Tarief (per trein en per minuut) 

Locatiecategorie A: 

Maasvlakte West, 
Waalhaven Zuid 

Locatiecategorie B: 

Maasvlakte West-west, 
Maasvlakte Oost, 

Europoort, Botlek, Pernis 

Locatiecategorie C: 

overige locaties 
Havenspoorlijn, Kijfhoek en 

CUP Valburg 

0-120  ú 0,000 ú 0,000 ú 0,000 

121-240  ú 0,000 ú 0,000 ú 0,000 

241-480 ú 0,023 ú 0,015 ú 0,008 

481-960 ú 0,046 ú 0,031 ú 0,015 

961-1440 ú 0,070 ú 0,046 ú 0,023 

Meer dan 1440 ú 0,093 ú 0,062 ú 0,031 

Voor gebruik van de specifiek locsporen voor het opstellen van locomotieven geldt een nihil-tarief.  
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De tarieven voor het langdurig en in de capaciteitsverdeling overeengekomen gebruik van 
opstelsporen is per spoor opgenomen in de tabel ñOverzicht opstelsporen Betuwerouteò, die te 
raadplegen is in het Logistiek Portaal van ProRail. 

6.3.1.3 Transfer 

Het tarief per haltering voor het gebruik van reizigersperrons en transferruimte met bijbehorende 
voorzieningen is afhankelijk van 5 stationsklassen en 3 treinhalteringscodes en bedraagt: 

tabel 6.6 Tarief voor het gebruik van reizigersstations 

Stationsklasse Tarief (per haltering) 

Treinhalteringscode 

A B C 

halte ú 0,68 ú 0,93 ú 1,16 

basis ú 1,50 ú 2,05 ú 2,56 

plus ú 2,33 ú 3,19 ú 3,99 

mega ú 3,43 ú 4,70 ú 5,87 

kathedraal ú 6,69 ú 9,16 ú 11,45  

De gebruiksomvang, het aantal halteringen, wordt bepaald op basis van werkelijk gebruik. 

De indeling in 5 stationsklassen (halte, basis, plus, mega, kathedraal) is opgenomen in bijlage 26 en is 
gebaseerd op begrote aantallen in-, uit-, en overstappers, met als drempelwaarden kleiner dan 1.000, 
10.000, 25.000, 75.000, groter dan 75.000 in-, uit-, en overstappers per dag; een station wordt 
evenwel ingedeeld in de klasse óhalteô, als de oppervlakte van de aanwezige transferruimte kleiner is 
dan 2.000 m2 waarvan minder dan 20% overkapt; een station waar liften en/of roltrappen aanwezig 
zijn wordt steeds ingedeeld in de klasse óbasisô of hoger. 

De toepasselijke treinhalteringscode (A, B, of C) wordt bepaald op basis van het treinnummer; voor de 
toepassing van de treinhalteringscodes gelden de volgende regels: 

¶ treinhalteringscode A: trein voor personenvervoer die op zijn route van begin- naar eindstation 
volgens dienstregeling (het traject onder één treinnummer) alle stations bedient of ten hoogste 
15% van de stations niet bedient; 

¶ treinhalteringscode B: trein voor personenvervoer die op zijn route van begin- naar eindstation 
volgens dienstregeling (het traject onder één treinnummer) ten hoogste 50% van de stations niet 
bedient of die deel uitmaakt van een treinserie waarvan tenminste 90% wordt gereden in een 
samenstelling met niet meer dan 150 zitplaatsen. 

¶ treinhalteringscode C: trein voor personenvervoer, zonder voorwaarden met betrekking tot 
percentages niet-bediende stations. 

Het aantal halteringen wordt ten behoeve van de vergoeding bepaald op basis van de activiteiten 
óvertrekô en ókorte stopô in de ProRail-verkeersleidingssystemen, voor elke trein waarvoor een 
rijkarakteristiek wordt opgegeven die een reizigerstrein indiceert; in de toegangsovereenkomst wordt 
overeengekomen, welke treinhalteringscode van toepassing is per treinnummerreeks. Vernummering 
van treinnummers (waaronder voorloopcijfers) heeft geen invloed op de oorspronkelijke 
treinhalteringscode. 

Uitzonderingsregeling Enschede ï Enschede Grens  
De dienst gebruik van reizigersperrons en transferruimte met bijbehorende voorzieningen voor treinen 
op het baanvak Enschede ï Enschede Grens (richting Gronau) zal, vanwege de afwezigheid van 
registrerende verkeersleidingssystemen, worden afgerekend op planningsbasis. Om te compenseren 
voor eventuele niet-gereden treinen wordt 98,5% van het geplande aantal halteringen gefactureerd. 

Uitzonderingsregeling niet openbaar personenvervoer 
Bij niet openbaar personenvervoer wordt de dienst transfer forfaitair afgerekend tegen één haltering 
per trein, volgens treinhalteringscode C en stationsklasse Basis, wegens het ontbreken van een 
bruikbare vastlegging van halteringen langs het perron voor niet openbaar personenvervoer in de 
planningssystemen van ProRail. 

https://prorailbv.sharepoint.com/sites/LogistiekPortaal/Mijn_overeenkomsten/Forms/Netverklaring.aspx
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6.3.1.4 Tractie-energievoorziening 

De vergoeding voor het gebruik van de tractie-energievoorziening wordt verrekend naar rato van het 
aantal via de tractie-energievoorziening geleverde kilowatturen met onderscheid in afname op het 
1500 V DC-net en op het 25 kV AC-net. Het tarief per kilowattuur voor het gebruik van de tractie-
energievoorziening bedraagt: 

tabel 6.7 Tarief voor het gebruik van de tractie-energievoorziening 

Tarief (per kilowattuur) 

ú 0,028779 

De vergoeding voor het transport van elektrische tractie energie (zie paragraaf 6.3.4.1) is in dit tarief 
inbegrepen. 

ProRail factureert de vergoeding voor het gebruik van de tractie-energievoorziening op basis van een 
schatting van de gebruiksomvang per spoorwegonderneming. De definitieve gebruiksomvang per 
spoorwegonderneming wordt bepaald aan de hand van door de spoorwegonderneming te overleggen 
facturen voor de levering van elektrische tractie-energie met onderscheid in afname op het 1500 V 
DC-net en op het 25 kV AC-net. Het verschil van de vergoeding op basis van de schatting van de 
gebruiksomvang en de definitieve gebruiksomvang wordt afgerekend. 

6.3.2 Gebruik van voorzieningen 

6.3.2.1 Reizigersstations 

De vergoeding voor het gebruik van dienstvoorzieningen in beheer bij ProRail ten behoeve van 
transfer, zie paragraaf 5.3.1.1.1, is inbegrepen in het tarief voor het gebruik van 
spoorweginfrastructuur ten behoeve van transfer in reizigersstations (zie tabel 6.6) volgens het 
minimumtoegangspakket. 

6.3.2.2 Rangeeremplacementen 

De vergoeding voor het gebruik van voorzieningen op rangeeremplacementen, zie paragraaf 5.3.1.3, 
is inbegrepen in het tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen (zie paragraaf 6.3.1.2) volgens 
het minimumtoegangspakket. 

6.3.2.3 Opstelterreinen 

De vergoeding voor het gebruik van de voorzieningen op opstelterreinen, zie paragraaf 5.3.1.4, is 
inbegrepen in het tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen (zie paragraaf 6.3.1.2) volgens het 
minimumtoegangspakket. 

6.3.2.4 Tankinstallatie 

De vergoeding voor het gebruik van de tankinstallaties met afleverinstallatie wordt door ProRail in 
rekening gebracht aan de exploitant van die tankinstallaties. 

De vergoeding voor het gebruik van de tankinstallaties zonder afleverinstallatie is inbegrepen in het 
tarief voor het gebruik van sporen voor opstellen (zie paragraaf 6.3.1.2) volgens het 
minimumtoegangspakket. 

6.3.3 Verlening van diensten bij de voorzieningen 

6.3.3.1 Reisinformatie 

De vergoeding voor de dienst reisinformatie is gebaseerd op maatwerk waarvoor op aanvraag bij de 
aanbieder van de dienst een prijsvoorstel wordt gedaan. 

6.3.3.2 Levering van brandstof 

Informatie over de tarieven voor de levering van brandstof vanuit een tankinstallatie is te vinden op de 
website van VIVENS. 

http://www.vivens.info/


 
 
 

Netverklaring 2019 - versie 1.2 d.d. 25 september 2018 blad 105 

6.3.4 Aanvullende diensten 

6.3.4.1 Transport van elektrische tractie energie 

De vergoeding voor het transport van elektrische tractie energie die netbeheerders aan ProRail in 
rekening brengen, zie paragraaf 5.4.1.1, wordt verrekend naar rato van het aantal via de tractie-
energievoorziening geleverde kilowatturen met onderscheid in afname op het 1500 V DC-net en op 
het 25 kV AC-net. De vergoeding voor het transport van elektrische tractie energie is inbegrepen in 
het tarief voor het gebruik van de tractie-energievoorziening (zie tabel 6.7) volgens het 
minimumtoegangspakket. Voor de wijze van factureren zie paragraaf 6.3.1.4. 

6.3.4.2 Buitengewoon vervoer 

Voor de dienst óFaciliteren van buitengewoon vervoerô, zie paragraaf 5.4.3.1, worden geen specifieke 
vergoedingen in rekening gebracht indien gebruik wordt gemaakt van door ProRail aangeboden 
standaardregelingen. 

Voor maatwerkregelingen wordt een vergoeding in rekening gebracht op basis van de aan de 
maatwerkregelingen toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten per aangevraagde maatwerkregeling. 
Het betreft een vergoeding van uren die ProRail heeft besteed en een vergoeding van de overige 
kosten die ProRail heeft gemaakt voor die regeling. 

6.3.5 Ondersteunende diensten 

De ondersteunende diensten zijn gebaseerd op maatwerk waarvoor op aanvraag bij de betreffende 
aanbieder van de dienst een prijsvoorstel wordt gedaan. 

6.4 Financi±le sancties en stimulansen 

6.4.1 Reserveringsheffing 

De reserveringsheffing bij afbestellen dient om overreserveren in de verdeling van de 
jaardienstregeling te voorkomen. De reserveringsheffing voor niet-gebruikte capaciteit dient om een 
efficiënt capaciteitsgebruik aan te moedigen. Het toepassen van een dergelijke heffing voor 
aanvragers van een treinpad is van toepassing indien zij regelmatig nalaten de overeengekomen 
paden of delen daarvan te gebruiken.  

ProRail zal de reserveringsheffing in rekening brengen met onderscheid naar personenvervoer 
(openbaar personenvervoer op basis van een concessie als bedoeld in de Wet personenvervoer 
2000, artikel 20, lid 1 of 3 én overig personenvervoer) respectievelijk goederenvervoer en overig 
spoorverkeer, zowel voor capaciteit betrekking hebbend op treinpaden, zie paragraaf 5.2.1, als voor 
opstellen, zie paragraaf 5.2.2. 

6.4.1.1 Personenvervoer ï treinpad 

Afbestellen 
Voor verdeelde treinpaden voor personenvervoer die worden afbesteld is een reserveringsheffing 
verschuldigd van ú 10,- per pad voor iedere dag van het dienstregelingsjaar dat het pad wordt 
afbesteld. Dit bedrag wordt kwijtgescholden indien een aanvrager of spoorwegonderneming minder 
dan 1% van aan haar verdeelde paden afbestelt. 

Niet benutten 
Van regelmatig nalaten de overeengekomen capaciteit in paden (of delen daarvan) voor personen-
vervoer te gebruiken is sprake, indien in de eerste zeven weken na ingang van de dienstregeling een 
als onderdeel van de jaardienstaanvraag overeengekomen treinpad voor personenvervoer minder dan 
80% wordt benut, gerekend in treinkilometers per treinnummer over alle verkeersdagen tezamen. 
Wanneer dat het geval is, is voor iedere treinkilometer die ontbreekt om tot 80% benutting van het pad 
te komen een reserveringsheffing verschuldigd ter grootte van de gebruiksvergoeding tegen het tarief 
op basis van het normgewicht van het treintype. Het niet benutten van het pad door oorzaken liggend 
bij ProRail, door fluctuaties in marktomstandigheden, door feestdagen, et cetera wordt geacht 
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verwerkt te zijn in het percentage van 80% waarbij voor niet benutte paden tussen de 80% en 100% 
geen reserveringsheffing is verschuldigd. Deze reserveringsheffing laat onverlet dat niet gebruikte 
capaciteit op grond van paragraaf 4.6 door ProRail teruggenomen kan worden. 

6.4.1.2 Personenvervoer ï opstellen 

Indien door afbestelling de gebruiksvergoeding minder bedraagt dan 25% van de gebruiksvergoeding 
berekend over de originele verdeelde capaciteit op dat spoor wordt het resterend deel van de 25% 
gebruiksvergoeding in rekening gebracht als reserveringsheffing. Berekening vindt plaats per spoor. 
Er is geen verrekening mogelijk met andere sporen. 

6.4.1.3 Goederenvervoer en overig spoorverkeer ï treinpad 

Afbestellen 
Voor treinpaden voor goederenvervoer en overig spoorverkeer die zijn aangevraagd als onderdeel 
van de jaardienstaanvraag 2019 en zijn verdeeld, en vervolgens minimaal 30 dagen voor de eerste 
rijdag van de dienstregeling worden afbesteld, heft ProRail een reserveringsheffing in de vorm van 
een afbestelmalus van ú 10,- per pad dat wordt afbesteld. Dit bedrag wordt kwijtgescholden indien 
spoorwegonderneming minder dan 20% van haar verdeelde paden tijdens het 
jaardienstverdeelproces via het eerste wijzigingsblad afbestelt. 

Niet benutten 
Van regelmatig nalaten de overeengekomen capaciteit voor goederenvervoer en overig spoorverkeer 
is sprake, indien een gerechtigde aan hem verdeelde capaciteit voor goederenvervoer en overig 
spoorverkeer in de jaardienst en wijzigingsbladen gedurende 1 maand voor minder dan 50% gebruikt. 
Zie voor de procedure paragraaf 4.6. Hierbij wordt steeds gerekend per (gerelateerd) treinnummer per 
verkeersdag op de vrije baan en het emplacement. 

Per opgeheven verdeeld treinpad voor iedere betreffende rijdag brengt ProRail een malus in verband 
met administratiekosten van ú 10,- per door ProRail opgeheven pad en bijbehorende opstelcapaciteit 
in rekening bij spoorwegonderneming. Indien spoorwegonderneming zelf een verzoek tot opheffing 
doet, blijven de administratiekosten achterwege. Voor het niet benutten van het pad door oorzaken 
liggend bij ProRail, door fluctuaties in marktomstandigheden, door feestdagen en door niet 
beschikbaarheid van samenhangende railcapaciteit bij terminals, overslagbedrijven, industrieterreinen 
dan wel buitenlandse infrastructuurbeheerders wordt geacht verwerkt te zijn in het percentage van 
50%. 

In de Verkeersleidingsfase wordt gewerkt met GTI. Een spoorwegonderneming heeft meerdere 
mogelijkheden om een pad weer terug te geven: ñwachtkamerò en ñopheffenò. Dit kan kosteloos. 
Wordt echter gekozen voor ñincheckenò of ñverleggenò (en het pad wordt voor het vertrektijdstip niet 
teruggegeven), dan wordt het pad in rekening gebracht tegen het normgewicht van de rijkarakteristiek 
van de trein waarvoor het pad was aangevraagd. 

tabel 6.8 Reserveringsheffing bij afbestellen en niet benutten 

Tijdstip van afbestellen of niet benutten Malus 

Na gepland vertrek ú 0,- of Treinpad prijs* 

< 24 uur voor vertrek ú 0,- 

Tussen 24 uur en 4 dagen ú 0,-  

Tussen 5 dagen en 30 dagen ú 0,-  

Tussen 31 dagen en 60 dagen ú 10,-** 

> 60 dagen ú 10,-** 

* Zie tekst in deze paragraaf wat van toepassing is. 
** Indien besteld in jaardienst en alleen indien meer dan 20% van de verdeelde paden wordt afbesteld. 

6.4.1.4 Goederenvervoer en overig spoorverkeer ï opstellen 

Indien door afbestelling de gebruiksvergoeding minder bedraagt dan 25% van de gebruiksvergoeding 
berekend over de originele verdeelde capaciteit, wordt het resterend deel van de 25% 
gebruiksvergoeding in rekening gebracht als reserveringsheffing. Berekening vindt plaats over alle 
sporen tezamen. 
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6.4.2 Korting bij kaderovereenkomsten 

ProRail biedt geen kaderovereenkomsten aan. 

6.4.3 Korting bij ERTMS 

ProRail biedt geen regeling aan met betrekking tot een korting op de gebruiksvergoeding bij 
toepassing van ERTMS in treinen. 

6.4.4 Korting bij stil materieel 

De spoorwegonderneming die beschikt over stilgemaakt goederenmaterieel in de zin van paragraaf 
6.4.4.1, heeft tevens recht op de regeling ten aanzien van een stille goederentrein in de zin van 
paragraaf 6.4.4.2. 

6.4.4.1 Korting voor het rijden met stilgemaakt goederenmaterieel 

ProRail biedt conform uitvoeringsverordening (EU) 2015/429 van maart 2015 een korting op de 
gebruiksvergoeding aan de spoorwegonderneming bij het rijden met stilgemaakte goederenwagens 
waardoor de geluidsemissie wordt verminderd. De korting op de gebruiksvergoeding bedraagt 
ú 0,0035 per askilometer die is gereden met stilgemaakte goederenwagens. Het niveau van bonus 
wordt ieder jaar in de netverklaring bekend gemaakt. Als het maximum bedrag voor de 
aanpassingskosten, te weten ú 4.800,- bereikt is zal ProRail conform artikel 4 lid 6 (EU) 2015/429 
besluiten de uitkering voor die wagen te beëindigen. Deelnemende wagens moeten vooraf op 
wagennummer worden aangemeld bij ProRail door de spoorwegonderneming voorzien van een bewijs 
van ombouw.  

Onder stilgemaakte goederenwagens wordt verstaan: materieel dat blijvend is omgebouwd naar een 
stil remsysteem in overeenstemming met de TSI Geluidsemissies95.  

De korting wordt verrekend via de gebruiksvergoedingsfactuur. De spoorwegonderneming verstrekt de 
informatie die nodig is om de korting te kunnen geven, te weten: per vooraf aangemelde wagen, 
wagenhouder, aantal assen van de wagen, type remsysteem en datum van ombouw. Indien een 
wagen is opgenomen in de Silent Wagon Database (SWDB) kent ProRail de korting toe op basis van 
de in de SWDB bekende gegevens. Wagens die in de SWDB zijn opgenomen neemt ProRail 
automatisch mee in deze regeling. ProRail kan steekproefsgewijs controle op ombouw en het aantal 
assen uitvoeren. 

6.4.4.2 Korting voor het rijden met een stille goederentrein 

ProRail biedt conform uitvoeringsverordening (EU) 2015/429 van maart 2015 artikel 5 een korting op 
de gebruiksvergoeding aan de spoorwegonderneming indien er gereden wordt met een stille 
goederentrein waardoor de geluidsemissie vermindert. De korting op de gebruiksvergoeding bedraagt 
ú 0,00175 per askilometer van een stille wagen, die is gereden met een stille trein. Deelnemende 
wagens moeten vooraf op materieelnummer worden aangemeld bij ProRail door de 
spoorwegonderneming voorzien van een bewijs van ombouw. 

De trein voldoet conform (EU) 2015/429 artikel 2 lid 6 aan het vereiste van óstille goederentreinô indien 
de trein voor minstens 90% uit stille wagens is samengesteld.  

De korting wordt verrekend via de gebruiksvergoedingsfactuur. De spoorwegonderneming verstrekt de 
informatie die nodig is om de korting te kunnen bepalen, te weten: per vooraf aangemelde wagen, 
wagenhouder, aantal assen van de wagen, type remsysteem en datum van ombouw.96 Indien een 
wagen is opgenomen in de Silent Wagon Database (SWDB) kent ProRail de korting toe op basis van 

                                                                 
95 Verordening (EU) Nr. 1304/2014 van 26 november 2014 betreffende de technische specificatie inzake 

interoperabiliteit van het subsysteem ñrollend materieel ï geluidsemissiesò. 
96 Indien de spoorwegonderneming wagens heeft conform artikel 1 lid 2 (EU) 2015/429 op welke de 

uitvoeringsverordening niet van toepassing is dan dient de spoorwegonderneming deze wagens ook vooraf 
aan te melden zodat de stille trein korting verrekend kan worden. 
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de in de SWDB bekende gegevens. Wagens die in de SWDB zijn opgenomen neemt ProRail 
automatisch mee in deze regeling. ProRail kan steekproefsgewijs controle op stille treinen uitvoeren.  

Conform artikel 5 lid 3 van uitvoeringsverordening (EU) 2015/429 bedraagt de korting op de 
gebruiksvergoeding voor stille treinen maximaal 50% van de totale waarde van de korting voor het 
rijden met stilgemaakt goederenmaterieel.  

Treinen die geheel uit nieuw stille wagens bestaan, ontvangen een bonus van ú 0,00175 per 
askilometer. 

6.5 Prestatieregeling 

De prestatieregeling richt zich erop om storingen van de infrastructuur en verstoringen van het 
treinverkeer zo gering mogelijk te houden en de prestatie van het spoorwegnet te verbeteren. 

De door ProRail aangeboden prestatieregeling is opgenomen in bijlage 27, met vermelding van het 
marktsegment waarvoor ze van toepassing zijn. 

Klachten over de uitvoering van in de toegangsovereenkomst overeengekomen prestatieregeling 
kunnen worden afgehandeld met toepassing van de in bijlage 27 opgenomen ñKlachtenprocedure 
prestatieregelingò. 

Overeen te komen regeling 
Ʒ ProRail biedt aan, in de toegangsovereenkomst afspraken te maken over de toe te passen 

prestatieregeling. ƹ 

6.6 Wijzigingen van de vergoedingsregelingen 

6.6.1 Vergoedingsregeling 2019 

Als ProRail (onderdelen van) de in deze Netverklaring omschreven vergoedingsregelingen wil wijzigen 
zal ProRail het concept van de gewijzigde regeling ter consultatie aan gerechtigden voorleggen; de 
gewijzigde regeling wordt van kracht tenminste drie maanden nadat die in een aanvulling op de 
Netverklaring bekendgemaakt is.  

ProRail kan tarieven wijzigen op grond van indexeringen volgens de consumentenprijsindex (CPI), 
zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. Een dergelijke 
wijziging wordt van kracht tenminste één maand nadat die in een aanvulling op de Netverklaring 
bekendgemaakt is. 

6.6.2 Verwachte wijzigingen van de vergoedingsregelingen 

De in de Netverklaring omschreven vergoedingsregelingen kunnen worden gewijzigd als uitvloeisel 
van besluiten, die ACM neemt naar aanleiding van verzoeken met betrekking tot de vergoedingen op 
de voet van de Spoorwegwet, artikel 71, eerste lid, dan wel als uitvloeisel van een uitspraak op een 
beroep, ingesteld tegen eerdere besluiten van ACM met betrekking tot de vergoedingen. 

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is d.d. 23 mei 2017 het ontwerpbesluit houdende 
wijziging van het Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese 
spoorwegruimte in verband met het instellen van aanvullende heffingen, kortingen en aftrek ter 
dekking van de door de infrastructuurbeheerder gemaakte kosten alsmede prijsprikkels ter 
bevordering van een betere benutting van de spoorweginfrastructuur en inpassing in de leefomgeving 
(vergoedingen gebruik hoofdspoorweginfrastructuur) aan de Eerste en Tweede kamer voorgelegd in 
het kader van de op grond van artikel 61, vierde lid, en artikel 62, elfde lid van de Spoorwegwet 
voorgeschreven voorhangprocedure.97 Het besluit voorziet in regels in verband met het toepassen van 

                                                                 
97 Kamerstukken II, 2016-2017, 29 984, 716. 
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prijsprikkels voor de betere benutting van het spoor en inpassing van het spoor in de leefomgeving en 
het invoeren van de extra heffing als bedoeld in artikel 62, zesde lid, van de Spoorwegwet. De 
inwerkingtreding van dit besluit kan wijzigingen van de vergoedingsregelingen tot gevolg hebben. De 
datum van inwerkingtreding van dit besluit is nog niet bekend. 

Op grond van het Besluit Implementatie Richtlijn 2012/34/EU heeft ProRail op 13 januari 2017 een 
nieuwe methode voor toerekening van de kosten voor de vergoeding van het 
minimumtoegangspakket  ter goedkeuring ingediend bij ACM. ProRail zal na goedkeuring door de 
ACM deze nieuwe methode voor toerekening toepassen. Het is nog niet duidelijk welke invloed de 
nieuwe methode heeft op de vergoeding minimumtoegangspakket. 

In behandeling zijnde beroepen tegen eerdere besluiten van ACM met betrekking tot de 
vergoedingen: 

¶ CBb: beroep tegen eerdere besluiten met betrekking tot vergoedingen van ACM in zaaknummers 
14.1382.39 en 15.0909.39. 

6.7 Facturering 

ProRail factureert de vergoedingen per kalendermaand na afloop van de desbetreffende maand. 

Betaling voor de informatiediensten voor zover niet opgenomen in de gebruiksvergoeding 
minimumtoegangspakket geschiedt in het eerste kwartaal van het jaar. Bij een tussentijds levering van 
een informatiedienst wordt direct na levering van de dienst gefactureerd.  

ProRail kan bij gerede twijfel aan de financiële gegoedheid van een gerechtigde te allen tijde een 
financiële garantie verlangen zoals is bepaald in artikel 23 lid 7 van de Algemene Voorwaarden. De 
financiële garantie bestaat uit een voorschot dan wel een bankgarantie zoals bedoeld in 
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/10. 

Bij schadeafhandeling kan ProRail een zekerheid verlangen, ter hoogte van het geschatte 
schadebedrag. 
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bijlage 1 Algemene overzichtskaart met netwerkconfiguratie (§ 3.2.1) 

 
















































































































































































































































































